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Podtaczenie do pradu

1. Nagrzewnica kanalowa jest przeznaczona do zasilania pradem zmiennym jednofazowym, dwufazowym lub
tréjfazowym. Dalsze parametry okreslonej nagrzewnicy s podane na schemacie okablowania, a parametry
elektryczne na tabliczce znamionowej umieszczonej na pokrywie nagrzewnicy kanalowe;.

2. Nagrzewnica musi by¢ podlaczona do pradu kablem okraglym zainstalowanym na state. Uzy¢
odpowiednich dlawikéw kablowych w celu spelnienia wymogéw klasy ochrony elektrycznej. Standardowa
konstrukcja to IP43. Na zyczenie moze by¢ wyprodukowana wersja o klasie ochrony IP55. W takim
przypadku ta informacja jest zamieszczona na tabliczce znamionowej. Konstrukcja IP55 jest dostarczana z
tabrycznie zamontowanymi dlawikami kablowymi.

3. Nagrzewnice kanalowe typu -MQ... sa wyposazone we wbudowany elektroniczny blokujacy czujnik
przeplywu powietrza, dzicki ktéremu elementy grzejne nie wlaczajg sig, jezeli nie zostanie osiggnicty
odpowiedni przeplyw powietrza przez nagrzewnice kanalows. Powietrze na wlocie musi by¢ filtrowane, co
pozwala zmniejszy¢ ryzyko skazenia czujnika przepltywu powietrza.

4. Nagrzewnice kanalowe typu -MT... nie maja wbudowanego urzadzenia blokujacego, dlatego dostarczenie
zasilania do nagrzewnicy musi by¢ niemozliwe, az odpowiedni wentylator zostanie uruchomiony z
wyprzedzeniem lub w tym samym momencie co nagrzewnica. Ponadto wylaczenie odpowiedniego
wentylatora musi by¢ mozliwe tylko po wezesniejszym wylaczeniu zasilania nagrzewnicy lub przy wylaczeniu
w tym samym momencie. Jezeli moc znamionowa jest wicksza niz 30 kW, nagrzewnica powinna
by¢ wylaczana na co najmniej 3 minuty przed wylaczeniem wentylatora, np. po uptywie czasu dmuchania
wykanczajacego wynoszacego co najmniej 3 minuty. W ten sposéb mozna zagwarantowad, ze zabezpieczeni
przed przegrzewaniem nie zostanie wlgczone pod wplywem ciepla powylaczeniowego. Predkosé powietrza
przechodzacego przez nagrzewnice musi wynosi¢ co najmniej 1,5 m/s.

5. W stalej instalacji musi by¢ uwzgledniony wytacznik wszystkich faz.

6. Instalacja musi by¢ wykonana przez elektryka z uprawnieniami.

7. Nagrzewnica ma oznaczenia S, CE, EMC i zostala skonstruowana zgodnie z wymogami nastepujacych norm:
SEMKO 111 FA 1982 / EN 60335-1 / EN 60335-2-30 / EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 / EN 61000-3-11.

8. Nagrzewnica kanalowa jest wyposazona co najmniej w dwa wylaczniki przegrzewania (w tym jeden z
funkcja re¢cznego resetu) uniemozliwiajgce przegrzanie w przypadku awarii systemu lub gdy strumien
powietrza jest za maly.

9. W skrzynce bezpiecznikowej lub na $cianie pomieszczenia serwisowego musi by¢ umieszczony schemat.
Schemat zawiera parametry znamionowe nagrzewnicy kanalowej i jej lokalizacji w budynku wraz z
informacjami na temat czynnosci, ktére muszg by¢ wykonane w przypadku aktywacji wylacznikéw
przegrzania.

10. Poniewaz w nagrzewnicach typu -MTEM/-MTEML/-MQEM/-MQEML o pradzie znamionowym 40 A
zesp6t obwodéw elektrycznych czujnika nie jest oddzielony galwanicznie od Zrédla zasilania sieciowego,
nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ podczas podlaczania czujnikéw/nastawiaczy wartosci zadanej ze wzgledu na
poziom napiecia sieciowego.

11. W nagrzewnicach typu -MTEM/-MTEML/-MQEM/-MQEML z napi¢ciem sieciowym znamionowym >
415V 3~ ( 40A) czujnik kanalu musi by¢ przymocowany na stale w kanale w taki sposéb, aby jego wyjecie bez
narzedzi bylo niemozliwe, tak jak opisano na stronie 20; ponadto nalezy zastosowaé czujnik
pomieszczeniowy/nastawiacz wartosci zadanej typu TG-R930.

12. To urzadzenie moze by¢ uzywane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych mozliwosciach fizycznych,
sensorycznych i umyslowych lub nie posiadajace doswiadczenia i odpowiedniej wiedzy wylacznie pod
nadzorem lub po poinstruowaniu na temat uzytkowania urzadzenia przez osob¢ odpowiedzialng za ich
bezpieczenistwo. Dzieci nie powinny bawi¢ si¢ urzadzeniem.
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MONTAZ

1. Nagrzewnica jest przeznaczona do instalacji w kanalach. Nagrzewnica jest przeznaczona do mocowania
w kanalach przy uzyciu $rub lub zlaczy prowadzacych.

2. Powietrze musi przeplywac przez nagrzewnice w kierunku wskazywanym przez strzalke znajdujaca sie na
pokrywie skrzynki rozdzielcze;.

3. Nagrzewnice mozna instalowaé w kanatach poziomych lub pionowych, ze skrzynka rozdzielczg skierowang
w bok. NIEDOZWOLONY jest montaz ze skrzynka skierowana do géry lub do dotu.

4. Na otworze dostgpowym pomieszczenia musi by¢ zamontowana na stale siatka lub urzadzenie powietrza
wlotowego, uniemozliwiajace dotkniecie elementéw grzejnych, jezeli siatki nie s3 zamontowane na nagrzewnicy.

5. W poblizu wylotu powietrza umiesci¢ tabliczke ostrzegawczg informujaca o tym, ze wylot powietrza nie
moze by¢ zakryty.

6. Odleglosé¢ od (do) nagrzewnicy do (od) tuku kanalu, zaworu, filtra itd. powinna wynosi¢ co najmniej tyle, co
dlugos¢ przekatnej nagrzewnicy, mierzona od naroznika do naroznika po stronie kanalu. W przeciwnym
razie istnieje ryzyko, ze strumieni powietrza przeplywajacy przez nagrzewnicg bedzie nieréwny, co moze
spowodowa¢ aktywacje wylacznika przegrzania. Przykiad: W kanatach o wymiarach 800 x 400 mm odleglosé
powinna wynosi¢ co najmniej 900 mm w przyblizeniu.

7. Nagrzewnica kanalowa moze by¢ izolowana zgodnie z obowigzujacymi regulacjami dotyczacymi kanaléw
wentylacyjnych. Izolacja musi by¢ jednak niepalna. Izolacja nie moze zakrywaé pokrywy, poniewaz tabliczka
znamionowa musi by¢ widoczna i musi by¢ mozliwe zdjecie pokrywy.

8.Nagrzewnica kanalowa musi by¢ dostepna na potrzeby wymian i przegladéw.

9. Odleglos¢ miedzy metalows obudows nagrzewnicy a drewnem lub innymi materiatami palnymi NIE MOZE
by¢ mniejsza niz 100 mm.

10. Maksymalna dozwolona temperatura otoczenia wynosi 30°C.

11. Maksymalna dozwolona temperatura na wylocie wynosi 50°C.

KONSERWACJA

Nie jest wymagana zadna konserwacja z wyjatkiem okresowej kontroli dzialania i dokr¢cenia zaciskéw
zasilania sieciowego co najmniej raz na rok.

PRZEGRZANIE

Jezeli zostal aktywowany wylacznik przegrzania z recznym resetem, nalezy przestrzegaé nastgpujacych zalecen:
1. Pokrywa moze by¢ zdejmowana wylacznie przez elektrykéw z uprawnieniami.
2. Sieciowe napigcie zasilania musi by¢ wylaczone.
3. Ostroznie zbadaé przyczyne aktywacji wylacznika przegrzania.
4. Po wyeliminowaniu usterki mozna zresetowa wylacznik przegrzania.
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MTEM / MTEML

Nagrzewnica kanatowa z wbudowanym regulatorem do zewnetrznego ustawiania wartosci zadanej

® Nagrzewnica kanalowa jest wyposazona we wbudowany tyrystor sterujacy.

e Gléwny czujnik i czujnik minimum i/lub maksimum sg podlaczone do nagrzewnicy.

e Nagrzewnica jest wyposazona w zabezpieczenie termiczne z r¢cznym resetowaniem, z przyciskiem
resetowania umieszczonym na pokrywie.

OSTRZEZENIE!
A Ptytka drukowana znajduje si¢ pod napigciem sieci, gdy nagrzewnica

jest podlaczona do sieci zasilajace;.

B = Zworka (Int/Ext) musi by¢ ZWARTA.

C = Potencjometr dostrojczy ustawiony fabrycznie. NIE regulowac!

D = Ustawianie wartosci zadanej dla ograniczenia temperatury minimalne;.

E = Ustawianie wartosci zadanej dla ograniczenia temperatury maksymalne;.

F = Zworka (MAX) musi by¢ ZWARTA w celu aktywacji funkcji ograniczenia temperatury maksymalne;.
ROZWARCIE zworki powoduje wylgczenie funkeji.

G = Zworka (MIN) musi by¢ ZWARTA w celu aktywacji funkcji ograniczenia temperatury minimalnej.
ROZWARCIE zworki powoduje wylaczenie funkciji.

Czerwona dioda LED przy zasilaniu 1- i 2-fazowym, i dwie czerwone diody LED przy zasilaniu tréjfazowym
wskazuja, Ze elementy grzejne sa aktywne.

TTCM-OEMUT

PulserM-OEMUT
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MTEM / MTEML

Alternatywny obwéd czujnika
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Napigcie sterujace

D = Regulator temperatury (sterowanie tyrystorem)
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F = Eacznik pomocniczy
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Zasilanie (patrz tabliczka znamionowa)

G = Styki przekaznika alarmowego wskazujace wlaczenie zabezpieczenia przed przegrzaniem
NO = Styk normalnie otwarty (zwiera si¢ przy przegrzaniu)

K/] = Laczony nastawnik wartosci zadanej i czujnik pomieszczeniowy (T'G-R430 lub TG-R930 )

K = Ustawianie wartosci zadanej (* TG-R430, TG-R930 lub ** TBI-30)
J = Czujnik gtéwny ( TG-K330 ,T'G-K930 TG-R530 lub TG-R630 )

M = Czujnik ograniczajacy (TG-K360 lub TG-K960 )
T = Wylacznik ci$nieniowy lub przetacznik przeptywu powietrza (opcjonalnie)
NC = Styk normalnie zwarty (otwiera si¢ przy przegrzaniu)
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Zespot obwodow czujnika
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Regulacja temperatury

pomieszczenia z oddzielnym

czujnikiem pomieszczeniowym

Regulacja temperatury powietrza na
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Czujnik gltéwny
Potencjometr wartosci zadanej

Eaczony czujnik pomieszczeniowy i
potencjometr wartosci zadane;

Czujnik ograniczajacy

Ograniczenie minimum, zwarty =
aktywny, otwarty = wylaczony

Ograniczenie maksimum,
zwarty = aktywny, otwarty = wylaczony

Potencjometr ograniczenia minimal

nego 0...30 C

Potencjometr ograniczenia maksy

malnego 20...60 C
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Regulacja temperatury pomieszczenia z oddzielnym czujnikiem pomies-

zczeniowym iz temperaturg powietrza na wlocie MIN i MAX
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OSTRZEZENIE!
Ptytka drukowana znajduje si¢ pod napieciem sieci, gdy nagrzewnica jest
podlaczona do sieci zasilajace;.

1 = Przelacznik wyboru wewnetrznego lub zewngtrznego ustawiania wartosci zadanej. Standardowo
ustawiony na WYL,

2 = Przefgcznik wlaczajacy lub wylaczajacy funkcje ograniczenia minimalnej temperatury.

3 = Przelacznik wlaczajacy lub wylaczajacy funkcje ograniczenia maksymalnej temperatury.

Min = Ustawianie wartosci zadanej dla ograniczenia minimalnej temperatury, jezeli 2 jest ustawiony na WL..
Max = Ustawianie wartosci zadanej dla ograniczenia minimalnej temperatury, jezeli 3 jest ustawiony na WL..
Setp = Wewngtrzne ustawianie warto$ci zadanej, jezeli 1 jest ustawiony na WE.

Czerwona dioda LED wskazuje, ze elementy grzejne s3 aktywne.

K2 K3 K4 KS K& K7 ko w9
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MTEM / MTEML

Alternatywny obwéd czujnika
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Napiecie sterujace

D = Regulator temperatury (sterowanie tyrystorem)
E = Blokada

F = Lacznik pomocniczy
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Zasilanie (patrz tabliczka znamionowa)

G = Styki przekaznika alarmowego wskazujace wlaczenie zabezpieczenia przed przegrzaniem
NO = Styk normalnie otwarty (zwiera si¢ przy przegrzaniu)
K/J = Laczony nastawnik wartosci zadanej i czujnik pomieszczeniowy (T'G-R430 lub TG-R930 )

K = Ustawianie wartosci zadanej (* TG-R430, TG-R930 lub ** TBI-30)

J = Czujnik gtéwny ( TG-K330 ,T'G-K930 TG-R530 lub TG-R630 )

M = Czujnik ograniczajacy (TG-K360 lub TG-K960 )

NC = Styk normalnie zwarty (otwiera si¢ przy przegrzaniu)
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Zespot obwodow czujnika
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Regulacja temperatury powietrza na wlocie
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Czujnik gléwny

Potencjometr warto$ci zadanej
Eaczony czujnik pomieszczeni
owy 1 potencjometr wartosci
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Czujnik ograniczajacy
Potencjometr wartosci zada
nej WL. = wewnetrzny

(P1)WYL. = zewnetrzny (K)

Ograniczenie minimum WE. =

aktywny WYL. = wylaczony

Ograniczenie maksimum WE. =

aktywny WYL. = wylaczony

Wewngtrzny potencjometr
warto$ci zadanej 0..30 C

Potencjometr ograniczenia

minimalnego 0..30 C

Potencjometr ograniczenia

maksymalnego 20...60 C

Ustawienie fabryczne, NIE

ustawiaé
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MTEM / MTEML / MQEM / MQEML

Mocowanie czujnikéw kanaléw dla nagrzewnic o napigciu znamionowym >415V 3~.

Najpierw wywierci¢ otwér o srednicy 10 mm i wlozy¢ podkiadke w kanal. Przymocowad
§rubami lub nitami.

13
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Zlozy¢ mocowanie z blachy cienkiej z lacznikiem kablowym. Dokreci¢ nakretke
pierscieniowg z takim momentem obrotowym, aby jej poluzowanie bez uzycia
narzg¢dzi byto niemozliwe.

Wiozy¢ czujnik kanalu zmontowany z elementem mocujacym z blachy cienkiej do kanalu.

14
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Zakotwi¢ element mocujacy z blachy cienkiej w kanale za pomocg dwéch $rub lub nitéw.
Dopasowa¢ gleboko$¢ montazu i dokreci¢ pierscien z takim momentem obrotowym, aby jego polu-
zowanie bez uzycia narze¢dzi bylo niemozliwe.

15
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MQEM / MQEML

Nagrzewnica kanatowa z wbudowanym regulatorem do zewnetrznego ustawiania wartosci zadanej

L Nagrzewnica kanalowa jest wyposazona we wbudowany tyrystor sterujacy i blokade przeplywu
powietrza.

° Gléwny czujnik i czujnik minimum i/lub maksimum s3 podiaczone do nagrzewnicy.

® Nagrzewnica jest wyposazona w zabezpieczenie termiczne z r¢cznym resetowaniem, z przyciskiem

resetowania umieszczonym na pokrywie.

PulserM-OEMUT-FS

A
B
H
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OSTRZEZENIE!
Ptytka drukowana znajduje si¢ pod napieciem sieci, gdy nagrzewnica jest

podlaczona do sieci zasilajace;.

A = Wewngtrzny potencjometr wartosci zadanej. Uzywany wylacznie w nagrzewnicach typu MQU/MQUL.

B = Zworka (Int/Ext) musi by¢ ZWARTA.

C = Potencjometr dostrojczy ustawiony fabrycznie. NIE regulowad!

D = Ustawianie wartosci zadanej dla ograniczenia temperatury minimalne;.

E = Ustawianie wartosci zadanej dla ograniczenia temperatury maksymalne;j.

F = Zworka (MAX) musi by¢ ZWARTA w celu aktywacji funkeji ograniczenia temperatury maksymalne;.
ROZWARCIE zworki powoduje wylaczenie funkeji.

G = Zworka (MIN) musi by¢ ZWARTA w celu aktywacji funkcji ograniczenia temperatury minimalnej.
ROZWARCIE zworki powoduje wylaczenie funkeji.

H = Komora pomiarowa przeplywu powietrza.

J = Potencjometr do ustawiania progu blokady przeplywu powietrza.

Zétta dioda LED wskazuje, ze przeplyw powietrza jest za niski.

Czerwona dioda LED przy zasilaniu 1- i 2-fazowym, i dwie czerwone diody LED przy zasilaniu tréjfazowym

wskazuja, ze elementy grzejne sg aktywne.

17
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MQEM / MQEML
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VFLPG/VFL/VTL

MQEM / MQEML

Alternatywny obwéd czujnika

D PulserM-OEMUT-FS
TTCM-OEMUT-FS
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NC__NO,
220...290V~ 380..415V 2~ 220..500V 3~
G
(-MQEML ) Zasilanie (patrz tabliczka znamionowa)
N 230V~
T L . :
Napiecie sterujace

D = Regulator temperatury (sterowanie tyrystorem)

E = Blokada

F = Lacznik pomocniczy

G = Styki przekaznika alarmowego wskazujace wiaczenie zabezpieczenia przed przegrzaniem
NO = Styk normalnie otwarty (zwiera si¢ przy przegrzaniu)

K/]J = Laczony nastawnik wartosci zadanej i czujnik pomieszczeniowy (T'G-R430 lub TG-R930 )
K = Ustawianie warto$ci zadanej (* TG-R430, TG-R930 lub ** TBI-30)

J = Czujnik gtéwny ( TG-K330 ,TG-K930 TG-R530 lub TG-R630 )

M = Czujnik ograniczajacy (T'G-K360 lub TG-K960 )

NC = Styk normalnie zwarty (otwiera si¢ przy przegrzaniu)
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Regulacja temperatury powietrza na wlocie
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7
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P2
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Czujnik gléwny

Potencjometr wartosci
zadanej

Faczony czujnik
pomieszczeniowy i
potencjometr wartosci
zadanej

Czujnik ograniczajacy

Ograniczenie minimum,
zwarty = aktywny,
otwarty = wylaczony

Ograniczenie maksimum,
zwarty = aktywny,
otwarty = wylaczony

Potencjometr
ograniczenia

minimalnego 0...30 C

Potencjometr
ograniczenia

maksymalnego 20...60 C

Potencjometr do
ustawiania blokady

przeplywu
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Regulacja temperatury pomieszczenia z
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Regulacja temperatury pomieszczenia z oddzielnym czujnikiem pomies-

zczeniowym iz temperaturg powietrza na wlocie MIN i MAX
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MTX/MTXL (MTY / MTYL)

Nagrzewnica kanatowa z wbudowanym regulatorem przystosowanym do bezstopniowego
sygnatu sterujacego 0...10V (2...10V)

Nagrzewnica kanalowa jest wyposazona we wbudowany tyrystor sterujacy.
Zewngtrzny sygnal sterujacy 0...10V (2...10V) jest przeznaczony do bezposredniego podlaczenia do

zaciskéw nagrzewnicy.
Nagrzewnica jest wyposazona w zabezpieczenie termiczne z recznym resetowaniem, z przyciskiem

resetowania umieszczonym na pokrywie.
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MTX /MTXL (MTY / MTYL)

TTC-OEMUT/PP

Pulser-OEMUT/PP

OSTRZEZENIE!
Ptytka drukowana znajduje si¢ pod napieciem sieci, gdy nagrzewnica jest
podiaczona do sieci zasilajace;.

Ten kontroler nie ma zadnych opcji ustawianych przez uzytkownika.
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MTX / MTXL (MTY / MTYL)

L .. PulssrOEMUT/PP
15 TTC-OEMUT/PP

= o
I s 4l s 4

B

1| 2] 3] 4 GO

WHE MO, N L LS
G 220,290V~ 380415V 2~ 220..500V 3~
(-MTXL/-MTYL) Zasilanie (patrz tabliczka znamionowa)

M
—<}-.._____H-...____C— L
0..10V {2...10V) E F

230V~
Napiecie sterujace

Sygnal wejsciowy

D = Regulator temperatury (sterowanie tyrystorem)

E = Blokada

F = Eacznik pomocniczy

G = Styki przekaznika alarmowego wskazujace wlaczenie zabezpieczenia przed przegrzaniem
NO = Styk normalnie otwarty (zwiera si¢ przy przegrzaniu)

NC = Styk normalnie zwarty (otwiera si¢ przy przegrzaniu)
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MQX / MQXL ( MQY / MQYL)

Nagrzewnica kanatlowa z wbudowanym regulatorem przystosowanym do bezstopniowego sygnatu
sterujacego 0...10V (2...10V)

® Nagrzewnica kanalowa jest wyposazona we wbudowany tyrystor sterujacy i blokade przeplywu powietrza.
® Zewngtrzny sygnal sterujacy 0...10V (2...10V) jest przeznaczony do bezposredniego podlaczenia do

zaciskéw nagrzewnicy.
e Nagrzewnica jest wyposazona w zabezpieczenie termiczne z r¢cznym resetowaniem, z przyciskiem

resetowania umieszczonym na pokrywie.

TTC-OEMUT/PP-FS

Pulser-OEMUT/PP-F5

OSTRZEZENIE!
Ptytka drukowana znajduje si¢ pod napieciem sieci, gdy nagrzewnica jest
podlaczona do sieci zasilajace;.

C = Potencjometr dostrojczy ustawiony fabrycznie. NIE regulowac!

H = Komora pomiarowa przepltywu powietrza.

J = Potencjometr do ustawiania progu blokady przepltywu powietrza.

Z6tta dioda LED wskazuje, ze przeplyw powietrza jest za niski.

Czerwona dioda LED przy zasilaniu 1- i 2-fazowym, i dwie czerwone diody LED przy

zasilaniu tréjfazowym wskazuja, ze elementy grzejne sg aktywne.
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VFLPG/VFL/VTL

MQX / MQXL (MQY / MQYL)

Jun Pulser-OEMUT/PP-F5
31'2 TTC-OEMUTIPP-FS

C+ = o

1| 2] 3] 4 co| ¥ 7| & L:LNJ PE L;L_iL PE Li_i??lﬁ
& & &g @ %] ]
s MC MO # N L ' / *, ; F , o r
G 220...290v~ 380..415V 2~ 220..500V 3~
( -MQXL/ -MQYL ) Zasilanie (patrz tabliczka znamionowa)
N
e | 230V~

N . . t .
0..10V (2...10V) apigcie sterujgee

Sygnal wejsciowy

D = Regulator temperatury (sterowanie tyrystorem)

F = Eacznik pomocniczy

G = Styki przekaznika alarmowego wskazujace wlaczenie zabezpieczenia przed przegrzaniem
NO = Styk normalnie otwarty (zwiera si¢ przy przegrzaniu)

NC = Styk normalnie zwarty (otwiera si¢ przy przegrzaniu)
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MTC/ MTCL

Nagrzewnica kanatowa z wbudowanym regulatorem przystosowanym do bezstopniowego
sygnatu sterujacego 4...20mA

® Nagrzewnica kanalowa jest wyposazona we wbudowany tyrystor sterujacy.
® Zewngtrzny sygnal sterujacy 4...20mA jest przeznaczony do bezposredniego podltaczenia do
zaciskéw nagrzewnicy.
e Nagrzewnica jest wyposazona w zabezpieczenie termiczne z recznym resetowaniem, z przyciskiem rese-

towania umieszczonym na pokrywie.

TTC-OEMUT/PP

= .9 @

Pulser-OEMUT/PP

-

FA1 T TR TR A TR

fhi z oS

OSTRZEZENIE!
Ptytka drukowana znajduje si¢ pod napieciem sieci, gdy nagrzewnica jest
podlaczona do sieci zasilajacej.

Ten kontroler nie ma zadnych opcji ustawianych przez uzytkownika.
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MTC/MTCL
UL Pulser-OEMUT/PP
g 1: TTC-OEMUT/PP
1
] D
¢7 0. 10v
4..20mA

11 2] 3] 4 Gﬂ‘i T
o

\NC__NO,
G

&m

(-MTCL)

230V~

4..20mA E =

Sygnal wejsciowy

D = Regulator temperatury (sterowanie tyrystorem)
E = Blokada

F = £acznik pomocniczy

Lll\l PE Li_i PE LZL_ ?L..’i PE
%] %] %]

\ / \ ; / N\ : /
220...290V~ 380...415V 2~ 220...500V 3~

Zasilanie (patrz tabliczka znamionowa)

N
Napiecie sterujace

G = Styki przekaznika alarmowego wskazujace wlaczenie zabezpieczenia przed przegrzaniem

NO = Styk normalnie otwarty (zwiera si¢ przy przegrzaniu)

NC = Styk normalnie zwarty (otwiera si¢ przy przegrzaniu)
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MQC/MQCL

Nagrzewnica kanatowa z wbudowanym regulatorem przystosowanym do bezstopniowego sygnatu
sterujacego 4...20mA

® Nagrzewnica kanalowa jest wyposazona we wbudowany tyrystor sterujacy i blokade przeplywu powietrza.
® Zewnetrzny sygnal sterujacy 4...20mA jest przeznaczony do bezposredniego podlaczenia do zaciskéw

nagrzewnicy.
e Nagrzewnica jest wyposazona w zabezpieczenie termiczne z r¢cznym resetowaniem, z przyciskiem

resetowania umieszczonym na pokrywie.

TTC-CEMUT/PP-F5

Pulser-OEMUT/PP-F5

OSTRZEZENIE!
Ptytka drukowana znajduje si¢ pod napieciem sieci, gdy nagrzewnica jest
podlaczona do sieci zasilajacej.

C = Potencjometr dostrojczy ustawiony fabrycznie. NIE regulowac!

H = Komora pomiarowa przeplywu powietrza.

J = Potencjometr do ustawiania progu blokady przeplywu powietrza.

Zétta dioda LED wskazuje, ze przeplyw powietrza jest za niski.

Czerwona dioda LED przy zasilaniu 1- i 2-fazowym, i dwie czerwone diody LED przy zasi-
laniu tréjfazowym wskazuja, Ze elementy grzejne sa aktywne.
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MQC/MQCL
JUin Pulser-OEMUT/PP-FS
g 1: TTC-OEMUT/PP-FS
A
[ D
¢7 0..10v
4..20mA
1] 2§ 3| 4 GOl ¥ 7] 8 Llf\l PE LL% PE LL?L.%PE
8% “ 9 z %} z
\NC__NO, | M- / \ : /
& 220...290V~ 380..415V 2~ 220..500V 3~
(-MQcCL ) Zasilanie (patrz tabliczka znamionowa)
N
OTT‘C | 230V~
4. 20mA = Napiecie sterujace

Sygnal wejsciowy

D = Regulator temperatury (sterowanie tyrystorem)

F = Eacznik pomocniczy

G = Styki przekaznika alarmowego wskazujace wlaczenie zabezpieczenia przed przegrzaniem
NO = Styk normalnie otwarty (zwiera si¢ przy przegrzaniu)

NC = Styk normalnie zwarty (otwiera si¢ przy przegrzaniu)
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MTP / MTPL

Nagrzewnica kanatowa z wbudowanym regulatorem przystosowanym do
impulsowego/przerywanego sygnatu sterujacego, 0 lub 10V

® Nagrzewnica kanalowa jest wyposazona we wbudowany tyrystor sterujacy.
® Zewnetrzny sygnal impulsowy/przerywany jest przeznaczony do bezposredniego podlaczenia do

zaciskéw nagrzewnicy.
® Nagrzewnica jest wyposazona w zabezpieczenie termiczne z recznym resetowaniem, z przyciskiem

resetowania umieszczonym na pokrywie.

TTC-OEMUT/PP

= =9 b

Pulser-OEMUT/PP

-

GUSTSE AR 27 eE T 3s ) 3T

A

OSTRZEZENIE!
Ptytka drukowana znajduje si¢ pod napieciem sieci, gdy nagrzewnica jest
podlaczona do sieci zasilajacej.

Ten kontroler nie ma zadnych opcji ustawianych przez uzytkownika.
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MTP / MTPL

. PulserOEMUT/PP
' TTC-OEMUTIPP
o

|:'|} ' D
1 21 3] 4 ] Y Tl 8 lif‘\i’ FE |L?l FE li;?LﬁlPl—
[ o] S & A & gyl

L+ N+

% MC : NOD Mz o/ o NS N
G 220,290V~ 380.. .48V 2~ 220..500V 3~
(-MTPL) Zasilanie (patrz tabliczka znamionowa)

2300~

M
_G‘rPD_OTPO_ L .. .
UL ov/1ov = - Napigcie sterujace

Sygnal wejsciowy

D = Regulator temperatury (sterowanie tyrystorem)

E = Blokada

F = Eacznik pomocniczy

G = Styki przekaznika alarmowego wskazujace wlaczenie zabezpieczenia przed przegrzaniem
NO = Styk normalnie otwarty (zwiera si¢ przy przegrzaniu)

NC = Styk normalnie zwarty (otwiera si¢ przy przegrzaniu)
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VFLPG/VFL/VTL

MQP / MQPL

Nagrzewnica kanatowa z wbudowanym regulatorem przystosowanym do
pulsacyjnego/przerywanego sygnatu sterujacego, 0 lub 10V

® Nagrzewnica kanalowa jest wyposazona we wbudowany tyrystor sterujacy i blokade przeplywu powietrza
® Zewnetrzny sygnal impulsowy/przerywany jest przeznaczony do bezposredniego podlaczenia do

zaciskéw nagrzewnicy.
® Nagrzewnica jest wyposazona w zabezpieczenie termiczne z r¢cznym resetowaniem, z przyciskiem

resetowania umieszczonym na pokrywie.

TTC-OEMUT/PP-FS

OEMUT/PP-FS

OSTRZEZENIE!
Ptytka drukowana znajduje si¢ pod napieciem sieci, gdy nagrzewnica jest
podlaczona do sieci zasilajacej.

C = Potencjometr dostrojczy ustawiony fabrycznie. NIE regulowac!

H = Komora pomiarowa przeplywu powietrza.

J = Potencjometr do ustawiania progu blokady przeptywu powietrza.

Z6tta dioda LED wskazuje, ze przeplyw powietrza jest za niski.

Czerwona dioda LED przy zasilaniu 1- i 2-fazowym, i dwie czerwone diody
LED przy zasilaniu tréjfazowym wskazuja, Ze elementy grzejne sa aktywne.
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MQP / MQPL

Pulser-OEMUT/PP-FS
g 12 TTC-OEMUT/PP-FS

= :

11 2] 3] 4 GO| Y 7| 8 Lll\l PE Ll_i PE LL?L_SLPE

104 & g %] z %]
N R \ | / \ : /

G 220...290V~ 380...415V 2~ 220...500V 3~
(-MQPL) Zasilanie (patrz tabliczka znamionowa)
N
o 230V~
DTT\ Napiecie sterujace

|||||| ov/10V E

Sygnal wejsciowy

D = Regulator temperatury (sterowanie tyrystorem)

F = Eacznik pomocniczy

G = Styki przekaznika alarmowego wskazujace wlaczenie zabezpieczenia przed przegrzaniem
NO = Styk normalnie otwarty (zwiera si¢ przy przegrzaniu)

NC = Styk normalnie zwarty (otwiera si¢ przy przegrzaniu)
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Rozwiagzywanie problemoéw

-MTEM / -MTEML

® Sprawdzié, czy typ czujnika jest prawidlowy oraz czy zakoriczenie jest poprawnie wykonane.

® Sprawdzié, czy zostala wybrana prawidtowa funkcja dla pulsatora lub TTC.

® Sprawdzi¢ rezystancj¢ czujnika i potencjometru wartosci zadanej. Odlaczy¢ od zaciskéw przed
wykonaniem pomiaru. Czujniki 0...30°C powinny mie¢ rezystancje¢ 10k @ 30°C, 11 k @ 20°C i
15k @ 0°C. Zewngtrzny potencjometr wartosci zadanej powinien mie¢ rezystancje 0...5k .

Petna moc grzania bez mozliwosci regulacji

e Wylaczy¢ funkceje ograniczenia, jezeli jest wlaczona, przez sprawdzenie, czy zworki ,MIN” i ,MAX”
s3 otwarte.
e Polaczyé/zewrzed zaciski gléwnego czujnika.

Jezeli to spowoduje wylaczenie ogrzewania, usterka znajduje si¢ w zewnetrznym zespole obwodéw
czujnika.

Brak grzania

® Sprawdzié, czy zostal aktywowany wylacznik przegrzania z recznym resetem. Jezeli tak, wyeliminowa¢
usterke i zresetowac go. Dalsze informacje sa dostgpne w rozdziale ,,Przegrzanie” na stronie 5.

® Sprawdzi¢ wylaczniki przegrzania i elementy grzejne przez pomiar.

e Sprawdzié, czy bloki zaciskowe nagrzewnicy znajduja si¢ pod napigciem sieciowym. Sprawdzi¢ urzadzenia
blokujace, bezpieczniki, przerywacze itd.

e Odlaczy¢ czujniki od zaciskéw.

Jezeli nagrzewnica si¢ uruchomi, usterka znajduje si¢ w zewngtrznym zespole obwodéw czujnika. W przeciw-
nym razie usterka znajduje si¢ w regulatorze (pulsator/T'TC).

-MQEM / -MQEML

® Tasama procedura dotyczy nagrzewnic typéw -MTEM / -MTEML, lecz w dalszej kolejnosci:

e Sprawdzié, czy przeplyw powietrza przez nagrzewnice jest wystarczajacy. Przeplyw powietrza jest
niewystarczajacy, jezeli z6tta dioda LED na plytce drukowanej $wieci. Alternatywnie przeplyw powietrza
moze by¢ wystarczajacy, lecz zbyt burzliwy, aby elektronika mogta prawidlowo zarejestrowac przeptyw. W
takiej sytuacji z6lta dioda LED pozostaje wlaczona i utrata ciepla si¢ utrzymuje. Urzadzenie wykrywajace
przeplyw powietrza potrzebuje jednak kilku minut po wlaczeniu zasilania, aby si¢ rozgrza¢. W tym
czasie z6lta dioda LED pozostaje pod$wietlona nawet wtedy, gdy przeplyw powietrza przez nagrzewniceg
jest wystarczajacy.
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-MTX /-MTXL (-MTY /-MTYL)
-MTC/-MTCL
-MTP / -MTPL

® Upewnic sig, ze sygnal sterujacy ma prawidlowa biegunowos¢.

Pelna moc grzania bez mozliwosci regulacji

e (Odlaczy¢ okablowanie sygnalu sterujacego i polaczyé/zewrzeé zaciski wejsciowe sygnalu sterujacego.

Jezeli to spowoduje wylaczenie ogrzewania, usterka znajduje sie w zewngtrznym sygnale sterujacym.

Brak grzania

® Sprawdzié, czy zostal aktywowany wylacznik przegrzania z recznym resetem. Jezeli tak, wyeliminowad
usterke i zresetowac go. Dalsze informacje sa dost¢pne w rozdziale ,,Przegrzanie” na stronie 5.

® Sprawdzi¢ wylaczniki przegrzania i elementy grzejne przez pomiar.

® Sprawdzié, czy bloki zaciskowe nagrzewnicy znajduja si¢ pod napigciem sieciowym. Sprawdzi¢ urzadzenia
blokujace, bezpieczniki, przerywacze itd.

® (Odlaczy¢ okablowanie sygnalu sterujacego i podlaczy¢ ogniwo akumulatora 9 V lub inne odpowiednie
zrédlo napiecia jako sygnal sterujacy, jezeli typ nagrzewnicy to -MTX /-MTXL /-MTY /-MTYL/
-MTP /-MTPL. Jezeli nagrzewnica jest typu -MTC / -MTCL, nalezy podlaczy¢ szeregowo rezystor 470

Q z ogniwem akumulatora 9 V jako sygnalem sterujgcym.

Jezeli nagrzewnica si¢ nie uruchomi, usterka znajduje si¢ w regulatorze (pulsator/T'TC).

-MQX /-MQXL (-MQY / MQYL)
-MQC/-MQCL
-MQP /-MQPL

® Ta sama procedura dotyczy nagrzewnic typéw -MTX /-MTXL /-MTY /-MTYL /-MTC/-MTCL/
-MTP / -MTPL, lecz dodatkowo nalezy:

® Sprawdzié, czy przeplyw powietrza przez nagrzewnicg jest wystarczajacy. Przeplyw powietrza jest
niewystarczajacy, jezeli z6tta dioda LED na plytce drukowanej $§wieci. Alternatywnie przeplyw powietrza
moze by¢ wystarczajacy, lecz zbyt burzliwy, aby elektronika mogta prawidlowo zarejestrowac przeptyw. W
takiej sytuacji z6lta dioda LED pozostaje wlaczona i utrata ciepla si¢ utrzymuje. Urzadzenie wykrywajace
przeplyw powietrza potrzebuje jednak kilku minut po wlaczeniu zasilania, aby sie rozgrza¢. W tym cza-
sie z6lta dioda LED pozostaje podswietlona nawet wtedy, gdy przeplyw powietrza przez nagrzewnice jest
wystarczajacy.
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Dokument moze zawiera¢ niescistosci techniczne lub bledy typograficzne.
VEAB Heat Tech AB moze wprowadza¢ poprawki i/lub zmiany w produktach i/lub

broszurze w dowolnym momencie bez powiadomienia.

NB: We reserve us from typographical errors and the right to make changes and improvements to the contents of this manual without prior notice.

VEAB Heat Tech AB Visitors adress Org.no/F-skatt Postal Cheque Service Fax Phone

Box 265 Stattenavagen 50 556138-3166 48 5108-5 Int +46 451 410 80 Int +46 451 485 00
S$-281 23 Hassleholm Delivery adress VAT.no Bank Transfer E-mail Website
SWEDEN Angdalavagen 4 SE556138316601 926-0365 veab@veab.com www.veab.com

40



