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ELEKTRYCZNE NAGRZEWNICE KANALOWE, PROSTOKATNE

VFL, VFLPG, VTLiVRA

Elektryczne nagrzewnice kanatowe, prostokatne

Prostokatne nagrzewnice kanatowe VEAB dostepne sg w wariantach mocy do 2000 kW i przeznaczone sg

do ogrzewania powietrza dolotowego w systemach kanatéw, w centralnych agregatach wentylacyjnych i

z przeznaczeniem do réznych proceséw przemystowych. Przy wtasciwym doborze wymiaréw prostokatne
nagrzewnice kanatowe moga odpowiadac za ogrzanie catych doméw lub budynkoéw.

Nasza wszechstronna oferta umozliwia nam dopasowanie nagrzewnic kanatowych doktadnie do zastosowan.
Moze to dotyczy¢ nagrzewnic przeznaczonych do agregatéw obrébki powietrza, proceséw przemystowych
lub do zastosowania w trudnych warunkach. Moze tu zaistnie¢ wymaég wzmocnionej izolacji elektrycznej,
zastosowania materiatéw nierdzewnych, czy tez potrzeba duzych wydatkéw mocy, wysokich temperatur itp.

* Zakres mocy 0,5 kW - 2000 kW
* Klasa szczelnosci IP43 jako standard. Na zadanie IP55

* Z wbudowanym regulatorem temperatury lub przystoso- i
wane do zewngtrznego regulatora

* Mozliwo$¢ montazu w poziomie i pionie
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* Wbudowane zabezpieczenia przed przegrzaniem: jedno
resetowane automatycznie i jedno recznie

* Uszczelnione nierdzewne ptaskorurowe elementy grzejne

Wersja standardowa

Obudowa wykonana jest z blachy stalowej z powltoka “:i
alucynkowa, AZ 185, ktéra spetnia wymogi klasy

korozyjnosci C4. Element grzejny wykonany zostat ze

stali nierdzewnej, EN 1.4301. W skrzynce przytaczowej
znajduja si¢ odpowiednie listwy do przyltaczenia przewodéw
elektrycznych. Obudowa dostgpna jest w czterech wersjach.
Wigcej informacji na str. 6. Nagrzewnice kanatowe
produkowane sa w klasie szczelnosci IP43, na zadanie
dostepne sg takze w klasie szczelnosci IP55.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Wszystkie modele nagrzewnic kanatowych wyposazone
sa w co najmniej dwa zabezpieczenia przed przegrzaniem.
Przywrécenie jednego odbywa si¢ automatycznie,

za$ drugiego recznie. We wszystkich nagrzewnicach
kanatowych przywrécenie zabezpieczenia przed
przegrzaniem znajduje si¢ na pokrywie nagrzewnicy.

Styk alarmowy

Modele -MTEML i -MTXL wyposazone sa w
bezpotencjatowy styk alarmowy sygnalizujacy wyzwolenie
przywracanego recznie zabezpieczenia przed przegrzaniem.

Dopuszczenie

Nagrzewnice kanatowe zostaty przetestowane i dopuszczone przez SEMKO zgodnie z:
Dyrektywa niskonapieciowa LVD: EN 60335-1, EN 60335-2-30 i SEMKO 111 FA1982.
Dyrektywa dotyczaca kompatybilnosci elektromagnetycznej EMC: EN 61000-6-2,

EN 61000-6-3 i EN 61000-3-11.

Warianty o mocy powyzej 200 kW oznaczone s znakiem CE. @ C € @r
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ELEKTRYCZNE NAGRZEWNICE KANALOWE, PROSTOKATNE

Regulacja

Wbudowany regulator

Whbudowany regulator upraszcza instalacje m.in. dzigki
mniejszej liczbie przeprowadzonych przewodéw, co wptywa
na obnizenie kosztoéw instalacji i zmniejszenie ryzyka
nieprawidtowego podtaczenia. Zastosowano regulator
elektroniczny sterujacy mocg za posrednictwem triaka

przy wykorzystaniu tzw. regulacji czasowo proporcjonalnej
(impuls/przerwa) Rozwigzanie zapewnia bardzo precyzyjna
regulacje temperatury. Regulacja elektroniczna pracuje
bezglosnie i powoduje minimalne zuzycie elementéw.

W przypadku wigkszych mocy regulacja stopni mocy
odbywa si¢ przy uzyciu regulatora stopni mocy. Precyzyjne
ustawienie temperatury odbywa si¢ jednak zawsze z
udziatem regulacji impuls/przerwa.

Nastepujace modele maja wbudowany regulator:

-MTEML, wspétpracujacy z jednym lub
dwoma czujnikami

Nagrzewnica kanatowa z wbudowanym regulatorem
temperatury wspétpracujacym z czujnikiem
pomieszczeniowym lub kanatowym. Mozliwos¢ podtaczenia
takze do gtéwnego czujnika w pomieszczeniu i czujnika
min./maks. temperatury powietrza nawiewnego. Patrz
strona 8.

-MTXL, na sygnat sterujacy 0...10V

Nagrzewnica kanatowa z wbudowanym regulatorem
sterowanym zewnetrznym sygnatem 0...10 V.
Patrz strona 10.

Regulator zdalny

Istnieje takze mozliwo$¢ wybrania nagrzewnicy kanatowej
bez wbudowanego regulatora i uzupetnienia jej o regulator
zdalny. Dostepny jest nastepujacy model wspétpracujacy ze
zdalnym regulatorem:

-M

Nagrzewnica kanatowa uzupetniana jest o zdalny regulator
temperatury lub termostat. Patrz strona 12.

Oferta ponadstandardowa

Poza wersjami standardowymi istnieje szereg opcji
umozliwiajacych dopasowanie do indywidualnych
zastosowan.

Inne warianty materiatowe

Obudowa moze by¢ wykonana ze stali nierdzewnej, EN
1.4301, lub ze stali kwasoodpornej, EN 1.4404.

Nagrzewnica kanatowa zapewniajaca
temperature na wyjsciu 41°C - 120°C

Zabezpieczenie przed przegrzaniem dostosowane do
temperatury pracy. Skrzynka przytaczowa posiada izolacje
25 mm od strony kanatowej.

Nagrzewnica kanatowa zapewniajaca
temperature na wyjsciu 121°C - 400 °C

Obudowa z czarnej blachy lub nierdzewna. Zabezpieczenie
przed przegrzaniem dostosowane do temperatury pracy.
Skrzynka przytaczowa posiada izolacje 100 mm od strony
kanatowej. Przegroda powietrzna migdzy kanatem a
skrzynka przytaczowa. Klasa szczelnosci IP30.

Wzmocniona izolacja elektryczna

W celu unikniecia pradéw wstecznych do ziemi element
grzejny zamontowany jest materiale z izolacja elektryczna.
Rozwiazanie to znajduje zastosowanie np. na statkach,
gdzie elektryczne potaczenie z ziemia jest trudne.

Klasa szczelnosci IP55

Na zadanie nagrzewnice kanalowe s oferowane w wariancie
o klasie szczelnosci IP55 zamiast standardowego 1P43.

Nagrzewnica w skrzynce przytaczowej
dziatajgca w czasie przestoju nagrzewnicy
kanatowej

Nagrzewnica w skrzynce przytaczowej sprawdza si¢ np.

w warunkach duzej wilgotnosci powietrza, zapobiegajac
penetracji wilgoci przy konicach elementéw grzejnych lub tez
ograniczajac ryzyko tworzenia si¢ kondensatu w skrzynce
przytaczowej w momencie przeptywu przez kanat zimnego
powietrza.

Okragte przytacze

Gdy pob6r mocy lub srednica przytacza przekracza
wartosci w standardowym asortymencie naszych okragltych
nagrzewnic kanatowych CV, wykonana zostaje prostokatna
nagrzewnica kanatowa z okragtym przytaczem.

Nietypowe napiecie

W przypadku nietypowego napiecia do 3 x 690 V.
oferowany jest tylko model -M (przystosowany do zdalnego
sterowania).

Wbudowany gtéwny wytacznik
Oferowany tylko do modeli -MTEML i -MTXL

(wbudowane urzadzenie sterujace).

Rozdz.2 | Str.3
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ELEKTRYCZNE NAGRZEWNICE KANALOWE, PROSTOKATNE

Przeglad asortymentu

Oferujemy prostokatne nagrzewnice kanatowe w czterech wariantach dostosowanych do réznych sposobéw montazu.
Szerokos¢ i wysoko$¢ odpowiada wymiarom kanatu lub agregatu, w ktérym montowana jest nagrzewnica. Nalezy takze
uwzglednic fakt, ze minimalna predkos¢ powietrza ma wynosic¢ 1,5 m/s.

Model
-MTEML -MTXL

Wymiary
Min. Maks.
Szerokos¢, B 200 mm 2000 mm
Wysokos¢, H 200 mm 2000 mm
Giebokos¢, D 270 mm 500 mm
(standard dla D = 370 mm)

Spadek ci$nienia powietrza w kanale grzewczym

Spadek cis$nienia powietrza przechodzacego przez nagrzewnice kanatows jest
uzalezniony od predkosci powietrza i liczby elementéw grzejnych w nagrzewnicy.
Przyblizona liczbe elementéw mozna okresli¢ wedtug nastgpujacego wzoru:

P X = liczba element6éw grzejnych
= A5 A = pole przekrc?ju nagrzewnicy kanatowej, B x H w m?
P = moc catkowita w kW

Pa

200 X =15

180 /
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Predkos¢ powietrza
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ELEKTRYCZNE NAGRZEWNICE KANALOWE, PROSTOKATNE

Montaz

Nagrzewnice kanalowe mozna montowa¢ w kanatach
poziomych lub pionowych. Powietrze musi przeptywa¢
przez nagrzewnice zgodnie ze strzatkq znajdujacy si¢ na
pokrywie nagrzewnicy. W kanatach poziomych nagrzewnice
muszg by¢ instalowane tak, aby skrzynka podtaczeniowa
skierowana byta w lewo lub w prawo, ale nie do géry lub do
dotu. Nagrzewnice kanalowe musza by¢ montowane tak, aby
przeptyw powietrza byt réwnomierny na calej powierzchni
przekroju. Zalecamy, by odlegtos¢ do lub od zagiecia kanatu,
wentylatora, zaluzji, filtra itp. byta przynajmniej réwna
przekatnej poprzecznego przekroju obudowy nagrzewnicy —
tzn. odlegtosci miedzy przeciwlegtymi naroznikami w czgsci
kanatowej nagrzewnicy.

= =

Synchronizacja z wentylatorem/
strumieniem powietrza

Elektryczne nagrzewnice kanatowe muszg by¢ zainstalo
wane w taki sposéb, by ich praca byta uzalezniona od pracy
wentylatora wdmuchujacego powietrze do kanatu lub od
przeplywu powietrza mijajacego nagrzewnice kanatows.

W przypadku wylaczenia wentylatora lub zaniku strumienia
powietrza powinno nastapi¢ natychmiastowe wylaczenie
zasilania. W przypadku wariantéw o mocy powyzej 30

kW zaleca si¢ czas nadmuchu przynajmniej 3 minuty do
catkowitego zatrzymania wentylatora.

W modelach -MTEML i -MTXL o mocy do 27 kW 3x400
V na plytce drukowanej znajduje si¢ wyjscie stuzace do
podiaczenia czujnika cisnienia lub przeptywu. W przypadku
mocy powyzej 27 kW synchronizacja nagrzewnicy ma miejsce
za posrednictwem wejsciowego obwodu manewrowego. W
modelu M synchronizacja zawsze realizowana jest poprzez
zasilanie moca dostarczane do nagrzewnicy.

Temperatura powierzchni elementu
grzejnego

Temperatura powierzchni elementéw grzejnych zalezy od
predkosci powietrza i mocy nominalnej na powierzchni
elementu. Nominalna moc na powierzchni elementu wynosi
okoto 3 W/ecm?®. W tabeli pokazano temperature powierzchni
element6éw grzejnych, gdy temperatura powietrza wylotowego
z nagrzewnicy kanatowej wynosi ok. 20 °C.

°C
600

500
N

400 \\
300 ™~

200
100

3,0 W/em?

Temperatura powierzchni

0
012 3 456 7 8 9 10 s

Predkos¢ powietrza

Minimalna predkos$¢ powietrza i
temperatura na wyjsciu

Nagrzewnice kanatowe sg przystosowane do predkosci
przeptywu powietrza nie mniejszej niz 1,5 m/s. Temperatura
powietrza na wyjsciu wynosi maks. 40°C.

Temperatura otoczenia nagrzewnicy kanatowej:

Bez wbudowanego urzadzenia sterujacego = maks. 40 °C.

Z wbudowanym urzgdzeniem sterujacym = maks. 30 "C.

Predkos¢ przeptywu powietrza wylicza sig, korzystajac z
nastepujacego wzoru:

V = predko$¢ powietrza, m/s
V= Q. Q_= przepltyw powietrza, m*h
3600 x A A = powierzchnia przekroju nagrzewnicy
kanatowej (BxH), m?

Poboér mocy

Powietrze przechodzace przez nagrzewnice kanatows jest
ogrzewane zgodnie z nast¢pujacym wzorem:

P=Qx0,36 x At
P = moc wyrazonaw W
Q_= strumien powietrza w m%h
At = przyrost temperatury w °C

Rozdz.2 | Str.5
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VFL/VFLPG/VTL/VRA

ELEKTRYCZNE NAGRZEWNICE KANALOWE, PROSTOKATNE

Rysunek wymiarowy
VFL - z kotnierzami o5 r3s 5
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VTL - do wewnetrznego montazu w kanale
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*) Nagrzewnica kanatowa z wbudowanym urzqdzeniem sterujgcym ma wymiar 200 mm.
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ELEKTRYCZNE NAGRZEWNICE KANALOWE, PROSTOKATNE

Projekt/zaméwienie

Wiarianty VFL -z kotnierzami

VFLPG - przystosowana do prowadnicy PG
VTL - do wewnetrznego montazu w kanale
VRA - do agregatu

Woymiar szeroko$¢, B Min. 200 mm. Maks. 2000 mm

Wymiar wysokos¢, H Min. 200 mm. Maks. 2000 mm

Moc catkowita kW Mozliwosé wyboru w zakresie od 0,5 kW do 2000 kW
Napiecie robocze 1x 230V =1 faza 230V

2 x 400V = 2 fazy 400V
3 x 400V = 3 fazy 400V
3 x 440V = 3 fazy 440V
3 x 230V = 3 fazy 230V

Model -MTEML Podtaczenie do czujnika kanatowego lub pomieszczeniowego wzglednie
gléwnego czujnika w pomieszczeniu i czujnika min./maks. powietrza
dolotowego.

-MTXL
Moc sterowana zewnetrznym sygnatem sterujagcym 0...10 V.
-M
Przystosowane do zewnetrznego urzadzenia sterujacego.
Materiat obudowy A = Alucynk, AZ 185

S = Stal nierdzewna, EN 1.4301
SA = Stal nierdzewna, kwasoodporna, EN 1.4404

Klasa szczelnosci 1P43
IP55
Izolacja elektryczna NI = Izolacja standardowa

RI = izolacja wzmocniona

Temp. powietrza na wyjsciu 40C = Maks. temp. na wyjsciu 40 °C
120C = Maks. temp. na wyjsciu 120 °C

Oznaczenie typu VFL-, VFLPG-i VTL-

Przyktadowe oznaczenie typu nagrzewnicy kanatowej: VFLPG-1200-500-100-3x400V-M-SA-IP43-NI-40°C.
Stanowi ono opis produktu. Oznaczenie typu oparte jest na nastepujacym schemacie:

Warianty ~ Wymiar B- Wymiar H- Moc catkowita Napigcie robocze Model Materiat Klasa Izolacja o Tir;p.a na
szerokos¢  wysokos¢ kw \% obudowy  szczelnoici  elektryczna POV'TZ
wyjsciu
VFLPG | 1200 | 500 |100kw | 3x400v | M | SA | IP43 | NI | 40C |
254+25+25+25
Liczba stopni i moc w kW.
Dotyczy tylko -M
Oznaczenie typu VRA- T
Warianty ~ Wymiar B1 - Wymiar H1 - Moc catkowita Napiecie robocze Model Materiat Klasa Izolacja Tgr:p.
szeroko$¢  wysokos¢ kw \Y obudowy szczelnodci  elektryczna powletrza na
wyjsciu
| VRA | 1400 | 540 |100kW | 3x400v M | SA | IP43 | NI | 40C |

Rozdz.2 | Str.7
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ELEKTRYCZNE NAGRZEWNICE KANALOWE, PROSTOKATNE Z WBUDOWANYM
URZADZENIEM STERUJACYM WSPOLPRACUJACYM Z JEDNYM LUB DWOMA CZUJNIKAMI

VFL, VFLPG, VTLiVRA

Elektryczne prostokatne nagrzewnice kanatowe z wbudowanym
urzadzeniem sterujacym wspotpracujacym z jednym lub dwoma
czujnikami

Nagrzewnice kanatowe z wbudowanym urzadzeniem sterujagcym dostarczane sg w postaci gotowej do insta-
lacji. Ma to nastepujace zalety:

+ Minimalne potrzeby przeprowadzania przewoddw, zintegrowany sterownik w nagrzewnicy

« Prosta instalacja pozwala zmniejszy¢ jej koszty

+ Minimalne ryzyko btednego przytaczenia przy instalacji

« Precyzyjna regulacja ! — —
»=
—

- MTEML

Podtaczana do jednego czujnika kanalowego lub
pomieszczeniowego. Moze takze pracowa¢ z dwoma
czujnikami: gléwnym w pomieszczeniu i czujnikiem min/

maks w kanale powietrza doprowadzanego. Wyposazona Q

w bezpotencjatowy styk alarmowy sygnalizujacy wyzwolenie
przywracanego recznie zabezpieczenia przed przegrzaniem.
Czujniki zamawia si¢ oddzielnie.

Wybér mocy

W przypadku nagrzewnic kanatowych z wbudowanym
urzadzeniem sterujacym moc catkowita mozna wybieraé

w przedziale od 0,5 kW do 215 kW.

Projekt/zaméwienie

Tekst opisu - MTEML

Nagrzewnica kanatowa VEAB typu VFLPG-1200-500-100 kW-3x400V-MTEML-A-IP43-NI-40C (patrz strona 7), z
obudowa wykonang z blachy stalowej z powtoka alucynkowa, AZ 185, ktdra spetnia wymogi klasy korozyjnosci
C4. Element grzejny wykonany zostat ze stali nierdzewnej, EN 1.4541. Wyposazona w bezpotencjatowy styk
alarmowy sygnalizujacy wyzwolenie przywracanego recznie zabezpieczenia przed przegrzaniem. Regulacja
za pomoca wbudowanego regulatora temperatury wspotpracujacego z czujnikiem pomieszczeniowym lub
kanatowym. Czujnik i zdalny nastawnik wartosci zadanej nalezy zamawia¢ oddzielnie.

Str.8 | Rozdz.2



ELEKTRYCZNE NAGRZEWNICE KANALOWE, PROSTOKATNE Z WBUDOWANYM
URZADZENIEM STERUJACYM WSPOLPRACUJACYM Z JEDNYM LUB DWOMA CZUJNIKAMI

Akcesoria

Istnieje wiele kombinacji czujnikéw/nastawnikéw wartosci zadanej do VFL/VFLPG/VTL/VRA - MTEML. Dane czujnikéw patrz
str. 15. Kompletny schemat przytaczen — patrz wskazéwki montazowe na naszej stronie www.veab.com (wybierz Produkty/ Elektryczne
nagrzewnice kanalowe).

Czujniki pomieszczeniowe z funkcja nastawnika wartosci zadanej

Opdja 1 Opcja 2 é
>
! TG-R430 jako nastawnik wartosci zadanej : TG-R430 jako nastawnik wartosci =
; i czujnik pomieszczeniowy. zadanej i czujnik pomieszczeniowy. |__I
>
~
i I O
o
TG-K360 jako czujnik min./maks. i
powietrza nawiewnego. >
y ~
: -
=
Czujnik pomieszczeniowy i oddzielny nastawnik wartosci zadanej
Opcja 3 Opcja 4
TG-R530 (IP30) lub TG-R630 (IP54) jako . TG-R530 (IP30) lub TG-R630 (IP54)
czujnik pokojowy. jako czujnik pokojowy.
! TG-R430 jako nastawnik temperatury. ! TG-R430 jako nastawnik temperatury.

TG-K360 jako czujnik min./maks.
powietrza nawiewnego.

r

Gléwny czujnik w powietrzu wywiewnym i oddzielny nastawnik wartosci zadanej

Opcja 5 Opcja 6
TG-K330 jako czujnik powietrza TG-K330 jako czujnik powietrza
wywiewnego. Wywiewnego.
# s

TG-R430 jako nastawnik wartosci zadanej. : TG-R430 jako nastawnik wartosci
: zadanej.

TG-K360 jako czujnik min./maks.
powietrza nawiewnego.

i

Czujnik powietrza nawiewnego i oddzielny nastawnik wartosci zadanej

Opcja7

TG-K330 jako czujnik powietrza nawiewnego.

TG-R430 jako nastawnik wartosci zadane;j.

Rozdz.2 | Str.9



ELEKTRYCZNE PROSTOKATNE NAGRZEWNICE KANALOWE Z WBUDOWANYM
URZADZENIEM STERUJACYM WSPOLPRACUJACYM Z ZEWNETRZNYM SYGNALEM STERUJACYM 0...10V

VFL, VFLPG, VTLiVRA

Elektryczne prostokatne nagrzewnice kanatowe z wbudowanym
urzadzeniem sterujagcym wspotpracujagcym z zewnetrznym
sygnatem sterujacym 0...10V

Nagrzewnice kanatowe z wbudowanym urzgdzeniem sterujgcym dostarczane sa w postaci gotowej do instalacji.
Ma to nastepujace zalety:

+ Minimalne potrzeby przeprowadzania przewodoéw, zintegrowany sterownik w nagrzewnicy

« Prosta instalacja pozwala zmniejszy¢ jej koszty

+ Minimalne ryzyko btednego przytaczenia przy instalacji
« Precyzyjna regulacja
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- MTXL

Podtaczenie do zewnetrznego sygnatu sterujacego 0...10V.
Wyposazona w bezpotencjatowy styk alarmowy
sygnalizujacy

wyzwolenie przywracanego recznie zabezpieczenia przed
przegrzaniem.  —

Wybor mocy

W przypadku nagrzewnic kanatowych z wbudowanym
urzadzeniem sterujagcym moc catkowita mozna wybieraé¢ w

przedziale od 0,5 kW do 215 kW.

Projekt/zaméwienie

Tekst opisu - MTXL

Nagrzewnica kanatowa VEAB typu VFLPG-1200-500-100kW-3x400V-MTXL-A-IP43-NI-40C (patrz strona 7),

z obudowg wykonana z blachy stalowej z powtoka alucynkowa, AZ 185, ktéra spetnia wymogi klasy
korozyjnosci C4. Element grzejny wykonany zostat ze stali nierdzewnej, EN 1.4541. Wyposazona w
bezpotencjatowy styk alarmowy sygnalizujgcy wyzwolenie przywracanego recznie zabezpieczenia przed
przegrzaniem. Regulacja odbywa sie za pomocg wbudowanego regulatora wspétpracujacego z zewnetrznym
sygnatem sterujgcym 0...10V.
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ELEKTRYCZNE PROSTOKATNE NAGRZEWNICE KANALtOWE Z WBUDOWANYM
URZADZENIEM STERUJACYM WSPOLPRACUJACYM Z ZEWNETRZNYM SYGNALEM STERUJACYM 0...10V

Regulacja i akcesoria

Istnieje szereg sposobdéw regulacji nagrzewnicy VFL/VFLPG/VTL/VRA -MTXL. Tu pokazano trzy przykiady.
Kompletny schemat przylaczeri — patrz wskazéwki montazowe na naszej stronie www.veab.com (wybierz Produkty/
Elektryczne nagrzewnice kanalowe).

System nadrzedny

0..10v

iR
. i

VFL /VFLPG/VTL/VRA

Agregat wentylacyjny z wbudowanym sterowaniem z wyjsciem 0...10V do baterii
grzewczej

0..10v

Sterowanie regulatorem 0...10V

- ‘)f: 0..10V

Rozdz.2 | Str.11



<<
oc
>
S~
=l
-
>
S~
O
o
|
L
>
S~
-
T
S

ELEKTRYCZNE NAGRZEWNICE KANALOWE, PROSTOKATNE
WSPOLPRACUJACE Z ZEWNETRZNYM URZADZENIEM STERUJACYM

VFL, VFLPG, VTLiVRA

Elektryczne prostokatne nagrzewnice kanatowe wspétpracujace
z zewnetrznym urzadzeniem sterujagcym

Uzupetnieniem nagrzewnic kanatowych jest zewnetrzne urzadzenie sterujace. Wazne jest, by urzadzenie
byto dopasowane do nagrzewnicy i mocy, ktdra steruje. W tabeli po prawej stronie zamieszczono infor-
macje pozwalajace wybra¢ wtasciwe urzadzenie sterujace.

-M

Do regulacji najlepiej nadaje si¢ regulator typu PULSER
lub TTC.

Wybor mocy

Catkowitg moc nagrzewnicy kanatowej wspétpracujacej

z zewngetrznym urzgdzeniem sterujacym mozna wybraé
dowolnie od 0,5 kW w gére. Moze ona zosta¢ podzielona
na dowolng liczb¢ grup mocy o mocy min. 0,3 kW i maks.
43 kW na grupe.

Przytaczenia grup mocy
Standardowe

Napigcie robocze 400V3~
0,3-3,5 kW: 400V2~
3,6-43,0 kW: 400V3~

Napigcie robocze 230V3~
0,3-1,99 kW: 230V~
2,0-43,0 kW: 230V3~

Na zadanie
0,3-3,6 KW 230V~
0,3-6,0 kW: 400V2~

1,0-43,0 kW: 400V3~ lub 230V3~

Projekt/zaméwienie

Tekst opisu - M

Nagrzewnica kanatowa VEAB typu VFLPG-1200-500-100kW-3x400V-M-A-IP43-NI-40C (patrz strona 7), z
obudowa wykonang z blachy stalowej z powtoka alucynkowa, AZ 185, ktéra spetnia wymogi klasy korozyjnosci
C4. Element grzejny wykonany zostat ze stali nierdzewnej, EN 1.4541.

Moc catowita 100 kW.

Stopnie mocy 25 kW+25 kW+25 kW+25 kW.

Regulacja odbywa sie za pomoca zdalnego regulatora i czujnika, ktére nalezy zamoéwi¢ oddzielnie.
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ELEKTRYCZNE NAGRZEWNICE KANALOWE, PROSTOKATNE
WSPOLPRACUJACE Z ZEWNETRZNYM URZADZENIEM STERUJACYM

Przyktady podtaczen
Maks. 6 kKW 400V 2~

Reczne resetowanie zabezpieczenia :_ T ;E _________ -
i ! |

przed przegrzaniem e !
! °C |

: | |
Autom.atyczn}e resetowane R i
zabezpieczenie przed przegrzaniem | _. Py o

L
Regulator mocy PULSER ‘%:'

Uktad synchronizacji - ﬁ ( j
L

Wytacznik wszystkich  + § ?}

biegunéw

<<
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>
~
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-
>
S~
O
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-
e
>
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L
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Przyktady podtaczen
Maks. 81 kW 400V3~

Re¢czne resetowanie

zabezpieczenia przed e ontent bl
|
[

przegrzaniem \C

|

Automatycznie resetowane

zabezpieczenie przed/'/
L_

73 o°
przegrzamem 172 3 567 8910111213

U
Regulator stopni mocy
TT-S4/D
Elektryczny regulator ciepta — ]
TTC 40F
Uktad synchronizacji - Alj\j} t f% é‘} fo 7 %}

Whytacznik wszystkich F 3;
L

biegunéw Ll LU L,

Wybor regulatora
Moc catkowita Grupy mocy Regulatory
0,5-6,0 kW 1 grupa, 400V2~ PULSER
6,1-17,0 kW 1 grupa, 400V3~ TTC 25, wzgl. TTC 2000
17,1-27,0 kW 1 grupa, 400V3~ TTC40F
17,1 -34,0 kW 2 grupy (1/2 + 1/2), 400V3~ TTC 2000 + TT-S1
28,0 - 54,0 kW 2 grupy (1/2 + 1/2), 400V3~ TTC40F +TT-S4/D
55,0-81,0 kW 3 grupy (1/3 + 1/3 + 1/3), 400V3~ TTC40F +TT-54/D
82,0- 108,0 kW 4 grupy (1/4 +1/4 +1/4 + 1/4), 400V3~ TTC40F +TT-S4/D
109,0 - 135,0 kW 5grup(1/5+1/5+1/5+1/5+1/5),400V3~ TTC40F +TT-54/D
136,0 - 215,0 kW Stosunek mocy (1 + 1 + 2 + 4, 400V3~) TTC40 F +TT-S4/D
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Elektryczne regulatory ciepta

saEdEE BRRERF

TTC2000

E FREGIN TR
- = Regulator stopni mocy
PULSER PULSER D PULSER DSP TTC 2000 TTC 40F TT-54/D

Seria PULSER Seria TTC

PULSER nalezy do regulatoréw, o dziataniu tzw. czaso- TTC nalezy do regulatoréw, o dziataniu tzw. czasowo
wo -proporcjonalnym (technika impulsowo-pauzowa), -proporcjonalnym (technika impulsowo-pauzowa), ktére

<
oc
>
S~
-l
-
>
S~
O
o
—
e
>
S~
-l
e
S

ktére zapewniajg bardzo dokfadng kontrole tempera-
tury. Klasa szczelnosci IP30 (PULSER D 1P20).

Maks. obciazenie 230V~ 3200 W i 400V2~ 6400 W
(PULSER DSP 230V~ 2300 W i 400V2~ 4000 W).

PULSER
PULSER wspétpracuje z czujnikiem - wbudowanym

czujnikiem pomieszczeniowym lub czujnikiem zewnetrznym
- np. czujnikiem kanatowym. Automatyczne przetaczanie
miedzy 230V~ a 400V2~.

PULSERD

Te same wlasciwosci co PULSER, przeznaczony do montazu
na szynie DIN.

PULSER DSP

Taka sama charakterystyka jak sterownika PULSER, ale z
wys$wietlaczem oraz maks. obcigzeniem 230V —2300W i
400V-2 fazy — 4000W.

PULSER M

Oznaczenie M wskazuje na czujnik min. lub czujnik maks. -
np. oprécz czujnika gléwnego (pomieszczeniowego) mozna
zastosowaé czujnik min w kanale dolotowym®. PULSER M
reguluje wéwczas temperature pomieszczenia i jednoczesnie
utrzymuje min. temperatur¢ doprowadzanego powietrza.
Automatyczne przetaczanie migdzy 230V~ a 400V2-~.
*Nalezy zastosowac czujnik kanatowy/czujnik min. TG-K330.

PULSER ADD

PULSER ADD nie ma wiasnego czujnika, sterowany jest
z innego podporzadkowanego urzadzenia PULSER, z

zapewniajg bardzo doktadna kontrole temperatury.
Nastawa wartosci zadanej odbywa sie na regulatorze

lub zewnetrznie. Regulatory serii TTC maja wyjscie dla
zewnetrznego czujnika gtéwnego lub czujnika min./maks.
Jako czujnika min./maks. nalezy stosowa¢ TG-K360.
Opcjonalnie regulatory serii TTC moga by¢ sterowane
sygnatem zewnetrznym 0...10V.

TTC 2000

Do montazu $ciennego

Maksymalna zainstalowana moc: 17 kW, 400V3~
Automatyczne przetgczanie: 210...415V3~
Klasa szczelnosci: IP30

Ptytka drukowana TT-S1

Montowana w TTC 2000 w celu sterowania statym stopniem
podstawowym maks.

17 kW. Za posrednictwem TTC 2000 sterowanie przynajmnie;
50% mocy catkowitej, a maks. 50% przez T'T-S1. TTC 2000 i
TT-S1 moga wspélnie sterowaé¢ mocg do 17 kW + 17 kW = 34 kW

TTC 25, TTC40F i TTC 63F

Do montazu na szynie DIN lub w szafce elektryczne;.
Automatyczne przetgczanie: 210...415V3~
Klasa szczelnosci: 1P20

Moc maks. na wyjsciach:

TTC 25: 25 A, 400V, 17 kW
TTC 40F: 40 A, 400V, 27 kW
TTC 63F: 63 A, 400V, 43 kW

Regulator stopni mocy TT-S4/D

ktérym pracuje réwnolegle. Oznacza to, ze istnieje mozliwosé

Stosowany razem z T'TC 25, TTC 40F lub TTC 63F w celu
regulacji czesci mocy catkowitej przekraczajacych zdolnosci
tychze. Posiada cztery wyjécia przekaznikowe, ktére moga
pracowaé sekwencyjnie lub binarnie.

sterowania dwoma nagrzewnicami kanalowymi Z tego samego

czujnika. Automatyczne przetaczanie migdzy 230V~ i 400V2-~.
PULSER 220 X010 i PULSER 380 X010

Regulatory te sa sterowane zewnetrznym sygnatem sterujacym Wyjscia:

0...10V. Napiecie 230V~ wzglednie 400V2~.

4x2 A 240V~ zwierajace
Napicecie zasilania: 24V~
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Akcesoria

Produkt Zakres Klasa szczelnosci
Czujnik kanatowy TG -K330 | Zakres 0-30 °C IP20 é
/ =
F =
—_— >
S~
4
Czujnik kanatowy TG -K360 | Zakres 0-60 °C IP20 i
/ Czujnik wart. min./maks. >
' do Seria TTC o
s I i
— >
' Czujnik pomieszczeniowy Zakres 0-30 °C IP30
| TG-R430
z nastawnikiem wartosci
i zadanej
Czujnik pomieszczeniowy Zakres 0-30 °C IP30
| TG-R530
Czujnik pomieszczeniowy Zakres 0-30 °C IP54
TG-R630
Przetacznik cisnieniowy Zakres 20 - 300 Pa IP54
=y DTV200 Maks. 5 A 230V~
Przefacznik cisnieniowy Zakres 10 - 3000 Pa IP20
AFS-222 Maks. 15 A 230V~
Zestaw przyfaczeniowy Do AFS-222
ANS
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