Notatka stuzbowa

Spisana w dniu 16.01.2015 r. w sprawie zakresu prac projektowych instalacji
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla nowoprojektowanych pomieszczen
»Muzeum Interaktywnego” w Narodowym Starym Teatrze (Centrum Edukacji
Teatralnej).
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Ustalenia:

Zakres prac projektowych;

1.

Instalacja wentylacji z chtodzeniem obejmuje wszystkie pomieszczenia ,Muzeum
Interaktywnego” z wytaczeniem weztéw sanitarnych na parterze.

Instalacje nalezy wykona¢ przy wykorzystaniu istniejacych central wentylacyjnych
zabudowanych w wentylatorowni w piwnicy — oznaczenie wg dokumentacji arch. K4, K5.

Nalezy przewidzie¢ wymiane niesprawnej automatyki tych central.

Instalacja wentylacji ma zapewni¢ nie mniej niz dostarczenie niezbednej iloéci powietrza
zewnetrznego ze wzgledow higienicznych lub wynikajgcych z odpowiednich przepiséw
i norm.

Dla pomieszczenia ,strefa BE” na parterze nalezy przyja¢ maksimum 30 oséb
przebywajgcych jednorazowo w tym pomieszczeniu.

Ze wzgledu na brak mozliwosci dostarczenia odpowiedniej ilosci chtodu dla

projektowanych urzgdzen klimatyzacyjnych ze zrédet zabudowanych na obiekcie nalezy:

- zaprojektowac urzadzenia klimatyzacyjne wew. zapewniajgce utrzymanie zgdane;j
temperatury (24+/-1°C) w pomieszczeniach wraz z instalacjg rurowa, ktérg nalezy
wprowadzi¢ do maszynowni bez wigczenia do Zrédta chiodu, ktory bedzie
zaprojektowany i wykonany w pozniejszym etapie,

- W przedmiarze robét i kosztorysie inwestorskim nalezy przyja¢ do wykonania tylko
instalacje rurowa.

Dla zapewnienia odpowiedniego niskiego poziomu hatasu kanaty w pomieszczeniu
,strefy BE’ bedg wykonane z materiatu o wiasnosciach ttumienia dzwieku (np. Climaver
Deco), pozostate kanaty bedg wykonane z blachy stalowej ocynkowanej w izolagji
z wetny mineralnej pod blachg ocynkowang dla pomieszczen bez stropow
podwieszanych, i tylko w izolacji z wetny mineralnej na folii aluminiowej dla pomieszczen
ze stropami podwieszonymi.

Na tym notatke zakonczono i podpisano.
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