INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu i adres

Budynek Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie,
Krakow, Pl. Szczepanski 1/ ul. Jagiellonska 1-3

Inwestor

Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie,
Krakow ul. Jagiellonska 5

Autor opracowania — ,,PB remontu tylnych $cian budynkéw teatru przylegtych
do podworca posesji przy ul. Szewskiej 15”

mgr inz. arch. Dorota Rozbicka, upr. MPOIA/047/2008
ul. Marii Konopnickiej 25/2; 30-302 Krakow

1. Zakres robot budowlanych i kolejnos¢ ich realizacji.

W zakresie remontu tylnych $cian budynkdw teatru:

- zabezpieczenie dachu sgsiada,

- montaz elementdw konstrukcyjnych (konsoli) rusztowania zawieszonego na $cianach
ponad dachem parterowego budynku sgsiada,

- montaz rusztowania kolumnowego z podwodrza z przewieszeniem ponad murem
granicznym dla dostepu do wykonywania rusztowania zawieszonego na $cianach
szczytowych,

- skucie istniejacych tynkow, usuniecie starych instalacji, odgrzybienie $cian,

- wykucia i uzupetnienia materialu ceglanego, naprawy konstrukcyjne i dylatacje
wedtug projektu 1 programu prac konserwatorskich,

- sprawdzenie szczelno$Sci pokrycia 1 ofasowan z blachy miedzianej na $cianach
szczytowych w strefie prac remontowych,

- wykonanie tynkow zewnetrznych renowacyjnych i zwyktych, malowanie,

- wykonanie zabezpieczenia $cian przed opadami atmosferycznymi w dolnych partiach
muréw przez wykonanie daszkéw w konstrukcji drewnianej, krytej blacha tytan.-
cynk., wraz z wentylacja 1 szczelnym potaczeniem z istniejgcym dachem,

- demontaz systemowego rusztowania i naprawy miejsc po demontazu,

- roboty porzadkowe.

Stanowiska pracy muszq by¢ zaopatrzone w energie elektryczng, podstawowe narzedzia
mechaniczne i materialy do wykonania niniejszego zadania.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Kamienice narozne, 3 1 4-kondygnacyjne, w zabudowie pierzejowej, z wewnetrznymi
podworzami.




3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga
stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa ludzi.

Nie dotyczy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Zagrozenia zwigzane z montazem rusztowan metodami alpinistycznymi, oraz
montazem kolejnych pozioméw rusztowania na wysoko$ci w warunkach bardzo
trudnych.

Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, materiatow budowlanych i rozbiorkowych
oraz sprz¢tu i urzadzen.

Zagrozenia zwigzane z ciagla praca na wysokosci, w warunkach zewnetrznych.

Mozliwo$¢ uszkodzenia ciata pracownikéw narzedziami lub odtamkami materiatow
budowlanych oraz demontowanymi i montowanymi elementami rusztowania;

Niebezpieczenstwo uszkodzenia ciala wchodzgcych do budynkéw uzytkownikow i
interesantow — strefa prac i transportu materiatdéw i elementéw rusztowania musi by¢
catkowicie zabezpieczona od strony zewnetrznej (od ulicy i podworza) przed wejsciem
0s0b niezatrudnionych przy realizacji prac.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

Przed rozpoczeciem prac nalezy przeprowadzi¢ dorazny instruktaz, ktory powinien
obejmowa¢ omoédwienie czynnosci i wyposazenie stanowisk pracy przy czynno$ciach
stwarzajacych najpowazniejsze zagrozenie wypadkowe, m.in. przy pracach na
wysokosci, pracach z instalacjg elektryczng i pracach rozbidérkowych.

Konieczno$¢ stosowania $rodkow ochrony osobistej: okulary ochronne, rekawice,
sprawne narz¢dzia, pasy bezpieczenstwa.

Konieczno$¢ przestrzegania przepisOw ppoz.

Pracownicy potwierdza przeprowadzone szkolenie w Ksigzce szkolenia na stanowisku
pracy.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Pracownikow nalezy wyposazy¢ w §rodki ochrony osobistej; ubrania robocze, kaski
rgkawice, pasy bezpieczenstwa. Nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ droge ewakuacji dla
pracownikow, w razie nieprzewidzianego zagrozenia zdrowia lub zycia.




Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie, aktualne szkolenia BHP.

Na terenie budowy powinna znajdowaé si¢ tablica budowy z telefonami Pogotowia
Ratunkowego 1 Strazy Pozarnej, oraz tablica informujaca o pracach, a takze apteczka
pierwszej pomocy oraz Sprzet przeciwpozarowy.

Miejsce transportu i sktadowania materiatow rozbiérkowych powinno by¢ oznakowane
1 wygrodzone.

Nalezy zapewni¢ bezpieczny transport ludzi oraz materiatbw budowlanych i
rozbidrkowych, a takze wytaczy¢ z dostepu dla 0sob postronnych teren budowy.

7. Dokumenty budowy oraz dokumentacje maszyn winny znajdowacé si¢ u
kierownika budowy.

Opracowala:
mgr inz. arch. Dorota Rozbicka
Upr. MPOIA/047/2008
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