Alkutex®
BFA-Entferner

Instrukcja Techniczna
Numer artykutu 0673

9 Remmers

«gwaranejy trwalosci budowli

tel. 0 61/8168100
fax 0 61/8168111

ul. Sowia 8 )
62-080 TARNOWO PODGORNE
www.remmers.com.pl

Wysokoefektywne zwigzki heterocykliczne o dziataniu bakterio-, grzybo-
i glonobdjczym. Preparat nie zawiera fenolu i formaldehydu, niejonowy,

nie zawiera metali ciezkich.

Dane techniczne

Gestos¢: 1,0 kg/l
Odczyn pH: neutralny
Wyglad: wodnisty ptyn, bezbarwny lub

lekko zottawy

Obszary stosowania

Preparat Alkutex BFA-Entferner przeznaczony jest do
usuwania zabrudzen i nawarstwien biologicznych

z powierzchni mineralnych materiatéw budowlanych
takich jak kamien naturalny, cegta wapienno-piaskowa,
tynk, cegta, beton, materiaty cementowo-wtdkniste jak
réwniez do czyszczenia podtozy pod powtoki malarskie
na elewacjach i zaatakowanych przez plesn scianach
wewnatrz budynkow.

Sposoéb stosowania

Powierzchnie wystawione na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych:

Silnie przylegajace zabrudzenia biologiczne nalezy
usung¢ mechanicznie lub myjka wysokocisnieniowa.
Alkutex BFA-Entferner nalezy nakfada¢ wielokrotnie
pedzlem lub urzgdzeniem natryskowym doprowadzajgc
do obumarcia grzybni (korzeni). Preparat Alkutex BFA-
Entferner powinien dziataé na czyszczong powierzchnie
przez ok. 6 godzin, pézniej mozna przystapi¢ do dal-
szych prac. Nie zmywac. Pozostawi¢ biocydowy Alku-
tex BFA-Enferner w podtozu.

Renowacja zaatakowanych przez plesnh scian we-

whnatrz budynkoéw:

1. Rozpoznac i usung¢ przyczyne zawilgocenia.

2. Nanies¢ Alkutex BFA-Entferner. Zuzycie: 0,2 I/m?.
Pozostawi¢ na co najmniej 6 godzin.

3. Po wyschnieciu owocnikéw plesni (np. plesniowych
plam), zeszczotkowac¢ na sucho. Nalezy nosi¢ ma-
ske przeciwpytowg P2 (zarodniki plesni sg szkodli-
we dla zdrowia). Usuna¢ stare powtoki, tapety,
resztki kleju i zabrudzenia biologiczne.
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4. Ponownie nanies¢ Alkutex BFA-Entferner w celu
doprowadzenia do obumarcia grzybni (korzeni).
Zuzycie: 0,2 I/m?.

Nanies¢ kryjaca powtoke malarska (Rel6 Innenfar-
be 2WS, ze Srodkiem grzybobdjczym).

Hydrofobizujaca impregnacja mineralnych podtozy
wykonana srodkami impregnujacymi z grupy Funcosil
zabezpiecza powierzchnie przed ponownym zanie-
czyszczeniem. Impregnacje tego typu ograniczajg wni-
kanie wody w zabezpieczone podtoze i przez to skton-
nosc¢ do zanieczyszczania przez glony, porosty i mchy.
Nieorganiczne zabrudzenia mineralne nie dajg sie usu-
na¢ preparatem Alkutex BFA-Entferner.

Szczotka do szorowania, szczotka z twardym wiosiem,
watek malarski i niskoci$nieniowe urzgdzenia natry-
skowe.

Rodzaj opakowania, zuzycie, skladowanie

Rodzaj opakowania:
Kanistry z tworzywa sztucznego 11,51i 30 1.

o

Zuzycie:
Co najmniej 0,2 I/m? zaleznie od zabrudzenia.

Trwalos¢ podczas skladowania:
W zamknietych pojemnikach, w miejscu chtodnym ale
chronionym przed mrozem co najmniej 2 lata.

Bezpieczenstwo, ochrona srodowiska,

usuwanie

Blizsze informacje na temat bezpieczenstwa podczas
transportu, skladowania i stosowania oraz na temat
usuwania i ochrony srodowiska znajdujg sie w aktualne;j
karcie charakterystyki produktu.
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Powyzsze wskazéwki zostaty zestawione w naszym dziale produkcji wedtug najnowszego stanu wiedzy i techniki
stosowania. Poniewaz rodzaje zastosowan i sposéb uzycia sg poza naszg kontrola, z tresci tej instrukcji nie wynika
zadna odpowiedzialnos¢ producenta.

Wskazowki wykraczajace poza zawartos¢ tej instrukcji lub wskazowki roznigce sie od tresci instrukcji wymagaja
pisemnego potwierdzenia przez zaktad macierzysty.

W kazdym przypadku obowigzujg nasze ogolne warunki handlowe.

Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie tracg swojg waznos$c.
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