OPIS OBIEKTU

Przedmiotem opracowania sg tylne elewacje budynkéw Starego Teatru przy ul.
Szewskiej 13/Jagiellonskiej 5 oraz pl. Szczepanskim 1/Jagiellonskiej 3. Budynki te sa
obiektami zabytkowymi, wpisanymi do rejestru zabytkéw m. Krakowa, odpowiednio pod nr
A-527 1 A-118 oraz sg zlokalizowane: w obrebie uktadu urbanistycznego m. Krakowa, w
obregbie Plant, wpisanego do rejestru zabytkow pod nr A-1 z dnia 22 maja 1933 i na Listg
Swiatowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO, a takze na obszarze
historycznego zespotu m. Krakowa uznanego za pomnik historii zarzagdzeniem prezydenta RP
z 8.09 1994 1.

Elewacje ustawione sg w stosunku do siebie pod katem prostym 1 zamykajg pétnocno-
wschodni naroznik podwoérza kamienicy przy ul. Szewskiej 15. Ich dolng czg$¢ zastania
tymczasowa zabudowa podworka kamienicy Szewska 15a, nakryta dachem ptaskim. Obie
elewacje sg $lepe, pozbawione otworéw okiennych. Posiadaja r6zng wysokos$¢. Wykonane z
cegly na zaprawie, tynkowane i malowane.

Sciana potnocna — kamienica narozna przy pl. Szczepanskim 1/ ul. Jagiellonskiej 3

Sciana wschodnia — kamienica narozna przy ul. Jagiellonskiej 5 / Szewskiej 13

STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Na tynkach, watkach i powtokach widoczne sa pozostatosci po konstrukcji, uktadzie i
instalacjach niezachowanego budynku. Przejawiajg si¢ one w roznych wielkosciach mniej lub
bardziej regularnych ustgpach, uskokach i rodzajach zniszczen S$cian. Wszystkie te
uszkodzenia degraduja $ciany pod wzgledem technicznym oraz powoduja negatywny odbior
estetyczny budynkow, ktore wskutek zniszczen i braku uporzadkowania powierzchni elewacji
nabraty charakteru ruderalnego.

Powtoki farb nie posiadajg zadnej wartos$ci historycznej, gdyz w wigkszo$ci stanowig
je pozostatosci farb wewngtrznych, ktorymi pokrywano pomieszczenia nieistniejgcej obecnie
oficyny. Zachowane resztki sa wymyte, pokryte zaciekami, roztozone w skutek uzytej
technologii.

Tynki sg w ztym stanie zachowania, czgsciowo to pozostatosci tynkow wewnetrznych,
ktore technologicznie nie nadawaly si¢ na zewnatrz . Na rozlegtych powierzchniach (elewacja
wschodnia) zachowane sa w niewielkich resztkach, na pozostatych sa odspojone, odstaja,

wiszag w formie platow, sa spckane. Widoczne sg reperacje tynkow (elewacja poinocna).



Znacznie skorodowane sg w pasie bezposrednio nad dachem zabudowy podworza ze wzgledu
na odbijanie wod opadowych z ptaskiego dachu i zamakanie dolnych czg¢$ci elewacji.

Watki ceglane w miejscach pozbawionych tynkow wykazuja znaczng korozje cegiet i
spoinowania. Brak jest catych cegiet lub tez znacznych ich fragmentow, zluszczone sg takze
warstwy przypowierzchniowe. Ubytki cegiet o regularnym przebiegu powstaly zapewne w
wyniku wyburzenia budynku oficyny, ktora czgsciowo byla zwigzana ze $cianami elewacji.
Miejscowo, w rejonach niezachowanych przewodoéw dymowych widoczne sg silne osmalenia
cegiet.

Zarowno watki, jak 1 tynki zainfekowane sg biologicznie, objawia si¢ to w

wystepowaniu na ich powierzchniach zielonkawych i ciemnych wykwitow.

WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Ze wzgledu na stan zachowania wszystkie tynki wraz z resztkami powtok malarskich
nalezy usung¢ metodami mechanicznymi. Powinno si¢ wyku¢ zdegradowane, rozkruszone 1
roztozone fragmenty cegiel oraz usung¢ pozostatosci instalacji. Powierzchni¢ $cian oczyscic¢
metoda strumieniowo-$cierng. Nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje S$cian w zwigzku z
wystepujaca korozja biologiczng. Zaklada si¢ wykonanie prac o charakterze estetycznym
polegajacych na wyrownaniu powierzchni elewacji przez zlicowanie czesci mniejszych
uskokow 1 ustepoéw wprowadzajacych nietad 1 chaos na powierzchniach $cian.

Ubytki cegiet i spoinowania nalezy uzupeli¢. Zaktada si¢ ich uzupehienie cegla
ceramiczng o zblizonych parametrach. Przewiduje si¢ pokrycie elewacji nowg wyprawa
tynkowa. Dolne czg$ci $cian nalezy zabezpieczy¢, przed zamakaniem przez wody opadowe
odbijane z ptaskiego dachu nad tymczasowg zabudowa podwodrza, zgodnie z projektem.
Powinno si¢ skontrolowa¢ szczelno$¢ i wyprofilowanie obrobek blacharskich dachéw nad
$cianami w celu wykluczenia zalewania ich wodami opadowymi oraz zaprojektowal i
potozy¢ obrobki blacharskie nad wystgpami w murze.

Tynki pokry¢ farbami elewacyjnymi dostosowanymi do charakteru obiektu.

PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

1. Usuniecie skorodowanych i osypujacych si¢ fragmentow tynkéw mechaniczne przez

dlutowanie i wykucie.



10.

11.
12.

Usunigcie wadliwych uzupelien wykonanych w zaprawach cementowych
mechanicznie przez wykucie.

Usunigcie skorodowanych i osypujacych si¢ fragmentéw cegiet mechaniczne przez
dhutowanie 1 wykucie.

Usunigcie wtornych elementéw montazowych, starych instalacji itp.

Usunigcie korozji biologicznej przez wykonanie dezynsekcji preparatem biobdjczym,
ktory jednoczes$nie zapobiega osadzaniu si¢ nowych mikroorganizmow. Zastosowanie
srodka opartego na zwigzkach heterocyklicznych dziatajgcego bakterio-, grzybo- i
glonobdjczo.

Oczyszczenie elewacji metoda strumieniowo-$cierng z zabrudzen i1 pozostato$ci
wtornych nawarstwien — tynkow i powtok malarskich.

Wykonanie uzupetien watku ceglanego w miejscach wigkszych ubytkow cegtami o
odpowiednio dobranej wielkosci 1 parametrach technicznych oraz wymian
skorodowanych cegiet .

Uzupetnienie spoinowania watku ceglanego zaprawa wapienno-piaskowa z dodatkiem
cementu lub zaprawg fabryczng np.zaprawg hydrauliczng na bazie cementu trasowego
lub zaprawg z wapna trasowego.

W zaleznosci od potrzeb impregnacja watku ceglanego w miejscach odstonigtych w
celu wzmocnienia ich struktury oraz zabezpieczenia przed dziataniem wilgoci
preparatami opartymi na estrach kwasu ortokrzemowego.

Rekonstrukcja powierzchni wypraw tynkarskich Polozenie nowych tynkéw na calej
powierzchni elewacji wraz z wyprowadzeniem ich ptaszczyzny. Zrdznicowanie
rodzaju tynkow w zaleznosci od partii elewacji. W dolnej, zawilgoconej i zacienione;j
czesSci potozenie tynkdéw renowacyjnych - zastosowanie tynkow renowacyjnych,
zgodnych z normami 1 posiadajacych certyfikat WTA (Stowarzyszenia Naukowo-
Technicznego ds. Konserwacji Budynkéw i Ochrony Zabytkéw) - do poziomu
wystepu w murze zwigzanego z ukladem muréw niezachowanego budynku. Na
pozostatej czgsci elewacji potozenie tynkow na bazie wapna trasowego.

Zatozenie preparatu gruntujgcego pod nowa powtoke barwna.

Zatozenie nowej powtoki barwnej - malowanie zgodnie z zaprojektowang kolorystyka.
Proponuje si¢ zastosowanie farb opartych na naturalnych, mineralnych sktadnikach,
hydrofobowych i w znacznym stopniu przepuszczalnych dla pary wodnej lub farb

krzemoorganicznych dopuszczonych do uzycia w renowacji budynkéw zabytkowych.



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

1. Krakéw, elewacje tylne kamienic - ul.Szewska 13/Jagiellonska 5 (po prawej) i

pl.Szczepanski 1/Jagiellonska 3 (po lewej), nad podworcem budynku. Widoczny zty

stan zachowania tynkéw 1 watkéw ceglanych.
— ‘

2. Krakow, elewacje tylne kamienic - ul.Szewska 13/Jagiellonska 5 (po prawej) i
pl.Szczepanski 1/Jagiellonska 3 (po lewej), nad podworcem budynku - fragment

dolny, nad dachem budynku tymczasowego. Widoczne rozlegte uszkodzenia tynkow
wzdhuz dachu.
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4. Krakow, ul.Szewska 13/Jagiellonska 5, elewacja tylna - fragment. W §wietle bocznym
dobrze widoczna nierdwna plaszczyzna $ciany zwigzana z niezachowanym

budynkiem.



] A
i . {
\ B
, Vg § a4
et o

5. Krakow, ul.Szewska 13/Jagiellonska 5, elewacja tylna - fragment. Fragmenty

zachowanych tynkow sa spekane, zaplamione, rozwarstwione i posiadajg ubytki.

6. Krakow, ul.Szewska 13/Jagiellonska 5, elewacja tylna - fragment. Spgkane i grozace

odpadnieciem tynki w obrebie komina.



7. Krakéw, ul.Szewska 13/Jagiellonska 5, elewacja tylna - fragment. Uszkodzenia
tynkow zwigzane prawdopodobnie z zalewaniem wod opadowych w rejonie kolana

rury spustowej.

8. Krakow, ul.Szewska 13/Jagiellonska 5, elewacja tylna - fragment. Na skorodowanych
tynkach 1 watkach ceglanych widoczne zielonkawe wykwity wskazujace na korozje

biologiczna.
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9. Krakéw, pl.Szczepanski 1/Jagiellonska 3 - fragment gérny. Odspojone i zluszczone

tynki odstaniajg miejscowo skorodowany watek ceglany.
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10. Krakow, pl.Szczepanski 1/Jagiellonska 3 - fragment. Wspornik wykusza. Widoczne

strzepia murow zwigzane ze zmianami architektonicznymi.
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11. Krakoéw, pl.Szczepanski 1/Jagiellonska 3 - fragment. Ztuszczone 1 odstajgce tynki w
gornej czesci elewacji odstaniajg skorodowang cegle. Zniszczenia zwigzane zapewne z

wadliwymi obréobkami blacharskimi powodujagcymi odprowadzenie wod opadowych

na $cian¢ elewacji.

12. Krakow, pl.Szczepanski 1/Jagiellonska 3 - fragment. Widoczne mocno uszkodzone

tynki wewnetrzne oraz pozostatos$ci instalacji zwigzane z wyburzonym budynkiem.



