12

ST-A-02/2 ROBOTY MUROWE

CPV 45262500-6

1. Wstep
1.1 Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych na
wykuciach i uzupetnieniach materiatu ceglanego, naprawach konstrukcyjnych i wykonaniu dylatacji
wedlug projektu i programu prac konserwatorskich, przy zadaniu: ,,Remont tylnych $cian budynkow
teatru przyleglych do podworca posesji przy ul. Szewskiej 15”

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji
zadania.

1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastgpujacych robot:
e wykucia i uzupelienia materiatu ceglanego na licu i uskokach grubosci istniejgcych $cian
murowanych,
e naprawy konstrukcyjne w murach ceglanych,
e zabezpieczenia istniejgcych dylatacji.

1.4 OKkreslenia podstawowe

Element murowy jest to drobno lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do r¢cznego
wznoszenia konstrukcji murowych.

Zaprawa murarska jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach
budowlanych do spajania elementéw murowych.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi
Normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Warunki Ogolne”

1.5 Ogélne wymagania dotyczace Robodt

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonywania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST cze$¢ A
— warunki ogdlne.

2. Materialy

2.1 Wymagania ogdlne

Wszelkie nazwy wlasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okre§leniu wiasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (w oparciu o produkty innych producentéw) pod warunkiem:

- spetnienia tych samych wlasciwosci technicznych

- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania)

- uzyskaniu akceptacji projektanta i inspektora nadzoru.

2.2 Warunki ogoélne stosowania materialow

Wiasciwosci elementow murowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w polskich
normach przedmiotowych Iub aprobatach technicznych.

Klasy elementéw oraz ich wilasciwosci nalezy dobieraé w zalezno$ci od rodzaju i przeznaczenia
konstrukcji, przewidywanych warto$ci obcigzen dzialajacych na konstrukcje¢ oraz warunkow
srodowiskowych.

2.3 Mury z cegly ceramicznej
Cegly pelne zwykle produkowane sg wg PN-75/B-12001.
Kazda $ciana powinna by¢ wykonana z elementow jednej klasy i jednego wymiaru.
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W zwyktych murach ceglanych nalezy przyjmowac nastepujace grubosci spoiny:
e 12 mm w spoinach poziomych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekraczaé
17 mm, minimalna 10 mm,
e 10 mm w spoinach pionowych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekraczaé
15 mm, minimalna 5 mm.
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna przekracza¢ 15%.

2.4 Zaprawy do muréw z cegly
Nalezy wykonywaé zaprawy cementowe lub wapienno-cementowe w zalezno$ci od dyspozycji
projektowych. Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonane mechanicznie. Zuzycie przygotowanej
zaprawy powinno nie przekraczaé:

e 8 godz. dla zaprawy wapiennej,

e 3 godz. dla zaprawy cementowo-wapiennej,

e 2 godz. dla zaprawy cementowe;j.
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopany.

3. Sprzet
3.1 Ogolne wymagania sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST ,,Warunki ogolne”.

3.2 Sprzet do wykonania robot

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarow i plaszczyzn sg stosowane nastepujgce narzedzia:
pion murarski, tata murarska, poziomica metalowa do wyznaczenia i sprawdzania plaszczyzn, waz
wodny do wyznaczenia jednakowych poziomdéw, poziomica uniwersalna, tata kierunkowa,
warstwomierz do wyznaczania poziomow poszczegolnych warstw, do zaczepiania sznura i do
wyznaczania kierunku, sznur murarski, katownik murarski, wykrdj. Do przechowywania materiatow
budowlanych: kastra, szufla do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe, itp.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST ,,Warunki ogoélne”

Wyroby budowlane do robot murowych moga by¢ przewozone réznymi srodkami transportu.
Przewozi si¢ je luzem, ale z uwagi na mozliwos¢ uszkodzen w trakcie transportu, zatadunku
i roztadunku, a pdzniej w czasie magazynowania, nalezy raczej dostarcza¢ wyroby na paletach.
Zatadunek i wytadunek wyroboéw luzem odbywa si¢ r¢cznie. Wyroby nalezy uktada¢ scisle jeden obok
drugiego, dtuzszym bokiem w kierunku jazdy. Wysoko$¢ tadunku nie moze przekracza¢ wysokosci
burt pojazdu.

5. Wykonanie robdt

Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania
1 wymaganych grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi.

Konstrukcje murowe powinny by¢ w trakcie wykonywania zabezpieczone przed oddziatywaniem
warunkow atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, $niegu, kurzu) za pomoca folii, mat itp.
Warunki wykonania konstrukcji z elementdéw murowych w okresie obnizonych temperatur powinny
zapewnia¢ wigzanie 1 twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami
technologicznymi.

5.1 Szczegélowe zasady wykonywania Robot

Wykonanie uzupeien istniejagcego watku ceglanego w miejscach duzych ubytkéw ceglami o
odpowiednio dobranej wielko$ci i parametrach technicznych.

Uzupehienie spoin zaprawa wapienno-piaskowg z dodatkiem cementu.

Wszystkie prace naprawcze wykonywac w oparciu o program konserwatorski, bedacy integralng
czescig dokumentacji projektowe;.

6. Kontrola jakosci robot
6.1 Ogolne zasady kontroli
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST ,,Warunki ogolne”.
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6.2 Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Inzynier moze w dowolnym czasie dokonywac kontroli i pomiaréw sprawdzajacych zachowanie
reziméw wymiarowych — pionu, poziomu $cian i ich elementéw, grubosci i stopnia wypetnienia spoin,
sposobu wigzania elementéw muru.

6.3 Tolerancje wykonania

Wymagania ogdlne

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Jesli w ustaleniach projektowych
wymagania dotyczace tolerancji nie sg podane, stosuje si¢ klase N1.

6.4 Kontrola, badania i odbior robot

W zalezno$ci od typu i uzytkowania konstrukcji rozroznia si¢ dwie klasy kontroli wykonania
elementow konstrukcji:

I — klasa kontroli zwyktej

II — klasa kontroli rozszerzonej

Kontrola dotyczy wlasciwosci stosowanych wyrobow i1 materiatow oraz wykonania robot. Klasa
kontroli moze odnosi¢ si¢ do wykonanej konstrukcji, okreslonych elementéw konstrukcji lub
okreslonych operacji. Jesli w ustaleniach projektowych nie stwierdza si¢ inaczej, przy wykonywaniu
robot murowych stosuje si¢ klase kontroli 1.

6.5 Badania materialow i wyrobow

Badania wlasciwo$ci materialdw 1 wyrobow powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
podanymi w normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie wtasciwosci materialow 1 wyrobow
z kazdej dostawy powinno by¢ podane:

- w zaswiadczeniach z kontroli,

- w zapisach w dzienniku budowy,

- w innych dokumentach.

Kazda dostawa materiatow lub wyrobow powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w
deklaracj¢ zgodnosci. Transport, dostawa, odbidr i przechowywanie materialow powinna by¢ zgodne
z wymaganiami norm i aprobat technicznych. Przy odbiorze elementéw murowych na budowie nalezy
sprawdzi¢ zgodnos$¢ typu, rodzaju, klasy, wymiaré6w 1 asortymentu elementow murowych z
wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji techniczne;j.

7. Odbiér robdt
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST ,,Warunki ogdlne”

8. Obmiar robot

Ogolne zasady dot. obmiaru Robot podano w ST ,,Warunki ogolne”
Jednostkg obmiaru $cian grubych — 1m?,

Jednostkg obmiaru $cian cienkich jest — Im?,

9. Podstawa platnosci
Podstawg ptatnosci stanowi umowa zawarta migdzy wykonawcg a inwestorem.

10. Przepisy zwiazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000, PN-EN 1015-4:2000, PN-EN 1015-
6:2000 i PN-EN 1015-7:2000;

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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ST-A-02/2 ROBOTY TYNKARSKIE I MALARSKIE
Kod CPV 45411000, Kod CPV 45442100-8

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot tynkarskich i malarskich zwigzanych z realizacja zadania ,,Remont tylnych $cian budynkow
teatru przyleglych do podworca posesji przy ul. Szewskiej 15”

1.2.Zakres rob6t budowlanych

W zakres robot objetych specyfikacjg wchodza:

- przygotowanie powierzchni przeznaczonych do tynkowania i inne czynno$ci z tym zwigzane,

- tynkowanie $cian tynkiem wapiennym z dodatkiem cementu,

- malowanie farbami opartymi na naturalnych, mineralnych sktadnikach, hydrofobowych i w
znacznym stopniu przepuszczalnymi dla pary wodnej (np. Funcosil Historic Lasur firmy Remmers)
lub farbami krzemoorganicznymi dopuszczonymi do uzycia w renowacji budynkow zabytkowych
(np.firmy STO Silco Color lub STO Lotusan Color /STO AG Stuhlingen, Niemcy).

1.3. OkreSlenia podstawowe

Tynk - warstwa zaprawy murarskiej pokrywajaca lub ksztattujgca powierzchni¢ elementow budowli
(gtownie $cian i stropow), wykonywana w celu zabezpieczenia przed szkodliwym dziataniem
czynnikéw atmosferycznych oraz nadaniu powierzchni estetycznego wygladu.

Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygladzona (np. szpachlowka) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powltoka
malarska.

Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii naloZzona i rozprowadzona
na podtozu, decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.

Farba - plynna lub pdlplynna zawiesina badZz mieszanina bardzo rozdrobnionych cial statych
(np. pigmentu -barwnika i ré6znych wypeliaczy) w roztworze spoiwa.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Wszystkie stosowane materialty musza by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny
mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

2.2.Stosowane materialy

Srodki gruntujace, $rodki do czyszczenia podloza, gotowa zaprawa tynkarska, woda, powloka
malarska

3.SPRZET

3.1.Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu
powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot.

3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robét tynkarskich:

Szczotki do czyszczenia podloza, kielnie, szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych, pace, pedzle,
mieszarki mechaniczne, mieszadta, pojemniki na zaprawe, pojemniki na wode, drabiny

4.TRANSPORT
Transportowane materialy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych
czynnikdw atmosferycznych (deszcz, mroz).

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Zasady ogo6lne wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robdt zgodnie z umowa, przestrzeganie
harmonogramu roboét, jako$¢ zastosowanych materialdow i wykonywanych robdt, ich zgodno$¢ z
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projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot oraz
poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5.2. Warunki przystapienia do robét tynkarskich

Przed przystapieniem do robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie prace budowlane tzw.
,,stanu surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny by¢ rOwniez zamurowane
wszelkie przebicia, bruzdy. Roboty tynkarskie nalezy wykonywaé w temperaturze powyzej 5 st. C, lub
w nizszych po zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych. Swiezo wykonane tynki
nalezy chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem wysokich temperatur przez zwilzanie woda.

5.3. Wymagania stawiane podlozom pod tynki

- Podloza z istniejacego tynku

W przypadku koniecznosci wykonania pogrubienia istniejagcego tynku, ktorego jako$¢ jest dobra,
przygotowanie podtoza polega na usuni¢ciu ewentualnych powlok malarskich i naprawieniu lokalnych
uszkodzen. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego nalezy odbi¢ i wypeli¢ nowg zapraws.
Podtoze twarde lub gladkie nalezy porysowaé np. gwozdziami nabitymi na deske. Przed naniesieniem
nowego tynku oczyszczone podloze nalezy zmy¢ i zwilzy¢ woda, a nastgpnie wykonac obrzutke z
rzadkiej zaprawy cementowe;.

5.4. Wymagania stawiane robotom tynkarskim
5.4.1. Wymagania dotyczace wykonywania tynkow

5.5. Wymagania stawiane powlokom malarskim

Powtoki z farb powinny by¢:

- niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i
na szorowanie,

- aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

- jednolitej barwy, rGwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,

- bez uszkodzen, prze§witow podloza, sladow pedzla,

- bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

- bez grudek pigmentdéw i wypelniaczy ulegajgcych rozcieraniu,

- zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

5.5.1. Wymagania dotyczace robot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

* przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych (w przypadku robot malarskich
zewngtrznych),

* w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek temperatury ponizej 0°C,

* w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opaddéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie §wiezo
pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos$¢ podiozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotno$ci wzglednej powietrza
nie wigkszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka
od otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ Zrodiem
pozaru.

Element/, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.
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Wykonanie rob6t malarskich zewnetrznych

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawieraé:
* informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

* sposoOb przygotowania farby do malowania,

* sposoOb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),
* krotno$¢ nakladania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,

* czas migdzy naktadaniem kolejnych warstw,

» zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

» zalecenia w zakresie BHP.

Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badania materiatdéw oraz jakos$ci wykonania robot.
Wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia 1 sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.

6.2.Kontrola podlozy.

Badania podloza pod tynki

Przed przystgpieniem do tynkowania podtoze nalezy podda¢ ogledzinom, a w przypadku watpliwosci
co do jego stanu, wykonac badania. W celu oceny warstwy podtoza nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace
proby:

-wycierania — powierzchnia zewngtrzna powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen. W
przypadku stwierdzenia zanieczyszczen, nalezy je usung¢ za pomoca szczotki lub zmy¢ woda, a
tynkowac po wyschnigciu;

-sprawdzenia $rodka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomocg lampy kwarcowej pojawia si¢
zielononiebieskie $wiatlo fluoroscencyjne $§wiadczace o wystepowaniu na powierzchni $rodka
antyadhezyjnego. Mozna go usuna¢ za pomocg wody z dodatkiem detergentu. Miejsca, ktorych nie
mozna zmy¢, nalezy oczysci¢ mechanicznie — zeskrobaé lub usungé przez piaskowanie;

-skrobania — polega na sprawdzeniu powierzchni podloza za pomoca metalowego narzedzia.
Ztuszczenia lub obsypania powierzchni nalezy oczysci¢ druciang szczotkg lub cykling, a nast¢pnie
pokry¢ $rodkiem gruntujgcym z wypelniaczem mineralnym,;

-zwilzania — podtoze nalezy namoczy¢ za pomocg szczotki lub pedzla. Jesli jasne plamy ciemniejg w
ciggu 3-5 minut, $wiadczy to, ze podtoze jest wystarczajaco chtonne.

6.3.Kontrola materiatow

Badan materialow dokonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na
sprawdzeniu dokumentow S$wiadczacych o dopuszczeniu wyrobow do obrotu oraz terminow
przydatno$ci do uzycia.

Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

6.4.Kontrola w czasie wykonywania roboét
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem, specyfikacja
techniczng, instrukcjami producentéw wyrobow tynkarskich oraz ze sztukg budowlang.

6.5.Kontrola w czasie odbioru robot

-Badania kontrolne tynkow zwyklych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzaé przez pordwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowa i rysunkowa wedtug protokotow badan kontrolnych i
atestow jako$ci materiatdow, protokotéw odbiorow czgsciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie
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wzajemnej zgodnos$ci za pomocg ogledzin zewngtrznych i pomiardw.

Powierzchnie tynkdéw powinny tworzy¢ plaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie krzywe
wedlug obrysu podanego w dokumentacji budowlane;j.

Dopuszczalne sg tylko takie odstepstwa od dokumentacji technicznej, ktore nie naruszajg norm, a sg
uzasadnione technicznie 1 uzgodnione 2z autorem projektu. Zmiany takie powinny by¢
udokumentowane zapisami w dzienniku budowy przez nadzor techniczny.

Sprawdzenia materiatow nalezy dokonywaé przez kontrole przedtozonych dokumentéw w celu
stwierdzenia zgodno$ci uzytych materialow z wymogami odpowiednich norm i dokumentacji
projektowe;.

- Badanie przyczepnosci tynku do podloza

Materiaty, ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a ktore budzg pod
tym wzgledem watpliwos$ci, powinny by¢ zbadane laboratoryjnie.

Badanie kontrolne przeprowadza si¢ przez opukiwanie tynku lekkim mlotkiem. Po odglosie nalezy
ustali¢, czy tynk dobrze przylega do podtoza (dzwigk czysty), czy tez jest odspojony (dzwigk gluchy).
W przypadkach watpliwych mozna dokona¢ sprawdzenia wielkoSci sily przyczepnosci tynku do
podtoza wg PN-71/B-04500.

- Badania grubosci tynkéw zwyklych

Badania kontrolne polegaja na wycigciu pigciu otworéw o $rednicy okoto 30 mm w ten sposob, aby
podtoze byto odstonigte ale nie naruszone. Odstonig¢te podloze nalezy oczySci¢ z ewentualnych
pozostalosci zaprawy. Pomiar dokonuje si¢ z doktadnoscia do 1 mm. Za przecigtng grubos¢ tynku
uznaje si¢ Srednig warto$¢ z pomiar6w w pigciu otworach.

W przypadku badania tynkoéw o powierzchni wiekszej niz 5000 m? nalezy na kazde 1000 m? wycigé
jeden dodatkowy otwor.

- Badania wygladu powierzchni tynku

Badania wygladu powierzchni otynkowanych przeprowadza si¢ za pomocg ogledzin zewngtrznych i
pomiaru. Gtadko$¢ powierzchni otynkowanej ocenia si¢ przez potarcie tynku dionig. Wymagania
dotyczace wygladu powierzchni otynkowanych w zaleznosci od liczby warstw tynku, sposobu
wykonania i kategorii tynku okre$§lono w normie PN-70/B-10100.

Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mie¢ na calej powierzchni barwe jednakowa i o tym
samym natezeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne sa nastgpujace
wady:

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworow soli przenikajacych
z podtoza, plesn itp.,

-zacieki w postaci trwatych sladow na powierzchni tynkow,

-odstawanie, odparzenia i pgcherze spowodowane niedostateczng przyczepnos$cig tynku do podtoza.

- Badania prawidlowoS$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

Peknigcia na powierzchni tynkow sg niedopuszczalne, z wyjatkiem tynkow surowych, w ktorych
dopuszcza si¢ wloskowate rysy skurczowe. Wypryski i spgcznienia powstajace na skutek obecnosci
niezgaszonych czgstek wapna, gliny itp. sg niedopuszczalne dla tynkdéw pocienionych, pospolitych,
doborowych i wypalanych, natomiast dla tynkow surowych sg dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na
10 m2 tynku.

Widoczne miejscowe nierownosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki wykonania tynku
(np. slady wygtadzania kielnig lub zacierania packa) sa niedopuszczalne dla tynkéw doborowych, a
dla tynkow pospolitych dopuszczalne sa o szerokosci i glebokosci do 1 mm oraz dlugosci do 5 cm w
liczbie 3 sztuk na 10 m? powierzchni otynkowane;.

Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii
prostej nalezy przeprowadzaé za pomocg przyktadania do powierzchni tynku i do krawedzi taty
kontrolnej o dtugosci 2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowi¢ powierzchnie lub linie krzywe -
odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenia sprawdza si¢ przez pomiar wielkosci
przeswitu miedzy tata (lub wzornikiem) a powierzchnia lub krawedzig tynku z doktadnoscig do 1 mm.
Badania kontrolne prawidlowos$ci spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi przeprowadza si¢ za
pomocg taty kontrolnej z wmontowang dwukierunkowg poziomicag albo za pomocg poziomicy
murarskiej, pionu i faty kontrolnej o odpowiedniej dtugosci.

Sprawdzenie kata miedzy przecinajacymi si¢ plaszczyznami nalezy przeprowadza¢ katownica i tatg
kontrolng. Badanie polega na pomiarze przeswitu mig¢dzy tatg i powierzchnig tynku w odleglosci 1 m
od wierzchotka mierzonego kata.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow kategorii II-IV nie
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powinny by¢ wigksze niz 10 mm na wysokos$ci jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokosci caltego
budynku. Dopuszczalne odchylenia od jakosci tynkow zwykltych wewngtrznych (cementowych,
cementowo-wapiennych, wapiennych i gipsowych) podaje PN-70/B10100.

7.0BMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST ,,Warunki ogolne”

8.0DBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST ,,Warunki ogdlne”

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Sposob platnosci
Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym, a wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i normatywy
- PN-B-10109:1998 ,,Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie ”
- PN-65/B-10101 ,,Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze”
- PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”
- PN-B-10106:1997 ,,Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych”
- PN-B-06710:1996 ,Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane ze skat weglanowych do
lastryko i suchych mieszanek do tynkow szlachetnych”
- PN-90/B-14501 ,Zaprawy zwykle do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu
budowy”
- PN-B-10109:1998 ,,Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”
- PN -87/B-02355 ,,Tolerancja wymiarowa w budownictwie”

StoPrim Grundex - Instrukcja Techniczna

Gleboko penetrujacy preparat gruntujgcy na bazie zywic poliakrylowych, na podtoza mineralne.
Charakterystyka

Funkcja Wysokie wzmocnienie podtoza

Bardzo dobre wlasciwo$ci wnikania

Impregnacja bez zmniejszenia dyfuzyjnosci pary wodnej

Poprawa przyczepno$ci

Zawarto$¢ zwigzkow aromatycznych < 5%

Optyka Bezbarwny, transparentny.

Zakres stosowania - na zewnatrz

Jako powtoka gruntujaca na nosne stare powtoki oraz jako srodek wzmacniajacy stare, osypujace si¢
powierzchniowo podtoza (tynki, cegla, itp.)

Nie stosowa¢ na wilgotnych i zabrudzonych podtozach.

Nie stosowaé w systemach ociepleniowych z ptytami styropianowymi, na tynkach cieptochronnych z
dodatkiem granulatu styropianowego oraz na organicznie wigzgcych tynkach i farbach.

Dane techniczne

Grupa produktéow Powtoka gruntujgca

Podstawowe skladniki Zywice poliakrylowe, alifaty, zwigzki aromatyczne, dodatki

Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Warto$¢ Jednostka

Gestos¢ DIN 53217 0,8 g/em? !

Zawarto$¢ czesci statych VIQP 033?VILS 001 8,3 %

(Sto intern)

D g/em? = kg/l

Podane parametry sa warto$ciami $rednimi wynikéw uzyskanych podczas badan. Z uwagi na
stosowanie surowcOw naturalnych rzeczywiste warto§ci moga nieznacznie odbiega¢ od wielkosci
podanych w tabeli. Rdznice te nie majg jednak wptywu na jakosc¢ i wasciwosci produktu.

Obrébka - wskazéwki
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Podloze musi by¢ trwate, czyste, suche i nosne oraz wolne od zgorzelin, wykwitow i

powlok antyadhezyjnych.

Przygotowanie podloza Srodki gruntujace oraz ich rozcienczalniki musza byé dopasowane do danego
podtoza. Nie moga tworzy¢ blyszczacej powtoki na powierzchni podtoza.

Temperatura obrobki Minimalna temperatura obrobki i podtoza +5°C

Uklad warstw Na mocno chlonnych podtozach zalecane jest wielokrotne nanoszenie ,,mokre na
mokre”.

1 nanoszenie: rozcienczy¢ ze StoFluid AF w proporcji 1:1

2 nanoszenie: nierozcienczony

Powtloka gruntujaca po wyschnigciu nie moze tworzy¢ btyszczacej powtoki.

Przygotowanie materialu Rozcienczy¢ ze StoFluid AF w zalezno$ci od chtonnos$ci podtoza

Zuzycie / Zastosowanie / Zuzycie ok.

StoPrim Grundex / na warstwe, w zalezno$ci od podtoza / 0,15-0,8 1/m2

Zuzycie zalezne jest od podioza i techniki nanoszenia. Podana warto$¢ jest wielko$cia orientacyjna.
Doktadne warto$ci zuzycia nalezy ustali¢ dla danego podtoza.

Obrébka StoPrim Grundex mozna nanosi¢ poprzez malowanie (pgdzel, szczotka).

Dalsza obrobka najwczesniej po ok. 48 godzinach (+20°C / 65 % wilgotnosci).

Koniecznie zapewni¢ przez minimum 2 dni przewietrzanie.

Czyszczenie narzedzi Natychmiast po uzyciu $rodkiem StoFluid AF

Opakowanie Kanister 10 1, 20 1

Barwa Bezbarwny , transparentny

Warunki skladowania Opakowania muszg by¢ szczelnie zamknigte. Chroni¢ przed mrozem.

Czas skladowania Najlepsza jako$¢ w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie).

Data przydatno$ci do uzycia zawarta w numerze szarzy: pierwsza cyfra oznacza rok,

dwie kolejne nr tygodnia kalendarzowego (np.9270052541 oznacza 27 tydzien kalendarzowy 2009
roku).

Bezpieczenstwo

Produkt oznaczony zgodnie z wytycznymi EU. Szczegotowe informacje dot. obchodzenia

si¢ z materialem, sktadowania i usuwania znajdujg si¢ w Karcie Charakterystyki

Preparatu Niebezpiecznego.

GIS-Code M-GFO03

Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej nalezy wczesniej skonsultowaé z
przedstawicielem Sto.

Zamieszczone informacje lub dane odnosza si¢ do standardowych zastosowan i nie mogg
stanowi¢ podstawy roszczen odszkodowawczych.

Alkutex - Instrukcja Techniczna (Remmers)
Historic Lasur - Instrukcja Techniczna
StoColor Silco - Instrukcja Techniczna
StoColor Lotusan - Instrukcja Techniczna
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ST-A-02/3 TYNKI RENOWACYJNE

kod CPV 45410000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t polegajacych na
pokryciu zawilgoconych i zasolonych $cian paro przepuszczalnym tynkiem renowacyjnym w celu
osuszenia muru.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy naktadaniu na
zawilgocone $ciany tynku renowacyjnego i obejmuja:

* przygotowanie powierzchni $ciany — usunigcie starego tynku, wydrapanie spoin,

» wykonanie warstwy sczepnej (tynk sczepny — 50 + 70% powierzchni $ciany),

* nalozenie warstwy tynku podktadowego

* natoZenie warstwy renowacyjnego tynku nawierzchniowego,

» wykonanie powtoki malarskiej z paro przepuszczalnej farby silikatowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Zasolenie muru — zawarto$¢ soli w murze spowodowana nadmiernym zawilgoceniem $ciany,
1.4.2. Warstwa sczepna — warstwa zwigkszajgca przyczepnos¢ dla kolejnych warstw mineralnego
tynku renowacyjnego,

1.4.3. Tynk podktadowy — warstwa podktadowa lub wyrownujaca, a takze magazynujgca sole,
naktadana bezposrednio pod warstwe tynku renowacyjnego,

1.4.4. Tynk renowacyjny — paro przepuszczalna, zewnetrzna warstwa tynku naktadana bezposrednio
na warstwie tynku podktadowego,

1.4.5. Farba silikatowa — mineralna farba elewacyjna, przepuszczalna dla pary wodnej, przeznaczona
do powierzchni zewnetrznych i wewnetrznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania wg czesci ogdlnej ST.

2. Materialy

2.1. Ogo6lne wymagania

Wymagania wg czgsci ogdlnej ST.

Do wykonania robot nalezy uzy¢ materiatdéw posiadajacych Aprobatg Techniczng wydang przez ITB.
Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ Inzynierowi aktualne wyniki badan materiatow
wykonywanych przez producenta w ramach nadzoru wewngtrznego (atesty) oraz sprawdzi¢
przydatno$¢ tych materiatow do stosowania (data produkcji) i przechowywac je w odpowiednich
warunkach (okreslonych w Aprobacie). Kompozycja tynku renowacyjnego powinna charakteryzowac
si¢ nastgpujacymi cechami:

* dobrg przepuszczalno$cig dla pary wodnej,

* duzg zawarto$cig poréw,

* niewielka zdolno$cig do pochfaniania wody kapilarne;j,

* zdolnoscig magazynowania soli,

* odpornos$cig na mroz i warunki atmosferyczne,

» malym skurczem.

Za jako$¢ wbudowanych materiatdéw odpowiada Wykonawca.

2.2. Wymagania szczegdtowe
Materiat do wykonania tynku renowacyjnego powinien gwarantowa¢ wykonanie tynku:
* paro przepuszczalnego, pozwalajgcego na swobodne oddawanie wilgoci przez mur,



22

* o strukturze otwartych poroéw, ktora pozwala na magazynowanie soli wychodzacych z murow.
Zaleca si¢ uzycie systemu tynkow renowacyjnych, charakteryzujgcych si¢ nastepujgcymi
wlasciwosciami:

* zawarto$cig porow powietrza w stwardniatej zaprawie > 40%,

* skurczem < 0,20%,

* wzglednym oporem dyfuzyjnym Sd < 0,5 m,

* przyczepnoscia mi¢gdzy warstwowa na mokro i na sucho > 0,1 MPa,

» mrozoodpornoscia,

Zastosowane materiaty musza posiada¢ Aprobate techniczng ITB lub deklaracje zgodnosci z
odpowiednim dokumentem dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie oraz spetniac¢
wymagania niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.

3. Sprzet

Wymagania wg czgsci ogdlnej ST.

Do wykonania mineralnego tynku renowacyjnego stosuje si¢ najczesciej sprzet ogolnobudowlany
zaakceptowany przez Inzyniera oraz specjalistyczny sprzet przewidziany przez producenta
materialow. Dla kontroli procesu technologicznego i wykonywanych prac, Wykonawca winien
posiadac podstawowy sprzet laboratoryjny. Podczas robot, Wykonawca zobowigzany jest kontrolowac
warunki atmosferyczne, a podczas robot posiada¢ do dyspozycji wilgotnosciomierz i termometry do
pomiaru temperatury powietrza i zawilgoconego muru.

Sprzet, maszyny i narzedzia niegwarantujace zachowania wymagan jakosciowych zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.1. Niezbedny sprzet do wykonania tynku renowacyjnego
3.1.1. Betoniarka wolnoobrotowa.

3.1.2. Agregat tynkarski.

3.1.3. Wiertarka z mieszadtem.

4. Transport i skladowanie

Wymagania wg czgsci ogdlnej ST.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi zaakceptowanymi przez
Inzyniera pod warunkiem zabezpieczenia przed deszczem i mrozem. Sktadowanie materiatdw musi
rowniez spetniaé te warunki.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogodlne warunki wykonywania robot

Wymagania wg czgsci ogdlnej ST.

Wykonawca robdt winien posiada¢ udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu tynkow
renowacyjnych. Przed przystapieniem do prac Wykonaweca i Inzynier dokonajg niezb¢dnych ustalen
technologicznych. Podczas wykonywania prac tynkarskich nalezy sporzadzi¢ protokot,

w ktorym powinny by¢ uj¢te nastepujace dane:

* warunki pogodowe podczas wykonywania robot,

* stan muru, (wilgo¢, woda),

* temperatura konstrukcji i materiatu,

* informacje o stosowanych materiatach i technologii prac,

* odstepy czasowe przed naktadaniem poszczegdlnych warstw tynku,

* pozostalosci materiatu — odpady.

Protokot z prac tynkarskich zawiera zapis o rzeczywistym zuzyciu materialow.

5.2. Przygotowanie $cian do naktadania tynku renowacyjnego
Sciang nalezy doktadnie oczysci¢ z resztek starych tynkéw, kurzu i wszelkich innych zanieczyszczen,
oraz usung¢ zapraw¢ ze spoin na glebokos¢ ok. 2 cm.

5.3. Wykonanie warstwy sczepnej

Po przygotowaniu powierzchni $ciany nalezy ja pokry¢ tynkiem sczepnym (obrzutka na 50 — 70%
powierzchni $ciany). Materiat przygotowujemy najczesciej w betoniarce lub przy uzyciu
wolnoobrotowej wiertarki. Tynk sczepny (np. Deitermann AS) naktadac¢ kielnig lub narzuca¢ przy
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pomocy agregatu tynkarskiego.

5.4. Wykonanie tynku podktadowego

Na istniejaca obrzutke z tynku sczepnego nalezy nanie$¢ (po co najmniej 24 godzinach) warstwe
tynku podktadowego (np. Deitermann PG) przy uzyciu kielni, bgdz agregatu tynkarskiego. Nastepnie
warstwe tynku, w celu uszorstnienia, nalezy ,,przeczesa¢” w kierunku poziomym za pomocg np. listwy
zgbatej. Tynk podkladowy naklada si¢ jednowarstwowo o minimalnej grubosci 1 cm. Po upltywie
trzech dni mozna naktada¢ tynk renowacyjny.

5.5. Wykonanie tynku renowacyjnego

Tynk renowacyjny (np. Deitermann SP) nakladamy na tynk podktadowy jednowarstwowo do 3 cm lub
dwuwarstwowo maksymalnie do 4 cm. W jednym procesie roboczym nie nalezy nakladaé cienszej
warstwy niz 10 mm. Uksztattowanie wierzchniej warstwy tynku moze si¢ odbywac po odczekaniu ok.
90 minut, zgodnie z wytycznymi robot tynkarskich, pacg z gabki lub tworzywa sztucznego. Warstwe
tynku w razie potrzeby mozna pokry¢ powloka malarska.

5.6. Wykonanie powtoki malarskiej

Powierzchnie tynku renowacyjnego mozna zabezpieczyé zmywalng i1 trwatg farbg elewacyjng. Na
wolng od zanieczyszczen powierzchni¢ $ciany naktadamy w procesie gruntowania, rozcienczong z
wodg w stosunku 5:1 do 1:1, watkiem lub urzadzeniami natryskowymi powloke malarska. Nastepna
warstwe nanosimy juz bez rozcienczenia.

5.7. Utylizacja odpadow i opakowan
Opakowania po materiale iniekcyjnym oraz resztki materialu nalezy zutylizowa¢ zgodnie ze
wskazdéwkami producenta materiatu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wymagania wg czesci ogolnej ST.

Kontrolg¢ wytwarzania materiatow prowadzi producent w ramach nadzoru wewnetrznego. Kontrole w
zakresie odno$nych wymagan, w ramach nadzoru zewngtrznego, prowadzi ITB lub upowazniona
przez ITB instytucja.

6.2. Badania i kontrola przed przystgpieniem do robot

Za wbudowane materiaty oraz badanie ich przydatnosci odpowiada Wykonawca.

Przed przystgpieniem do robot wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji
aktualne $wiadectwa badan materiatbw podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru
wewngtrznego przez producenta (atesty materiatow). Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do
sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz wlasciwego
przechowywania materiatow.

6.3. Badania w trakcie robot

W trakcie prowadzenia robdt nalezy w sposob ciggly kontrolowaé warunki atmosferyczne oraz
wilgotnosciowe na powierzchni muru.

Podczas robot Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ oddzielnie protokdt wg p.5.1.

Zapisy w protokole podlegaja zatwierdzaniu przez Inzyniera. Akceptacja ich jest warunkiem
przystapienia do nastgpnego etapu robot.

Prace tynkarskie powinny podlega¢ statemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegaja:

* material (opakowania, termin przydatnosci do uzycia),

* sprzet w zakresie sprawnosci technicznej,

* obrobka i wykonanie prac,

» udokumentowana kompetencja 0sob wykonujgcych prace tynkarskie.

7. Obmiar robot

Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w metrach kwadratowych tynkowanej powierzchni
muru, przy uwzglednieniu faktycznych iloSci zuzytego materiatu.

Obmiar robo6t odbywa si¢ w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji.
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8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady
Wymagania wg czgsci ogdlnej ST.

8.2. Odbiory migdzyoperacyjne

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja nastgpujace prace:

* przygotowanie powierzchni muru przed natozeniem tynku renowacyjnego,
* wykonanie poszczegdlnych warstw tynku wraz z powtoka malarska.

8.3. Odbiory po zakonczeniu robot (po stwardnieniu wyprawy tynkarskiej)

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli
materiatdw i robot. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie ogledzin, pomiaréw i wynikow badan
Wykonawcey. Inzynier zleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
uzupetniajacych badan i pomiarow wtedy, gdy:

* zakres lub czgstotliwo$¢ badan Wykonawcy sg niezgodne z niniejszg specyfikacja.

» istniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robot lub rzetelnosci badan Wykonawcy.

Koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzg watpliwosci
Inzyniera. W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania robot poprawkowych.
Inzynier moze uzna¢ wad¢ za mniemajaca zasadniczego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
ustali¢ zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na
wlasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne warunki ptatnosci

Platno$¢ za metr kwadratowy nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci robdt na
podstawie wynikow pomiarow i badali laboratoryjnych, z ewentualnymi potraceniami.

9.2. Szczegdtowe warunki ptatnosci
Cena jednostkowa wykonania tynkéw renowacyjnych wg technologii przyjetej przez Wykonawce i
zaakceptowane] przez Zamawiajgcego, obejmuje: przygotowanie powierzchni, dostarczenie
materialow, wykonanie robot wg zakresu w p. 1.3. oczyszczenie stanowisk pracy i usunigcie bedacych
wlasnoscig wykonawcy materialow.

9.3. Szczegotowy zakres robot objetych ptatnoscia wg przedmiaru robot

10. Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane zwykte. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-10106:1997 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych.
Wymagania i badania.

* Karty techniczne zastosowanych wyrobow oraz ich aprobaty techniczne ITB.
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ST-A-02/4 POKRYCIE DACHOW BLACHA,

OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE
Kod CPV 45261310, CPV 45261213-0; Kod CPV 45261320-3

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot dotyczacych pokry¢ dachowych i obrobek blacharskich z blachy tytan-cynk oraz uzupetnienia i
naprawy istniejacych obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy miedziane;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie pokry¢ dachowych i obrobek blacharskich z blachy tytan-cynk oraz uzupeienia i
naprawy istniejacych obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy miedziane;.

Pokrycie blachg z paneli tytan-cynk na rabek stojacy daszka nad parterowym budynkiem sagsiada,
montaz typowych wywietrznikow potaciowych oraz ofasowan, zabezpieczajacych przed opadami,
nad uskokami grubosci remontowanych §cian szczytowych.

Istniejgce ofasowania, rynny i rury spustowe z blachy miedzianej na koronie remontowanych $cian i
kominéw nalezy poddac kontroli, usungé przecieki i nieprawidtowe wyprofilowania okapnikow.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1. Materialy
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST

»Warunki ogolne"

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich, na
opakowaniach powinien znajdowa¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania. Sposob transportu i
sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na
budowie materialow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materialow
a) blacha tytan-cynk, grubo$ci 0,5-0,55 mm, arkusze o wymiarach 1000 x 2000 mm,
b) blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55 mm, ta§ma szeroko$ci 670 mm,
c) arkusze blachy oraz uzupeliajagce dachowe elementy pokryciowe powinny spetniac
wymagania okreslone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,
Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materialdow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

3. Sprzet
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce sprze¢tu podano w ST ,,Warunki og6lne"

3.2. Sprzet do wykonywania robét

- Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktéore nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla
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srodowiska.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne"

4.2. Transport materialow:

- 4.2.1. Do transportu materialdéw i urzgdzen stosowal nastepujace sprawne technicznie Srodki

transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

Blachy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Materialy nalezy uktada¢ roéwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i

zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdluz srodka transportu.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow

obowigzujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych s$rodki transportowe muszg spelniaé wymagania
przepisow ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogélne dla podktadow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania ogolne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361.-1999,

- 16wnos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig
deskowania a tatg kontrolng o dlugosci 3 m byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku 1 nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),
- 16wnos$¢ plaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej
na co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢
usztywnione krawedzie zewngetrzne.

5.2. Podktad z desek pod pokrycie blacha

Podktad z desek pod pokrycie blachg powinien spelnia¢ nastepujace wymagania:

- podktad z drewna pod pokrycie blachg powinien by¢ wykonany z desek obrzynanych grubosci 25
mm i szerokos$ci od 12 cm do 15 cm. Szerokos$¢ deski okapowej powinna by¢ wicksza i wynosi¢ nie
mniej niz 30 cm,

- odstgpy pomigdzy deskami powinny wynosi¢ nie wigcej niz 5 cm,

- w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ~30 cm, przy oknach, wokét komindw itp.
podktad powinien by¢ pelny, z desek uktadanych na styk,

- podkiad powinien spelnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.

Zaktady wyrobow z blachy tytan-cynk., uktadane na cigglym podtozu, mozna wykonywaé na ragbek
stojacy.

5.3. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy o grubosci od 0,5 mm do 0,55 mm mozna wykonywac¢ o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Rob6t nie mozna wykonywaé na oblodzonych
podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznos$ci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdéb umozliwiajgcy przeniesienie
ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki odptyw wody z
obszaru dylatacji.

5.4. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych
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W dachach z odwodnieniem zewne¢trznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekracza¢ 25,0 m.
Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
Wloty koszy przy rurach wpustowych powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia
zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami moggcymi stac si¢ przyczyng niedroznosci rur
spustowych.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i rzygaczy powinny by¢ dostosowane do
wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701.-1999 i PN-
B-94702.-1999
Rynny z blachy powinny by¢:
a) wykonane z pojedynczych czlonéow odpowiadajgcych dlugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,
b) taczone w zlgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na
catej dtugosci,
¢) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odst¢gpach nie wigkszych niz 50 cm,
d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.
Rury spustowe i rzygacze z blachy powinny by¢:
a) wykonane z pojedynczych czlonéow odpowiadajgcych dlugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,
b) taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Kontrola jakosci robodt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji.

6.2. Kontrola wykonania pokry¢
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powolanymi normami przedmiotowymi 1 wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola mi¢dzyoperacyjna) - podczas wykonania
prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

7. Obmiar robot

7. 1. Jednostka obmiarowa robot jest:

- dla robot - Obrobki blacharskie - m? pokrytej powierzchni,

- dla robot - Rynny rzygacze i rury spustowe - 1 m wykonanych elementow.

7.2. Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbior robét

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robot - stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej

8.2. Ogolne wymagania odbioru robot

Roboty pokrywcze i obrobki blacharskie, jako roboty =zanikajace, wymagajg odbiorow

czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do

ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

a) jakos$ci zastosowanych materiatow,
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b) doktadnosci wykonania pokrycia z blachy i obrobek blacharskich oraz ich potaczenia z
pokryciem.
Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia i obrobek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po
deszczu.
Podstawe do odbioru rob6t pokrywczych i obrobek blacharskich stanowig nast¢gpujgce dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbior cze$ciowy podloza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentéw wykonywania obrobek,
c) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materialow,
d) protokoty odbioru materialow i wyrobow, ktére powinny zawierac:
- zestawienie wynikéw badan migdzyoperacyjnych i koncowych,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robo6t pokrywezych z dokumentacja,
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sklad tej dokumentacji powinien
wchodzi¢ program utrzymania pokrycia i obrobek blacharskich.
Odbior koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrdbek
blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.
Odbior pokrycia, obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowag¢:
- Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.
- Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania,
- Sprawdzenie prawidlowosci spadkoéw rynien.
- Sprawdzenie szczelnos$ci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodoéw kanalizacyjnych.

9. Podstawa platnosci

9.1. Obrobki blacharskie

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rynny i rury spustowe

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-B-02361.-1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-EN *506:2002  Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - czgs¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004.



