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Instrukcja Techniczna
Numer artykutu 6476

Historic Lasur

Potprzezroczysta farba oparta na naturalnych
sktadnikach

Przeznaczona do wykonywania laserunkowych powtok malarskich przy
zachowaniu naturalnego — mineralnego, kolorystycznego i fakturalnego

Obszary stosowania

Farba Remmers Historic Lasur, ze
wzgledu na swoje wiasciwosci,
nadaje sie do wykonywania hydro-
fobowych, przepuszczalnych dla
pary wodnej powtok laserunko-
wych na mineralnych materiatach
budowlanych, np. kamieniach na-
turalnych i tynkach.

Nie nadaje sie do stosowania jako
kolejna warstwa na powtokach ma-
larskich z materiatdw plastycznych,
termoplastycznych i elastycznych.
Takie powtoki nalezy wczesniej
catkowicie usung¢ za pomocag
srodka Remmers AGE.

Wiasciwosci produktu

Farba Remmers Historic Lasur zo-
stata opracowana przede wszyst-
kim do stosowania na obiektach
zabytkowych szczegdlnie do ka-
mieni naturalnych.
Farba wyrdznia sie niewielkg sitg
krycia przy zachowaniu charakteru
rzeczywistej powtoki, czego efek-
tem sg dwie wlasciwosci/zalety:
A) Natozenie farby na powierzchni
materiatu prowadzi do powsta-
nia cienkiej hydrofobowej po-

wygladu podtoza

Dane techniczne produktu

Dane techniczne w momencie dostawy:

Spoiwo:

Pigmenty:

Wypetniacze:
Gestosc¢:
Lepkosc:
Odczyn pH:

Dane techniczne powtoki:
Przepuszczalnos¢ pary
wodnej wg DIN 52 615:
Wspotczynnik nasigkliwosci
wg DIN 52 617:

Stopien potysku:

Odpornos¢ na czynniki
atmosferyczne:
Sktonnos¢ do brudzenia:
Kolory:

nr art. 6476

kopolimery modyfikowane
zwigzkami krzemoorganicznymi
nieorganiczne pigmenty tlen-
kowe, odporne na alkalia, abso-
lutnie Swiattotrwate, nie zawie-
rajg TiO,

czysto mineralne, nieorganicz-
ne

ok. 1,4 glem® w zaleznosci od
koloru

odpowiednia do naktadania
watkiem i pedzlem

8-9

Sq < 0,10 m

w < 0,1 kg/m?h®®
matowy, o charakterze
mineralnym

bardzo dobra
niewielka

odcienie specjalne i niepigmen-
towana (efekt wizualny zalezy
od podfoza!)

utworzenia powiloki malarskiej
o niewielkim stopniu krycia (la-
serunkowej), przez ktérg nadal
przeswituje podioze. Dzieki te-
mu zapobiega sie uzyskaniu
efektu ptaskiego ("martwego")
koloru i faktury.

warzyszacymi (np. piaskowce
0 spoiwie ilastym zagrozone
pecznieniem), wzglednie na
ktoérych nie dopuszcza sie sto-
sowania impregnatéw hydrofo-
bizujacych.

B) Zastosowanie farby Remmers
Historic Lasur prowadzi do

wioki ochronnej. Dzigki temu
Remmers Historic Lasur umoz-
liwia ochrone hydrofobowg tak-
ze takich mineralnych podtozy,
na ktérych zastosowanie gte-
boko wnikajagcego impregnatu
hydrofobizujgcego wigze sie

z negatywnymi zjawiskami to-

6476 IT 03.07

Remmers Polska Sp. z 0.0. ¢ ul. Sowia 8 ¢ 62-080 Tarnowo Podgorne e tel. 0-61 8168100 fax: 0-61 8168111

www.remmers.pl




Strona2z 3

Farba Remmers Historic Lasur po-

siada poza tym nastepujace wazne

wiasciwosci:

®  wysokg przepuszczalnos¢ pary
wodnej

m  wysokg szczelnos¢ w stosunku
do wody kroplistej (nawatnico-
we deszcze i woda rozbryzgo-
wa)

®  brak zawilgocenia podioza
nawet przy ekstremalnym ob-
cigzeniu przez czynniki atmos-
feryczne

B brak zjawisk pecznienia

Materiaty budowlane chronione

powitokg Remmers Historic Lasur

przyjmujg podczas opadow jedynie

niewielkg ilos¢ wody i moga te

niewielkg ilos¢ wody tatwo wydali¢

po ustaniu opadéw. Przez to mate-

riat budowlany pozostaje w duzym

stopniu suchy i nie pojawiajg sie

uszkodzenia powodowane przez

wilgo¢.

®m  niewielka sktonno$¢ do bru-
dzenia sie

B wykazuje jedynie niewielkie
naprezenia

m  atwe stosowanie

m  system powlokowy o niskiej al-
kalicznosci

B nie tworza sie plamy i Slady po
pedzlu

B nieograniczona réznorodnos¢
koloréw z palety farb histo-
rycznych

= matowy wyglad, uzalezniony
od podtoza

m charakter bliski farbom mine-
ralnym

®  wysoka odporno$¢ na czynniki
atmosferyczne

® nadaje sie do stosowania na
zniszczonych przez czynniki
atmosferyczne ale no$nych
starych powtokach malarskich

® nieszkodliwy dla srodowiska

® nie jest zracy

Podtoze musi by¢ suche, czyste,
nosne, pozbawione luznych cza-
stek, mikroorganizméw, pytu,
srodkéw antyadhezyjnych do de-
skowan, pozostatosci oleistych

i thustych. Stabo przylegajace war-
stwy farby i innych powtok nalezy
starannie usunaé. Powtoki znisz-
czone przez czynniki atmosferycz-
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ne oczysci¢ urzadzeniem do mycia

ciSnieniowego.

Gruntowanie:

W zaleznosci od sytuacji na obiek-

cie i postawionego zadania mozna

zastosowaé nastepujace produkty /
systemy produktow. Zuzycie zale-
zy w kazdym przypadku od stanu
podtoza i techniki aplikacji wybra-
nej do wypetnienia postawionego
zadania:

®  Antihygro (nr art. 0616),

& produkty z rodziny preparatéw
do wzmacniania kamienia
Remmers KSE (np. KSE 300),

& produkty nalezace do systemu
modutowego KSE (np. Rem-
mers KSE 300 E),

® "tradycyjne" preparaty gruntu-
jace (np. Grundierung SV:
wzmachiajacy i hydrofobizuja-
cy; Tiefengrund: wzmacniaja-
cy),

m  Historic Schlammlasur (nr art.
6470)

Szpachlowanie:

W razie potrzeby mozna wyréwnaé
nierownosci podtoza wzglednie
zamkna¢ rysy szpachléwkg Rem-
mers Siliconharz Spachtel (nr art.
0565).

Sposdéb stosowania

A) Scalenie faktury:

Jezeli wymagane jest wykonanie
scalenia faktury podfoza nalezy
najpierw nanie$¢ materiat Rem-
mers Historic Schlammlasur (nr
art. 6470, 6471); dajacy powtoke
potprzezroczysta) wzglednie
Remmers Silicon-Fullfarbe (nr art.
0560; kryjacg). Zuzycie materiatu:
ok. 0,5 kg/m~.

B) Miedzywarstwa i warstwa
nawierzchniowa
Z reguty farbe Remmers Historic
Lasur naktada sie dwukrotnie.
Wielkosci zuzycia zalezg od po-
stawionego zadania oraz od
chtonnosci i faktury podtoza. Do-
ktadne zuzycie nalezy okresli¢ na
powierzchni prébnej. Poniewaz es-
tetyczny efekt po natozeniu powto-
ki laserunkowej naturalnie zalezy
od podtoza, wymagany odcien
mozna ustali¢ (wytacznie) przez
wykonanie powierzchni probne;j.
Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami
roboczymi nalezy przestrzegac
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czasu schniecia wynoszacego co
najmniej 6 godzin zaleznie od wa-
runkow zewnetrznych. Powtoke
nalezy chroni¢ przed bezposred-
nim nastonecznieniem i deszczem
zgodnie z regutami rzemiosta.

Nie stosowac¢ w temperaturach
ponizej +5°C.

Podczas naktadania powtok ma-
larskich nalezy przestrzega¢ wy-
tycznych VOB, czes¢ C, rozdziat
3.1.3. Duze graniczace ze sobg
powierzchnie nalezy pokrywac

w jednym ciggu, mokre na mokre,
w celu unikniecia sladow tgczenia.

Specjalna technika laserunko-
wa:

W przypadku pewnych prac (np.
scalania kolorystycznego obsza-
réw z miejscami naprawionymi za-
prawg Remmers Restauriermdrtel)
sita krycia produktu Remmers Hi-
storic Lasur moze by¢ zbyt wyso-
ka. Mozna w takich przypadkach
stosowac specjalng technike lase-
runkowg zwiekszajac przezroczy-
stos¢ materiatu Remmers Historic
Lasur w nastepujacy sposob:

1. przez rozcienczenie wodag
w ilosci do 10%

2. przezrozciehczenie prepara-
tem Funcosil WS w iloéci do
10%

3. przez rozcienczenie niepig-
mentowang farbg Remmers
Siliconharzfarbe LA farblos
w ilosci do 10%

W razie potrzeby jeszcze wiekszag
przezroczysto$¢ mozna uzyskac
przez rozcienczenie farby Rem-
mers Historic Lasur wodg w ilosci
10% i niepigmentowang farbg
Remmers Siliconharzfarbe LA far-
blos w ilosci 10%

Zaden z wymienionych wariantéw
modyfikacji nie zmienia istotnie
technicznych wiasciwosci powtoki
Remmers Historic Lasur.

Sposdéb naktadania:

Nakfada¢ pedzlem, tawkowcem lub
pedzlem angielskim na suche,
czyste podioze w zaleznosci od
stopnia przeswitywania i wyréwnac
kolor. Gruntowanie nie jest wyma-
gane.

www.remmers.pl
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Narzedzia, czyszczenie

Pedzel angielski, tawkowiec, pe-
dzel zwykty i watek futrzany.
Pedzel, urzadzenia i dysze natry-
skowag nalezy czysci¢ w stanie
Swiezym woda.

Rodzaj opakowania, zuzycie,
skltadowanie

Rodzaj opakowania:
Pojemniki z tworzywa sztucznego
51i151

Zuzycie:
Miedzywarstwa: ok. 0,15 I/m?
Powtoka
nawierzchniowa: ok. 0,10 I/m?

Sktadowanie

W oryginalnych opakowaniach,
przy sktadowaniu w miejscu chtod-
nym ale chronionym przed mro-
zem, co najmniej 12 miesiecy.

Bezpieczenstwo, ochrona

srodowiska, usuwanie

Blizsze informacje na temat bez-
pieczenstwa podczas transportu,
sktadowania i stosowania oraz na
temat usuwania i ochrony $rodowi-
ska znajdujg sie w aktualnej karcie
charakterystyki produktu.

Powyzsze wskazowki zostaty zestawione w naszym dziale
produkcji wedtug najnowszego stanu wiedzy i techniki sto-
sowania. Poniewaz rodzaje zastosowan i sposéb uzycia
sq poza naszg kontrola, z tresci tej instrukcji nie wynika
zadna odpowiedzialno$¢ producenta.

Wskazowki wykraczajgce poza zawarto$c tej instrukciji lub
wskazowki réznigce sie od tresci instrukcji wymagaja pi-
semnego potwierdzenia przez zaktad macierzysty.

W kazdym przypadku obowigzujg nasze ogdlne warunki

handlowe.

Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie
tracq swojg waznosc¢.
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