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grubość muru na II piętrze
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świetlik na dachu szewska 15 (sąsiad)

2 2podwórko budynku Szewska 15
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ściana wschodnia

ściana północna

dach parterowego bud. Szewska 15 (sąsiad)
- część wyższadach parterowego bud. Szewska 15 (sąsiad)

- część niższa

dach parterowego bud. Szewska 15 (sąsiad)
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PB remontu dwóch ścian szczytowych

Podwórko budynku Jagiellońska 5 / Szewska 13
Ściany: wschodnia i północna nad podworcem
budynku Szewska 15 - rzut i przekrój poziomy A-A

kwiecień 2017

1 : 50

A-2

bu
dy

ne
k J

ag
iel

loń
sk

a 5

bu
dy

ne
k J

ag
iel

loń
sk

a 3
 /

Pl
ac

 S
zc

ze
pa

ńs
ki 

1

2 x
4x14

10x10

10x14

10x1010x14

15
0

15
0

15
0

15
0

16616616636

kołnierz z papy połączony
szczelnie z istniejącym pokryciem

mgr inż. Łukasz Ślaga upr. nr MAP/0219/PWBKb/16

mgr inż. arch. Bożena Stachurska-Oremus upr. UAN 405/88,  PSOZ 28/95
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WYKONANIE DYLATACJI
1. Dylatację oczyścić na całej długości na głębokość 4 cm i wypełnić elastycznym

sznurem dylatacyjnym lub elastyczną masą dylatacyjną do murów,
2. Od zewnątrz zamontować maskownicę (osłonę dylatacyjną z PCV lub blachy).
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Przekrój poziomy A-A
przez konstrukcję daszku

ofasowanie z blachy tytan.- cynk.
na każdym uskoku muru

pionowy bok daszku
zamknąć deskowaniem
i pokryć blachą
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