Sciana pétnocna nad podworcem budynku Szewska 15
Widok 2-2
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WYROWANIANIE POWIERZCHNI SCIANY

775

dach parterowego bud. Szewska 15a (sgsiad)
- cze$¢ wyzsza
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1. Skucie czeSci odsadzki ceglanej ponizej lini pierwotnego dachu w celu
wyréwnania powierzchni $ciany. Cegly nalezy wykuwaé recznie
z odzyskiem materiatu rodzimego,

2. Odzyskane cegty wbudowac w istniejace ubytki oraz wykorzystac¢
do podbudowy cze$ci odsadzki,

3. Wykonanie obrdbki blacharskiej na nowowyprofliowanym gzymsie
w $cianie wschodniej.

WYKONANIE DYLATACJI

Dylatacje oczysci¢ na catej dtugosci na gteboko$¢ 4 cm i wypelnic elastycznym
sznurem dylatacyjnym lub elastyczng masg dylatacyjng do muréw.

Od zewnatrz zamontowa¢ maskownice (ostone dylatacyjng z PCV lub blachy).

ZSZYCIE POWIERZCHNIOWE PEKNIEC

wymiana istniejacych ofasowan z blachy

na koronie muru i kominach z prawidtowymi
okapnikami, zapobiegajacymi destrukcyjnym
wptywom opadow atmosferycznych

ZABEZPIECZENIE | ODBUDOWA WSPORNIKA BALKONOWEGO

1. Po skuciu tynkéw i odczyszczeniu powierzchni $cian przeprowadzi¢
inwentaryzacje peknie¢ powierzchniowych/wezwa¢ nadzor autorski.

2. W miejscach stwierdzonych spekan wklei¢ prety spiraline #8mm ze stali
nierdzewnej o diugosci L=110 cm:

- w poziomych warstwach zaprawy wycig¢ szczeliny w co trzeciej spoinie na
gtebokos¢ 40 mm plus grubo$¢ tynku,

- wyczysci¢ doktadnie szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryska¢ wodg,

- do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe sczepng (np.HeliBond) o grubosci
ok. 10 mm,

- whozy¢ (wepchngg) pret w zaprawe w celu uzyskania réwnej otuliny,

- wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy cementowej pozostawiajac
ok. 10-15mm w celu pdzniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny
zaprawg odpowiadajaca zaprawie stosowanej w pozostatych spoinach.

Ze wzgledu na brak mozliosci petnej inwentaryzacji zarysowania $ciany na
etapie projektu (wymagane skucie catosci tynku) przyjeto wklejenie 50 szt.
pretéw spiralnych #8 ze stali nierdzewnej o diugosci L=110 cm.
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Rozebra¢ 3 szychty cegiet
z plaskownikow stalowych,
Obcig¢ ptaskowniki stalowe tak, by licowaty sie z powierzchnig muru,
Oczysci¢ fragment nadwieszenia ceglanego ponizej stalowych belek
wspornikowych,

Wyku¢ (o ile bedzie to mozliwe) strzepia w pozostatym fragmencie

nadwieszenia,

Oczysci¢ widoczne powierzchnie wspornikow stalowych z rdzy,

Owing¢ dolne stopki ksztattownikéw stalowych siatkq Rabitza, kotwiong

w murze powyzej ksztattownikow,

Wykonac¢ obrzutke zaprawa wokét stopek stalowych,

Odbudowa¢ przewieszenie muru ceglanego ponizej

stalowych:

- w kazda spoine poziomg w Scianie szczytowej, wklei¢ na zywicy po 3
prety spiralne #10 mm ze stali nierdzewnej (np. Helifix, Brutt Saver
Profile) na glteboko$¢ 45 cm, pozostawiajgc wystajacy odcinek preta
o dtugosci dostosowanej do wysiegu nadwieszenia,

- po uzyskaniu przez Zzywice petnej wytrzymatosci, obmurowaé
przewieszenie, zaczynajac od dolnej krawedzi, osadzajac kolejne
warstwy cegly we wczesniej wykutych strzepiach oraz na wklejonych
pretach.

znajdujgce si¢ na przewieszeniu

wspornikéw

prety spiraine #10 mm, L=110 cm
po 3 szt. na spoine,
tacznie 18 szt.

sprawdzi¢ szczelno$¢ istn. wykoficzenia
z blachy $ciany szczytowej i komina,
wykona¢ ewentualne naprawy
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REMONT KORONY MURU

$ciany z dachowki ceramicznej;

od strony remontowanej $ciany, zapobiegajacymi
destrukcyjnym wptywom opaddw atmosferycznych;
- przywrdcenie ceramicznego wykonczenia muru.

- rozbiérka z odzyskiem materiatu istniejacego wykonczenia

- wykonanie ofasowania z blachy z prawidtowymi okapnikami

tynk renovracyjny
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NAPRAWA POWIERZCHNIOWA SCIAN

1. Zdjecie pozostatosci sieci instalacyjnych (rur, peszli itp.),

2. Skucie pozostatosci tynkow,

3. Oczyszczenie powierzchni $cian z pozostatosci tynku i zabrudzen metoda,
strumieniowo-$cierna,

4. Przeprowadzenie dezynfekcji $cian w zwigzku z wystepujacq korozjg
biologiczna,

5. Usunigcie mechaniczne przez wykucie wadliwych uzupetnien wykonanych
w zaprawach cementowych,

6. Wykucie zdegradowanych, rozkruszonych i roztozonych fragmentow
cegiet.

7. Wykonanie uzupetnien watku ceglanego w miejscach wiekszych ubytkow
(braki wieksze niz 1/4-1/3 cegty) cegtami o odpowiednio dobranej wielkoSci
i parametrach technicznych lub wymiana skorodowanych cegiet.
W przypadku stwierdzenia wystepowania w naprawianym podtozu
materiatu o obnizonych parametrach mechanicznych, wykona¢ lokalng
impregnacie wzmacniajacq preparatami opartymi na estrach kwasu
ortokrzemowego.

8. Wykonanie uzupetnien watku ceglanego w miejscach mniejszych ubytkow

zaprawg do uzupetniania ubytkéw np. Remmers Restauriermdrtel SKU.
W przypadku nieco gtebszych ubytkdéw nalezy wykona¢ jedno- lub
wielowarstwowy rdzen z zaprawy podktadowej Remmers Grundiermortel.
W przypadku stwierdzenia wystepowania w naprawianym podiozu
materiatu o obnizonych parametrach mechanicznych, wykonac¢ lokalng
impregnacjie wzmacniajacq preparatami opartymi na estrach kwasu
ortokrzemowego.

9. Uzupelnienie spoinowania watku ceglanego zaprawg wapienno-piaskowq
z dodatkiem cementu lub zaprawa fabryczna.

10. Impregnacja watku ceglanego w miejscach odstonigtych, w celu
wzmocnienia ich struktury oraz zabezpieczenia przed dziataniem wilgoci
preparatami opartymi na estrach kwasu ortokrzemowego. Poleca sie do
uzycia preparat Ahydrosil Z produkcji polskiej, preparaty gruntujace
np. STO Grundex, ewentualnie KSE 300 firmy Remmers, Steinfestiger OH
firmy Wacker-Chemie.

11. Potozenie nowych tynkéw na calej powierzchni elewacji wraz
z wyprowadzeniem ich ptaszczyzny,

12. Zatozenie preparatu gruntujacego pod nowg powtoke barwna,

13. ZaloZenie nowej powtoki barwnej.
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B

ciagta

. \—

N

P

czesci Sciany

pA—A

F faseta drewn.

tynk zachowany w dobrym stanie

mur bez tynku

fragment muru, na ktérym zachowata
sie warstwa obrzutki, zewnetrzna

warstwa tynku skorodowata i opadta

tynk zawilgocony i skorodowany,
liczne miejsca spekan tynku

kolejne uskoki w dalszej

WYKONANIE DYLATACJI
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1. Po skuciu tynkéw i odczyszczeniu powierzchni $cian przeprowadzi¢
inwentaryzacje przebiegu dylatacji / wezwa¢ nadzér autorski.

2. Dylatacje oczysci¢ na catej dtugosci na gteboko$¢ 4 cm i wypehic elastycznym
sznurem dylatacyjnym lub elastyczng masg dylatacyjng do muréw.

3. Od zewnatrz zamontowa¢ maskownice (ostone dylatacyjng z PCV lub blachy).

dach parterowego bud. Szewska 15a (sgsiad)
- czes¢ wyzsza

kotnierz z papy potaczony

systemowy tynk renowacyjny
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pokrycie z blachy ofasowanie z blachy ) ,
na rabek stojacy wywietrznik

potaciowy
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szczelnie z istniejgcym pokryciem
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31-115 Krakow, Plac Sikorskiego 3/8, tel. (12) 42124 41, fax. (12) 422 24 93, www.pkz-arkona.pl
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AORES: Krakow, ul. Jagielloriska 5
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FROJETOME | mgr inz. arch. Dorota Rozbicka | upr.proj. MPOIA/047/2008

mgr inz. Lukasz Slaga upr. nr MAP/0219/PWBKb/16
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SPRAWDZAIACY: | rogr inz. arch. Bozena Stachurska-Oremus |upr. UAN 405/88, PSOZ 28/95
FAZ PB remontu dwdch $cian szczytowych e
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Sciana pdtnocna nad podworcem
budynku Szewska 15 - widoki

NUMER RYSUNKU:
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