Sciana wschodnia nad podworcem budynku Szewska 15

Widok 3-3

wymiana istniejacych ofasowan z blachy

na koronie muru i kominach z prawidtowymi
okapnikami, zapobiegajacymi destrukcyjnym
wptywom opadéw atmosferycznych

/

pokrycie blachg drewnianego

boku okapu

linia projektowanego wyréwnania

uskokoéw grubszej czesci Sciany

ROZBIORKA POZOSTALEGO FRAGMENTU SCIANY

1. Skucie pozostatego fragmentu Sciany rozebranego budynku sasiedniego.
Cegly nalezy wykuwac recznie z odzyskiem materiatu rodzimego.

2. Odzyskane cegty wbudowac w istniejace ubytki oraz wykorzysta¢
do podbudowy czesci odsadzki.

strefa przejscia przez mur konstrukcji rusztowania,
droga transportu ludzi i materiatow - malowanie
$ciany po zakorczeniu prac remontowych

LEGENDA:

tynk zachowany w dobrym stanie

mur bez tynku

fragment muru, na ktérym zachowata
sie warstwa obrzutki, zewnetrzna
warstwa tynku skorodowata i opadta

tynk zawilgocony i skorodowany,
liczne miejsca spekan tynku

- czes¢ wyzsza

614

dach parterowego bud. Szewska 15a (sgsiad)

mur graniczny

granica powierzchni

dach parterowego bud. Szewska 15a (sgsiad)
- czes€ nizsza

tynku do remontu

__ poziom podworca bud. Jagiellonska 5 / Szewska 13

poziom podworca bud. Szewska 15
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NAPRAWA POWIERZCHNIOWA SCIAN

1. Skucie pozostatosci tynkow,

2. Oczyszczenie powierzchni $cian z pozostatosci tynku i zabrudzen
metoda strumieniowo-$cierng,

3. Przeprowadzenie dezynfekcji Scian w zwigzku z wystepujaca korozjg
biologiczna,

4. Usuniecie mechaniczne przez wykucie wadliwych uzupetien
wykonanych w zaprawach cementowych,

5. Wykucie zdegradowanych, rozkruszonych i roztozonych fragmentéw
cegiet.

6. Wykonanie uzupetnien watku ceglanego w miejscach wiekszych
ubytkoéw (braki wieksze niz 1/4-1/3 cegly) cegtami o odpowiednio
dobranej wielkosci i parametrach technicznych lub wymiana
skorodowanych cegiet. W przypadku stwierdzenia wystepowania w
naprawianym podiozu materiatu 0 obnizonych parametrach
mechanicznych  wykona¢ lokalng impregnacje wzmacniajaca

4 1 4 preparatami opartymi na estrach kwasu ortokrzemowego.
7. Wykonanie uzupetnien watku ceglanego w miejscach mniejszych
|:| |:| |:| |:| |:| ubytkow zaprawa do uzupeiniania ubytkéw np.  Remmers
Restauriermdrtel SKU. W przypadku nieco gtebszych ubytkoéw nalezy
wykona¢ jedno- lub wielowarstwowy rdzen z zaprawy podkfadowej
Remmers Grundiermértel. W przypadku stwierdzenia wystepowania
w naprawianym podiozu materialu o obnizonych parametrach
\ mechanicznych, wykonaC lokalng impregnacje wzmacniajacq
preparatami opartymi na estrach kwasu ortokrzemowego.
8. Uzupetnienie  spoinowania  watku  ceglanego  zaprawg
\ wapienno-piaskowa z dodatkiem cementu lub zaprawg fabryczna.
9. Impregnacja watku ceglanego w miejscach odstonigtych w celu
~20-25 wzmocnienia ich struktury oraz zabezpieczenia przed dziataniem
e — wilgoci preparatami opartymi na estrach kwasu ortokrzemowego.
'\ Poleca sie do uzycia preparat Ahydrosil Z produkcji polskiej,
< preparaty gruntujgce np. STO Grundex, ewentualnie KSE 300 firmy
L Remmers, Steinfestiger OH firmy Wacker-Chemie.
Q KOTWY WKLEJANE 10. Potozenie nowych tynkéw na catej powierzchni elewacji wraz
b Lo 1. Ustalic i zaznaczy¢ potozenie otworéw na zewnetrznej $cianie Z wyprowadzeniem ich pfaszczyzny,
i w rozstawie co ok. 45 cm w pasach migdzyokiennych, 1. Zalozenie preparatu gruntujacego pod nowa powtokg barwna,
! 2. Wywierci¢ otwor pilotazowy o rednicy 16-18 mm w écianie na 12 Zalozenie nowej powioki barwnej.
: tynk zewnetrzny wymagang gtebokos¢ (50 cm poza ryse),
: 3. Wyczyscic otwor i doktadnie wyptuka¢ woda.
! 4. Wymiesza¢ zaprawe wigzacg (np. HeliBond, Brutt Saver
! L Powder) i napetnic pistolet,
l ofasowanie z blachy { - o 5. Zatozy¢ wymaganej dlugosci  koncowke przediuzajaca
| ~20- . . . . y
! ! \\ kotwy wklejane L o_srednlcy_ 12’m'm na pistolet a nastepnie wpmpowa¢ zaprawe
! ! \ #0 mm o az wypetni koricowke,
: ll \ 6. Osadzi¢ kotwe # 10mm dtugosci ok. 100 cm zgodnie z instrukcjg
! : | linia proj. wyréwnania uskokdw producenta,
! R} pad ] \grubszej czesci sciany » 7. Wykonczy¢ koricowke otworu,
391 =T 5 8. Przyjeto wklejenie tacznie 10+4 szt. kotew stalowych #10
) - I 0 dtugosci L=100cm (np. Brutt Saver Plus, CemTie).
K ] -
138 “"j*s \ - . ,
+ = odczyscic elementy stalowe i wykonaé obrzutke
L ! | zabepieczajaca zakotwienia $ciagéw stalowych
S=a \\~\\
5 138 T 15 WYROWANIANIE POWIERZCHNI SCIANY
i 1. Skucie czesci odsadzki ceglanej ponizej lini pierwotnego dachu w
celu wyréwnania powierzchni Sciany. Cegty nalezy wykuwac recznie
systemowy tynk renowacyjny z odzyskiem materiatu rodz[mego, - _ ,
- 2025 2. Odzyskane cegly wbudowac w istniejace ubytki oraz wykorzysta¢
2 a;* do podbudowy czesci odsadzki,
711 N © 3. Wykonanie obrdbki blacharskiej na nowowyprofliowanym gzymsie
IR w $cianie wschodniej.
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- = + + 31-115Krakéw, Plac Sikorskiego 3/8, tel. (12) 42124 41, fax. (12) 422 24 93, www.pkz-arkona.pl
\ kotnierz z papy potgczony I3 | ) I
szczelnie z istnigjacym pokryciem | mur graniczny !
| OBIEKT: Lo , . ,
! | Z Sciany szczytowe budynkéw Jagiellonska 3-5
| AORES: Krakow, ul. Jagielloriska 5
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budynku Szewska 15 - widoki A-3




