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Profile scienne

DEFLEX 21/P - PROFILE NAKLADKOWE

DEFLEX E 21/P

DEFLEX 21/P

OPIS TECHNICZNY

Elastyczny profil wykonany w cato$ci z elastomeru termoplastycznego. Jego zaletq jest mozliwo$¢ montazu w szczelinach dylatacjach z nieregularnymi
i uszkodzonymi krawedziami, ktére maskowane sa przez wierzchnig czes$¢ profilu. Profil przeznaczony do dylatacji w $cianach i elewacjach wykonanych
zardwno z betonu monolitycznego jak i z elementow prefabrykowanych.

Duza elastyczno$¢ oraz sprezystos¢ materiatu umozliwiajg fatwy i szybki montaz profilu. Profil moze by¢ stosowany zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz
budynkéw. Specjalnie wyprofilowane powierzchnie boczne zapewniajg wiasciwe osadzenie w szczelinie dylatacyjnej, a co za tym idzie - zabezpieczenie
dylatacji przed wlewaniem sie do niej wody.

Profil powinien by¢ montowany w szczelinie dylatacyjnej nie majacej sfazowanych krawedzi.
Profil wystepuje w wersji pfaskiej oraz naroznej.

Nalezy przestrzega¢ zalecen i uwag dotyczacych montazu.

DANE TECHNICZNE
PROFILE PLASKIE 21/P-010 21/P-015 21/P-020 21/P-030
PROFILE NAROZNE E 21/P-010 E 21/P-015 E 21/P-020 E 21/P-030
Fb [mm] ity 10 15 20 30
BImml  Coimacyneo 25 3 4 75
SIMM et 25 35 45 75
H [mm] wysokos¢ zabudowy 25 30 35 40
Belmml  oioianseos 20 30 40 50
Selmm]  proirenae? 20 30 40 50
HE [mm] wysokos¢ zabudowy 35 45 50 75
W2 [mm] oot 3 (+211) 3 (+2-1) 7 (+21-5) 7 (+21-5)
Kolor czamy i szary "

Elastomer termoplastyczny (TPE) — materiat odporny m. in. na starzenie, promieniowanie UV, wptyw temperatury (od -40°C do +60°C),
Materiat charakteryzuje sie bardzo dobrg plastyczno$cig w niskich temepraturach. Posiada bardzo dobre wtasciwo$ci termoplastyczne.

Wktadka elastyczna produkowana jest zgodnie z norma zaktadowa.

Diugosc¢ standardowa [m] 25

1) Na zapytanie istnieje mozliwo$¢ wykonania profilu w dowolnym kolorze RAL - za doptata,
— oznaczenie profilu naroznego

DEFLEX E 21/P-030

W.seria ‘w szeroko$é szczeliny dylatacyjnej




T S e
| " J & ¥ ¥ "N B 4
RN §EEE AN A
Y NG5 EVENESu
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Profile scienne

DEFLEX 22/P - PROFILE NAKLADKOWE

DEFLEX 22/P070

DEFLEX 22{P-050

OPIS TECHNICZNY

Profil wykonany w catosci z PVC. Jego zaleta jest mozliwo$¢ montazu w szczelinach o mato estetycznym wygladzie lub z uszkodzonymi krawedziami, ktére
maskowane sg przez wierzchnig cze$¢ profilu. Profil montowany jest po wykonaniu wszelkich prac wykonczeniowych na $cianach.

tatwy i szybki montaz dzieki specjalnym klipsom z twardego PVC. Klipsy mocuije sie w rozstawie nie mniejszym niz co 35 cm.
Profil moze by¢ stosowany zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz budynkéw.

W celu prawidtowego montazu profil powinien by¢ montowany w szczelinie dylatacyjnej nie majacej sfazowanych krawedzi.
Profil spetnia wymogi odpornosci ogniowej dla klasy E wedtug normy PN EN 13501-1

Profil wystepuje tylko w wers;ji ptaskie;.
Nalezy przestrzegac zalecen i uwag dotyczacych montazu.

DANE TECHNICZNE

PROFILE PLASKIE 22/P-050 22/P-070
PROFILE NAROZNE - -
Fb [mm] o 1535 1535
BImm]  Ciavaaneo 50 70
N 5 =
3 H [mm] wysokosczabudowy 40 40
Kolory czamny, szary "
Materiat PVC - polichlorek winylu posiadajacy dobre wiasciwosci termoplastyczne, oraz duza wytrzymato$¢ mechaniczna.
Dtugos¢ standardowa [m] 3
llo$¢ klipsow 9?

1) Na zapytanie istnieje mozliwo$¢ wykonania profilu w dowolnym kolorze RAL - za doptata,
, . L - Szerokosc¢ szczeliny dylatacyjnej
2)Klipsy dostarczane sg w cenie profilu wilosci 9 szt./3 mb profilu.

DEFLEX 22/P-050

. seria




DEFLEX 22/P-050

SCHEMATY MONTAZOWE

DEFLEX 22/P-050

DEFLEX 22/P-070

DEFLEX 22/P-070

Fb

H
S=B
ROZMIESZCZENIE KLIPSOW
100 350 ‘ L 350 100
_— — -
| 8 x 350 = 2800
3000




Profile scienne

DEFLEX 23/W - PROFILE NAKLADKOWE

DEFLEX E 23w
iwearsia P

DEFLEX 231/

fwrersia Alurminiur

OPIS TECHNICZNY

Profil wykonany w catosci z PVC lub aluminium. Jego zaletg jest mozliwo$¢ montazu w szczelinach o mato estetycznym wygladzie lub z uszkodzonymi
krawedziami, ktore maskowane sg przez wierzchnig czes$¢ profilu. Montaz powinien odbywaé sie po wykonaniu wszelkich prac wykoriczeniowych na
$cianach.

Klipsy ze stali szlachetnej o bardzo duzej sprezystosci utatwiaja montaz profilu. Mocuije sig je w rozstawie nie mniejszym niz co 70 cm (profile z PVC) oraz co
90 cm (profile zaluminium).

Profil moze by¢ stosowany zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz budynkow (tylko profile PVC). Prawidtowy montaz powinien odbywac sie w szczelinie
dylatacyjnej nie majacej sfazowanych krawedzi (zasigg klipsu montazowego).

Profile 23/W wykonane z aluminium posiadajg jednolite wzornictwo i tworza jeden system z profilami podtogowymi DEFLEX 23/B.
Profil spetnia wymogi odpornosci ogniowej dla klasy E wedtug normy PN EN 13501-1. Profil wystepuje w wersji ptaskiej oraz narozne;.
Nalezy przestrzegac zalecen i uwag dotyczacych montazu.

DANE TECHNICZNE

PROFILE PLASKIE 23/W-050 23/W-060 23/W-070 23/W-090 23/W-120 23/W-140
PROFILE NAROZNE E 23/W-050 E 23/W-060 E 23/W-070 E 23/W-090 E 23/W-120 E 23/W-140
Fb [mm] s 10-35 20-40 30-50 35-60 35-80 35-100
B [mm] o 50 60 70 920 120 140
\ S [mm] B 50 60 70 90 120 140
I' Hmm]  wsokostzabudony 40 40 40/60 60/90 60/90 60/90
\ B [mm] e 50 60 70 90 120 140
N Sc[mm]  pnasess 50 60 70 9 120 140
-L He[mm]  wsokosszabudowy 50 50 50/70 701100 70/100 70100
Wykonanie AL/PVC AL/- AL/PVC AL/PVC AL/- AL/-
Kolory aluminium — naturalny. PVC - bialy, szary, bezowy "

Aluminium — wiasciwosci zgodne z norma DIN 1748.
Materiat PVC - polichlorek winylu posiadajacy dobre wlasciwosci termoplastyczne, oraz duza wytrzymatosé mechaniczna,

Stal nierdzewna (klipsy montazowe).
Diugos¢ standardowa [m] 3
llo$¢ klipsow profile PVC - 5 klipséw, profile aluminiowe — 4 Klipsy *

Klips S - do szczelin szerokosci 10-35 mmi gtebokosci 40 mm, Klips L - do szczelin szerokosci 35-55 mm i gleboko$ci 60 mm,

Kiips XL - do szczelin szerokosci 50-100 mmi glebokosci 90 mm rmaziaczenio PioTle parozneos

DEFLEX E 23/W-050

1) Na zapytanie istnieje mozliwo$¢ wykonania profilu w dowolnym kolorze RAL - za doptata, .seria  ‘w szerokosé szczeliny dylatacyjnej

2)Klipsy dostarczane sg w cenie profilu w iloéciach podanych w tabeli.




—~ 7 2 2 ¥ V7 ¥ B "4
| " J & ¥y /) " ¥V B 4
NEN ENE AN A
| J §F K J 1/ /4 "4
SCHEMATY MONTAZOWE
DEFLEX 23/W (wersja Aluminium) DEFLEX 23/W (wersja Aluminium)
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DEFLEX E 23/W (wersja PVC) DEFLEX E 23/W (wersja PVC)
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S:=B:
KLIPS S KLIPS L KLIPS XL
do szczelin szerokosci 35-55mm do szczelin szerokosci 50-100mm
i glebokosci 60mm i glebokosci 90mm

do szczelin szerokosci 10-35mm
i glebokosci 40mm

-

N A=
ROZMIESZCZENIE KLIPSOW
profile aluminiowe profile PVC
150 900 | | 900 150 100 700 | | 700 100
3 x 900 = 2700 4 x 700 = 2800
3000 3000




Profile scienne

DEFLEX 360 - PROFILE NAKLADKOWE

DEFLEX E 360

DEFLEX 360

OPIS TECHNICZNY

Profil nakladkowy wykonany w cato$ci z aluminium, przeznaczony do montazu na niewykonczonych powierzchniach $cian wewnatrz budynkéw. Moze by¢
stosowany do szczelin dylatacyjnych w $cianach z dowolnie wykoriczong powierzchnia.

Zaleta profilu jest mozliwo$¢ jego montazu poza szczeling dylatacyjna, co umozliwia stosowanie go w miejscach, gdzie dylatacje maja krzywoliniowy przebieg
irdzna szeroko$¢. Druga zaleta jest mozliwos¢ wymiany widocznych elementow profilu bez konieczno$ci demontazu go ze Sciany.

Profil charakteryzuje sie wysoka zdolno$cig kompensacji ruchdw budynku. Zastosowanie wktadek gumowych zwieksza zabezpieczenie przed przenikaniem
wody i wilgoci do szczeliny dylatacyjnej. Cata widoczna powierzchni profilu wykonana z wysokiej jakosci ryflowanego aluminium sprawia, iz profil ten nadaje
sie idealnie do pomieszczen o wysokim standardzie wykoriczenia wnetrza.

Profil posiada takie samo wzornictwo i tworzy jednolity system z profilem podtogowym DEFLEX 418.
Profil spetnia wymogi odpornosci ogniowej dla klasy E wedtug normy PN EN 13501-1.
Profil wystepuje w wersji ptaskiej oraz naroznej.

Nalezy przestrzegac zalecen i uwag dotyczacych montazu.

DANE TECHNICZNE

PROFILE PLASKIE 360-050 360-100
PROFILE NAROZNE E 360-050 E 360-100
Fb [mm] iy o) 50 100
/ BImm]  oitavaaniess 220 270
SIMMl  Jiopamonats 220 270
H [mm] wysokos¢ zabudowy 20 20
Be [mm] oo 135 185
Selmml  Jofiupamonat 135 185
He [mm] wysoko$¢ zabudowy 20 20
Wz [mm] i ocynel 50 (+25) 120 (£60)
Kolor naturalny
Materiat Aluminium — wtasciwosci zgodnie z norma DIN 1748
Diugo$¢ standardowa [m] 4

’oznaczenie profilu naroznego

DEFLEX E 360-050

W.seria ‘w szeroko$é szczeliny dylatacyjnej




SCHEMATY MONTAZOWE
DEFLEX 360

DEFLEX E 360

DEFLEX E 360

- DEFLEX 360
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Profile scienne

DEFLEX 399 - PROFILE PODTYNKOWE

DEFLEX E 399

DEFLEX 399

OPIS TECHNICZNY

Profil przeznaczony do trwatego montazu na dowolnie wykoriczonych powierzchniach $cian wewnatrz budynkéw. Dzigki specjalnej budowie profil szczegdlnie
polecany jest na terenach, gdzie wystepuja szkody gérnicze i trzesienia ziemi.

Zaletg profili dylatacyjnych serii 399 jest mozliwo$¢ montazu poza szczeling dylatacyjna, co umozliwia stosowanie go w miejscach, gdzie dylatacje majq
krzywoliniowy przebieg i rozng szeroko$¢. Budowa profilu umozliwia wymiane wktadki elastomerowej bez koniecznosci demontazu konstrukcji gtéwnej profilu.

Zastosowanie podwdjnej wktadki elastomerowej o gtadkiej powierzchni oraz mozliwo$¢ montazu pomiedzy nimi materiatu wykonczeniowego sprawia, iz
zabudowa szczeliny dylatacyjnej przy uzyciu profilu DEFLEX 399 nadaje wnetrzu szczegdlnej estetyki. Profil posiada takie samo wzornictwo i tworzy jednlity
system z profilem podtogowym DEFLEX 850.

Profil spetnia wymogi odpornosci ogniowej dla klasy E wedtug normy PN EN 13501-1.
Profil wystepuje w wersji ptaskiej oraz narozne;.
Nalezy przestrzegac zalecen i uwag dotyczacych montazu.

DANE TECHNICZNE

PROFILE PLASKIE 399-100 399-150 399-200
PROFILE NAROZNE E 399-100 E 399-150 E 399-200
Fb [mm] il 100 150 200
" BIMM] it 270 320 370
\ T S[mm]  penesanonn 210 320 370
et i H [mm] wysokos¢ zabudowy 35 35 35
oy Belmm] s 185 235 285
\1 3 Selmm]  pefcsononas. 185 235 285
it H, [mm] wysokosé zabudowy 35 35 35
W [mm] e 30 (+15) 30 (+15) 30 (+15)
Kolor aluminium — naturalny, wktadka elastyczna — czamy, szary "

Ksztattowniki no$ne aluminium (zgodnie z norma DIN 1748).
Materiat Whkiadka elastyczna Nitriflex” — materiat trwale elastyczny odporny m.in. na oleje, masy bitumiczne, utlenianie, kwasy, promieniowanie UV,
wptywy atmosferyczne i temperature (od -30°C do +60°C) a takze starzenie i sole drogowe. Materiat odpowiada wymogom normy DIN 18541.

Dtugos¢ standardowa [m] ksztattowniki nosne - 4, wktadka elastyczna - 20 *

1) Na zapytanie istnieje mozliwo$¢ wykonania wktadki elastomerowej w dowolnym kolorze RAL - za doptata.

oznaczenie profilu naroznego
2) Istnieje mozliwo$¢ wykonania wktadki w odcinkach dtuzszych niz 20 m. -

DEFLEX E 399-100

W.seria ‘w szeroko$é szczeliny dylatacyjnej
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Profile scienne

DEFLEX 21/N - PROFILE SZCZELINOWE

DEFLEX 21/N-100

DEFLEX 21/N

OPIS TECHNICZNY

Elastyczny profil wykonany w catosci z elastomeru termoplastycznego (TPE) lub Nitriflexu® (profil 21/N-100). Profil przeznaczony do dylatacji w $cianach
i elewacjach budynku wykonanych zaréwno z betonu monolitycznego jak i z elementow prefabrykowanych.

Duza elastyczno$¢ oraz sprezystosé materiatu umozliwiajg fatwy i szybki montaz profilu. Profil moze by¢ stosowany zaréwno wewnarz jak i na zewnatrz
budynkéw. Specjalnie wyprofilowane powierzchnie boczne zapewniajg wtasciwe osadzenie w szczelinie dylatacyjnej, a co za tym idzie - zabezpieczenie
dylatacji przed wlewaniem sie do nie wody.

Komorowa budowa profilu ma bardzo duzy wptyw na wiasciwosci termiczne i akustyczne szczeliny dylatacyjnej. W celu prawidlowego montazu oraz
zachowania duzej estetykinp. na fasadzie budynku profil powinien by¢ montowany w szczelinie dylatacyjnej majacej sfazowane krawedzie.

Nalezy przestrzegac zalecen i uwag dotyczacych montazu.

DANE TECHNICZNE

PROFILE PLASKIE 21/N-008  21/N-010  21/N-015  21/N-020  21/N-030  21/N-040  21/N-045  21/N-050  21/N-100
PROFILE NAROZNE - - - - - - - - -
Fb [mm] I 8 10 15 20 30 40 45 50 100
B [mm] e 16 18 25 34 42 63 73 83 120
S [mm] P 8 10 15 20 30 40 45 50 100
Hmm]  wsoosezabucowy 20 20 25 35 40 60 65 70 80
W [mm] o 3(*2-1)  5(+302)  5(+32)  5(+3-2)  5(+3-2)  T(+413)  T(+4-3)  9(+5-4) 60 (+10/-50)
Kolor czamy i szary "

Elastomer termoplastyczny (TPE) — materiat odporny m. in. na starzenie, promieniowanie UV, wptyw temperatury (od -40°C do +60°C),
Materiat charakteryzuje sie bardzo dobra plastyczno$cig w niskich temepraturach. Posiada bardzo dobre wtasciwo$ci termoplastyczne.
Wktadka elastyczna produkowana jest zgodnie z norma zaktadowa.

Nitriflex® — materiat trwale elastyczny, odporny m.in. na oleje, masy bitumiczne, utlenianie, kwasy, promieniowanie UV, wptywy atmosferyczne
i temperature (od -30°C do +60°C), a takze starzenie i sole drogowe. Materiat odpowiada wymogom normy DIN 18541.

Diugos¢ standardowa 50m 25m 3m

1) Na zapytanie istnieje mozliwo$¢ wykonania profilu w dowolnym kolorze RAL - za doptata,
- Szerokosc¢ szczeliny dylatacyjnej

DEFLEX 21/N-030

. seria




SCHEMATY MONTAZOWE
DEFLEX 21/N DEFLEX 21/N

- W e =

|

I

l . %

. v
b

DEFLEX 21/N-100

DEFLEX 21/N-100

S=Fb
21/N-008 21/N-010 21/N-015 21/N-020 21/N-100
16 18 25 34
D T - 1
120
20 20 25 35
21/N-030 21/N-040 21/N-045 21/N-050 80
42 63 73 83
I 1 I 1
65 70
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Profile sufitowe

DEFLEX 323 - PROFILE NAKLADKOWE

o

DEFLEX E 323

DEFLEX 323

OPIS TECHNICZNY

Profil naktadkowy wykonany z aluminium oraz elastycznej wktadki elastomerowej, przeznaczony do montazu wewnatrz budynkéw w sufitach podwieszanych
wykonywanych z dowolnych materiatow.

Dzieki zastosowaniu wktadki elastomerowej profil charakteryzuie sie wysoka zdolno$ciag kompensacji ruchéw dylatacji we wszystkich kierunkach.
Budowa profilu umozliwia wymiane wktadki elastomerowej bez konieczno$ci demontazu ksztattownikéw aluminiowych.

Profil dostarczany jest bez elementow stuzacych do podwieszenia profilu do stropu.

Profil spetnia wymogi odpornosci ogniowej dla klasy E wedtug normy PN EN 13501-1.

Profil wystepuje w wersji ptaskie oraz narozne;.

Nalezy przestrzegac zalecen i uwag dotyczacych montazu.

DANE TECHNICZNE
PROFILE PLASKIE 323-030 323-050 323-080 323-100
PROFILE NAROZNE E 323-030 E 323-050 E 323-080 E 323-100
Fb [mm] i 30 50 80 100
BIMM]  Soucyinomess 60 80 110 130
SIMM]  Seupamonans 60 80 110 130
H [mm] wysokos¢ zabudowy 50 50 50 50
Belmml  ocymnnese 45 65 95 115
SeImml  Jpamonas 45 65 95 115
HE [mm] wysoko$¢ zabudowy 50 50 50 50
W+ [mm] e 10 (+8/-2) 30 (+20/-10) 45 (+30/-15) 65 (+45/-20)
Kolor aluminium — naturalny, wktadka elastyczna — czarny, szary "

Ksztaltowniki nosne aluminium (zgodnie z norma DIN 1748).

Materiat Whkiadka elastyczna Besaflex” — materiat przeznaczony do stosowania w obszarach zewnetrznych, odpory na starzenie, utlenianie, wptywy
atmosferyczne i temperature (od -30°C do +60°C), a takze dziatanie m.in. kwasow i zasad. Wktadka elastyczna produkowana jest zgodnie
z norma zaktadowa,

Dlugos¢ standardowa [m] ksztattowniki nosne - 4, wkiadka elastyczna - 20

1) Na zapytanie istnieje mozliwo$¢ wykonania wktadki elastomerowej w dowolnym kolorze RAL - za doptata.

fi AR~ q q q . .. oznaczenie profilu naroznego
2) Istnieje mozliwo$¢ wykonania wktadki w odcinkach dtuzszych niz 20 m. z

DEFLEX E 323-030

W.seria ‘w szeroko$é szczeliny dylatacyjnej
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Profile Scienne i sufitowe

DEFLEX 319 - PROFILE NAKLADKOWE

A DEFLEX E 319

DEFLEX 319

OPIS TECHNICZNY

Profil naktadkowy wykonany z udarnego tworzywa sztucznego (H-PVC), przeznaczony do montazu na wykoriczonych powierzchniach wewnetrznych
i zewnetrznych budynkéw. Moze by¢ stosowany do wykonczenia szczelin dylatacyjnych zaréwno na $cianach jak i sufitach z dowolnie wykoficzong
powierzchnia.

Ze wzgledu na fatwe utrzymanie czystosci na powierzchni profilu, jest on szczegdlnie polecany do stosowania w obiektach o duzych wymogach higieniczno-
sanitarnych (szpitale, szkoly itp.).

Budowa profilu umozliwia wymiane $rodkowego elementu przykrywajacego szczeline dylatacyjna, dodatkowo ksztattowniki montazowe laminowane sg od
spodu kauczukiem celulozowym, ktory umozliwia wyréwnanie niewielkich nieréwnosci podioza w czasie montazu.

Profil spetnia wymogi odpornosci ogniowej dla klasy E wedtug normy PN EN 13501-1.
Profil wystepuje w wersji ptaskiej oraz narozne;.

DANE TECHNICZNE

PROFILE PLASKIE 319-050 319-080 319-100 319-120 319-140
PROFILE NAROZNE E 319-050 E 319-080 E 319-100 E 319-120 E 319-140
Fb [mm] o R 50 80 100 120 140

B [mm] e 140 170 190 210 230

IE . S[mm] B 140 170 190 210 230

- Himm]  wsooczabudony 15 15 15 15 15
e Bfmm] | SHeres 95 125 145 165 185
R N % 125 145 165 185
- He[mm]  wysokosczabudowy 60 60 60 60 60
W [mm] e 20 (+10) 30 (+15) 35 (+20/-15) 50 (+25) 60 (+30)
Kolor biaty, szary "
Materiat H-PVC - twardy polichlorek winylu, posiadajacy dobre wtasciwosci termoplastyczne oraz duzg wytrzymato$¢ mechaniczna,
Diugo$¢ standardowa [m] 3

1) Na zapytanie istnieje mozliwo$¢ wykonania profilu w dowolnym kolorze RAL - za doptata,
— oznaczenie profilu naroznego

DEFLEX E 319-050

W seria  ww szeroko$c¢ szczeliny dylatacyjnej




SCHEMATY MONTAZOWE
DEFLEX 319

DEFLEX 319

DEFLEXE 319 DEFLEXE 319

H, ‘
S.=B, . ' | |
|

DEFLEXE 319

DEFLEXE 319




N B NN NN N

Profile scienne i sufitowe

DEFLEX 320 - PROFILE NAKLADKOWE

o

DEFLEX E 320

DEFLEX 320

OPIS TECHNICZNY

Profil naktadkowy wykonany z udarnego tworzywa sztucznego (H-PVC) oraz elastycznej wkiadki elastomerowej, przeznaczony do montazu na
wykonczonych powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych budynkéw.

Moze byc¢ stosowany do wykoniczenia szczelin dylatacyjnych zaréwno na $cianach jak i sufitach o dowolnie wykonczonej powierzchni. Dzigki zastosowaniu
wkiadki elastomerowej profil charakteryzuje sie wysoka zdolno$cig kompensaciji ruchéw dylataciji. Profil posiada wymienng wkiadke elastomerowa, ktéra
podparta jest od spodu listwami z tworzywa sztucznego.

Ksztattowniki montazowe laminowane sg od spodu kauczukiem celulozowym, ktéry umozliwia wyréwnanie podioza w czasie montazu.
Profil spetnia wymogi odpornosci ogniowej dla klasy E wedtug normy PN EN 13501-1.

Profil wystepuje w wersji ptaskiej oraz naroznej.

Nalezy przestrzegac zalecen i uwag dotyczacych montazu.

DANE TECHNICZNE

PROFILE PLASKIE 320-050 320-080 320-100 320-120
PROFILE NAROZNE E 320-050 E 320-080 E 320-100 E 320-120
g Y 50 80 100 120
B [mm] B 140 170 190 210
S [mm] e 140 170 190 210
H [mm] wysokos¢ zabudowy 15 15 15 15
Belmm] et 115 145 165 185
S mm] e 115 145 165 185
HE [mm] wysoko$¢ zabudowy 45 45 45 45
W4 [mm] R 20 (+10) 30 (15) 35 (+20/-15) 50 (+25)
Kolor szary”

Ksztattowniki nosne (H-PVC) — twardy polichlorek winylu, posiadajacy dobre wiasciwosci termoplastyczne oraz duza wytrzymato$é
Materiat mechaniczng.

Whkiadka elastyczna Besaflex” — materiat przeznaczony do stosowania w obszarach zewnetrznych, odpomny na starzenie, utlenianie, wptywy
atmosferyczne i temperature (od -30°C do +60°C) a takze dziatanie m.in. kwaséw i zasad.

Diugo$¢ standardowa [m] ksztattowniki nosne - 3 m, wktadka elastyczna - 20 m *

1) Na zapytanie istnieje mozliwo$¢ wykonania wktadki elastomerowej w dowolnym kolorze RAL - za doptata.
- . . i . 'oznaczenie profilu naroznego
2) Istnieje mozliwo$¢ wykonania wktadek elastomerowych w odcinkach diuzszych niz 20 m.

DEFLEX E 320-080

W seria  ww szeroko$c¢ szczeliny dylatacyjnej
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Profile scienne i sufitowe

DEFLEX 321 - PROFILE NAKLADKOWE

'

N, ’/
_— DEFLEX E 321

DEFLEX 321

OPIS TECHNICZNY

Profil naktadkowy wykonany z aluminium oraz udarnego tworzywa sztucznego (H-PVC), przeznaczony do montazu na wykonczonych powierzchniach

wewnetrznych i zewnatrznych budynkdw. Moze by¢ stosowany do wykonczenia szczelin dylatacyjnych zaréwno na $cianach jak i sufitach o dowolnie
wykonczenej powierzchni.

Ze wzgledu na fatwe utrzymanie czystosci na powierzchni profilu, jest on szczegdlnie polecany do stosowania w obiektach o duzych wymogach higieniczno-
sanitarnych (szpitale, szkoly itp.).

Budowa profilu umozliwia wymiane $rodkowego elementu przykrywajacego szczeling dylatacyjna, dodatkowo ksztattowniki montazowe laminowane sg od
spodu kauczukiem celulozowym, umozliwiajacym wyréwnanie niewielkich nieréwnosci podtoza w czasie montazu.

Profil spetia wymogi odpornosci ogniowej dla klasy E wedtug normy PN EN 13501-1.

Profil wystepuje w wersji ptaskiej oraz narozne;.

Nalezy przestrzegac zalecen i uwag dotyczacych montazu.

DANE TECHNICZNE

PROFILE PLASKIE 321-050 321-080 321-100 321-120 321-140
PROFILE NAROZNE E 321-050 E 321-080 E 321-100 E 321-120 E 321-140
Fb [mm] e Y 50 80 100 120 140

B [mm] o 140 170 190 210 230

S [mm] e 140 170 190 210 230

H [mm] RN 15 15 15 15 15

B[mm] o desono - 125 145 165 185

Semm]  peranonon - 125 145 165 185

He [mm] R ERELY 60 60 60 60 60
Wz [mm] o sl 20 (+10) 30 (+15) 35 (+20/-15) 50 (+25) 60 (+30)
Kolor aluminium - naturalny, wktadka wymienna — szary "
Materiat Ksztattowniki none - aluminium (zgodnie z norma DIN 1748).

Wktadka wymienna H-PVC - twardy polichlorek winylu, posiadajacy dobre wasciwosci termoplastyczne oraz duza wytrzymato$¢ mechaniczna,

Diugo$¢ standardowa [m] 4

1) Na zapytanie istnieje mozliwo$¢ wykonania wymiennej wktadki w dowolnym kolorze RAL - za doptata.
— oznaczenie profilu naroznego

DEFLEX E 321-050

.seria ‘w szeroko$é szczeliny dylatacyjnej
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Profile scienne i sufitowe

DEFLEX 322 - PROFILE NAKLADKOWE

DEFLEX E 322

DEFLEX 322

OPIS TECHNICZNY

Profil naktadkowy wykonany z aluminium oraz elastycznej wktadki elastomerowej, przeznaczony do montazu na wykoriczonych powierzchniach wewnatrzina
zewnatrz budynkéw. Moze by¢ stosowany do wykonczenia szczelin dylatacyjnych zaréwno na $cianach jak i na sufitach o dowolnym wykonczeniu
powierzchni. Dzigki zastosowaniu harmonijkowej wktadki elastomerowej profil charakteryzuje sie wysokg zdolno$cig kompensacji ruchéw budynku zaréwno
w poziomie jak i w pionie ($lizgowe potaczenie wktadki z profilem) i szczegélnie polecany jest na terenach, gdzie wystepuja szkody gérnicze.

Budowa profilu umozliwia wymiane wktadki elastomerowej bez koniecznosci demontazu ksztattownikdw aluminiowych. Szerokie ksztattowniki aluminiowe
utatwiajg montaz bez wzgledu na rodzaj podtoza. Dodatkowo zastosowanie warstwy kauczuku celulozowego od spodu ksztattownikéw montazowych
umozliwia wyréwnanie nieréwnosci podtoza w czasie montazu. Profil szczegolnie polecany jest do wykonczenia szczelin dylatacyjnych na fasadach
budynkdw, dzieki mozliwosci montazu catego profilu wewnatrz szczeliny dylatacyjnej (typ DE)

Profil spetnia wymogi odpornosci ogniowej dla klasy E wedtug normy PN EN 13501-1.
Profil wystepuje w wersji ptaskiej, naroznej oraz dodatkowo w wersji wewnetrznej (DE).
Nalezy przestrzegac zalecen i uwag dotyczacych montazu.

DANE TECHNICZNE

PROFILE PLASKIE 322030 322050 322-080 322120 322-200 322-280 322-350
PROFILE NAROZNE E 322-030 E 322-050 E 322-080 E 322120 E 322-200 E 322-280 E 322-350
Fb [mm] e Y 30 50 80 120 200 280 350
B [mm] S 120 140 170 210 290 370 440
i S [mm] e 120 140 170 210 290 370 440
= H [mm] wysokost zabudony 15 15 15 15 15 15 15
Belmm] st 75 95 125 165 245 325 395
S mm] e 75 95 125 165 245 325 395
Ho[mm]  wysokosszebudowy 15 15 15 15 15 15 15
W [mm] R 10 (+8/-2) 30 (+20/-10) 45 (+30/-15)  65(+45--20) 90 (+50/-40) 125 (+80/-45) 150 (+100/-50)
Kolor aluminium — naturalny, wktadka elastyczna — czarny, szary "

Ksztattowniki no$ne - aluminium (zgodnie z norma DIN 1748).

Materiat Whkiadka elastyczna Nitriflex® — materiat trwale elastyczny, odporny m.in. na oleje, masy bitumiczne, utlenianie, kwasy, promieniowanie UV,
wptywy atmosferyczne i temperature (od -30°C do +60°C) a takze starzenie i sole drogowe. Materiat odpowiada wymogom normy DIN 18541.

Diugo$¢ standardowa [m] ksztattowniki aluminiowe - 4 m, wktadka elastyczna — 20 m *

1) Na zapytanie istnieje mozliwo$¢ wykonania wktadki elastomerowej w dowolnym kolorze RAL - za doptata.
- . . . . . — oznaczenie profilu naroznego
2) Istnieje mozliwo$¢ wykonania wktadki w odcinkach dtuzszych niz 20 m.

DEFLEX E 322-030

.seria ‘w szeroko$é szczeliny dylatacyjnej




SCHEMATY MONTAZOWE
DEFLEX 322 DEFLEX 322

DEFLEX E 322

ﬁ

DEFLEX E 322

0

DEFLEX DE 322

DEFLEX DE 322

*Poszczegolne rodzaje wkiadek elastomerowych, ktdre wystepuja w profilach serii 322 zostaty pokazane na stroniexxx (profil DEFLEX 326)
*Istnieje mozliwo$¢ wykonania wszystkich wktadek elastomerowych w wersji gtadkiej (kompensacja ruchéw szczeliny dylatacyjnej mniejsza 0 50%)



Profile scienne i sufitowe

DEFLEX 324 - PROFILE NAKLADKOWE

DEFLEX E 324

DEFLEX 324

OPIS TECHNICZNY

Profil naktadkowy wykonany z aluminium oraz elastycznej wktadki elastomerowej, przeznaczony do montazu na wykonczonych powierzchniach
wewnetrznych i zewnetrznych budynkéw. Moze by¢ stosowany do wykonczenia szczelin dylatacyjnych zaréwno na $cianach i sufitach z dowolnie
wykonczong powierzchnig.

Dzieki zastosowaniu harmonijkowej wkiadki elastomerowej profil charakteryzuje sie wysoka zdolno$cia kompensaciji ruchéw budynku zaréwno w poziomie jak
i w pionie (Slizgowe potaczenie wktadki z profilem) i szczegdlnie polecany jest na terenach, gdzie wystepuja szkody gornicze. Budowa profilu umozliwia
wymiane wktadki elastomerowej bez konieczno$ci demontazu ksztattownikéw aluminiowych. Zastosowanie dodatkowej wktadki elastomerowej zwieksza
zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej przed przenikaniem wody i wilgoci do wewnatrz budynku.

Zaletg profilu dylatacyjnego serii 324 jest mozliwo$¢ montazu poza szczeling dylatacyjng co umozliwia stosowanie go w miejscach, gdzie dylatacje majq
krzywoliniowy przebieg i rézng szeroko$¢. Dodatkowo zastosowanie warstwy kauczuku celulozowego od spodu ksztattownikéw montazowych umozliwia
wyréwnanie nierdwnosci podfoza w czasie montazu. Profil szczegolnie polecany jest do wykoriczenia szczelin dylatacyjnych w fasadach budynku, a
zwlaszcza w jego narozach o dowolnym kacie uktadu $cian. Profil spetnia wymogi odpornosci ogniowej dla klasy E wedtug normy PN EN 13501-1.
Profil wystepuje w wersji ptaskiej oraz naroznej o dowolnym kacie. Nalezy przestrzegac zalecen i uwag dotyczacych montazu.

DANE TECHNICZNE

PROFILE PLASKIE 324-030 324-050 324-080 324-100 324-200 324-280 324-350
PROFILE NAROZNE E 324-030 E 324-050 E 324-080 E 324-100 E 324-200 E 324-280 E 324-350
Fb [mm] i it 30 50 80 120 200 280 350
B [mm] o 130 150 180 220 350 380 450
Smm] s 130 150 180 220 350 380 450
Hmm]  wsoosézabucony 15 15 15 15 15 15 15
Bomm]  eiesirese 90 10 140 180 310 340 410
S [mm] s 90 110 140 180 310 340 410
He[mm]  wsoosczabudony 45 45 45 45 45 45 45
W+ [mm] L 10 (+8/-2) 30 (+20/-10)  45(+30/-15) 65 (+45/-20) 90 (+50/-40) 125 (+80/-45) 150 (+100/-50)
Kolor aluminium - naturalny, wktadka elastyczna — czarny, szary "

Ksztattowniki none - aluminium (zgodnie z norma DIN 1748).

Materiat Whkiadka elastyczna Besaflex” — materiat przeznaczony do stosowania w obszarach zewnetrznych, odporny na starzenie, utlenianie, wptywy
atmosferyczne i temperature (od -30°C do +60°C) a takze dziatanie m.in. kwaséw i zasad. Wktadka elastyczna produkowana jest zgodnie z
norma zaktadowa.

Diugos¢ standardowa [m] ksztattowniki nosne - 4 m, wkladka elastyczna - 20 m *

1) Na zapytanie istnieje mozliwo$¢ wykonania wktadki elastomerowej w dowolnym kolorze RAL - za doptata.
— oznaczenie profilu naroznego

2) Istnieje mozliwo$¢ wykonania wktadek elastomerowych w odcinkach diuzszych niz 20 m. DEFLEX E 324-030

.seria ‘w szeroko$é szczeliny dylatacyjnej




SCHEMATY MONTAZOWE
DEFLEX 324 7 DEFLEX 324

DEFLEX E 324

DEFLEX E 324

DEFLEX 324 L

DEFLEX 324 L

*Poszczegolne rodzaje wkiadek elastomerowych, ktdre wystepuja w profilach serii 324 zostaty pokazane na stroniexxx (profil DEFLEX 326)
*Istnieje mozliwo$¢ wykonania wszystkich wktadek elastomerowych w wersji gladkiej (kompensacja ruchdw szczeliny dylatacyjnej mniejsza 0 50%)
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Profile scienne i sufitowe

DEFLEX 318 - PROFILE PODTYNKOWE

DEFLEX E 318

DEFLEX 318

OPIS TECHNICZNY

Profil wykonczeniowy przeznaczony do trwatego montazu w tynku za pomoca ksztattownikow otworowanych z blachy wykonanej ze stali ocynkowane;.
Moze by¢ stosowany do wykoriczenia szczelin dylatacyjnych zaréwno na powierzchniach $ciennych jak i sufitowych z dowolnie wykoriczong powierzchnia.
Profil przeznaczony jest do stosowania wewnatrz pomieszczen.

Specjalnie wyprofilowane ksztattowniki no$ne sa catkowicie zamaskowane wktadka elastomerowa.

Zastosowanie wktadki harmonijkowej pozwala kompensowaé ruchy budynkow zaréwno w poziomie jak i w pionie ($lizgowe potaczenie wktadki z profilem).
Profil spetnia wymogi odpornosci ogniowej dlaklasy E wedtug normy PN EN 13501-1. Profil wystepuje w wersji ptaskiej oraz narozne;.

Nalezy przestrzegac zalecen i uwag dotyczacych montazu.

DANE TECHNICZNE
PROFILE PLASKIE 318-030 318-050
PROFILE NAROZNE E 318-030 E 318-050
Fb [mm] s cytsome 30 50
b BIMM|  focymscyeso 137 163
S[mm]  ohpamony 37 67
H [mm] wysokosezabudowy 11/14/20 11/14/20
B [mm] ok piemtiiond 74 100
SHL) I 20 40
He [mm] wysokosezabudowy 11/14/20 11/14/20
W [mm] ety syl 7 (+51-2) 16 (+10/-6)
Kolor wkladka elastyczna — czarny, szary, kremowo-biaty "

Ksztattowniki nosne — blacha ze stali ocynkowanej.

Materiat Whkiadka elastyczna Nitriflex” — materiat trwale elastyczny, odporny m.in. na oleje, masy bitumiczne, utlenianie, kwasy, promigniowanie UV,
wptywy atmosferyczne i temperature (od -30°C do +60°C) a takze starzenie i sole drogowe. Materiat odpowiada wymogom normy DIN 18541.

Dlugos¢ standardowa [m] ksztattowniki nosne - 3 m, wkiadka elastyczna — 20 m”

1) Na zapytanie istnieje mozliwo$¢ wykonania wktadki elastomerowej w dowolnym kolorze RAL - za doptata.

A P 33 . . .. oznaczenie profilu naroznego
2) Istnieje mozliwo$¢ wykonania wktadek elastomerowych w odcinkach diuzszych niz 20 m. -

DEFLEX E 318-080

W seria  ww szeroko$c¢ szczeliny dylatacyjnej




SCHEMATY MONTAZOWE
DEFLEX 318 DEFLEX 318

T

DEFLEXE 318 DEFLEXE 318

DEFLEX 318-030 DEFLEX 318-030

Istnieje mozliwo$¢ wykonania wszystkich wktadek elastomerowych w wersji gtadkiej (kompensacja ruchéw szczeliny dylatacyjnej mniejsza 0 50%)




Profile scienne i sufitowe

DEFLEX 326 - PROFILE PODTYNKOWE

DEFLEX E 326
N

DEFLEX 326

OPIS TECHNICZNY

Profil przeznaczony do trwatego montazu w tynku za pomocg aluminiowych ksztattownikéw perforowanych. Moze by¢ stosowany na powierzchniach
Sciennych i sufitowych, zarbwno wewnatrz jak i na zewnatrz budynku. Wyprofilowane ksztattowniki aluminiowe umozliwiajq tatwe i doktadne wykonczenie
powierzchni przy profilu.

Dzieki zastosowaniu harmonijkowej wktadki elastomerowej profil charakteryzuje sie wysoka zdolno$cig kompensacji ruchéw budynku zaréwno w poziomie jak
i w pionie ($lizgowe potaczenie wktadki z profilem) i szczegélnie polecany jest na terenach, gdzie wystepuja szkody gornicze.

Budowa profilu umozliwia wymiane wktadki elastomerowej bez konieczno$ci demontazu ksztattownikéw aluminiowych.
Profil spetnia wymogi odpornosci ogniowej dla klasy E wedtug DIN EN 13501-1.
Profil wystepuje w wersji ptaskiej oraz naroznej.

Nalezy przestrzegac zalecen i uwag dotyczacych montazu.

DANE TECHNICZNE

PROFILE PLASKIE 326-030 326-050 326-080 326-120 326-200 326-280 326-350
PROFILE NAROZNE E 326-030 E 326-050 E 326-080 E 326-120 E 326-200 E 326-280 E 326-350
Fb mm] o 30 50 80 120 200 280 350
= B [mm] S 100 130 160 180 280 360 430
S [mm] e 34 60 95 115 210 295 365
H [mm] wysokosszabudowy 17 17 17 17 17 17 17
Belmm] et 70 55 130 150 250 330 400
S mm] e 25 30 90 110 205 290 360
He[mm]  wysokosczabudouy 17 17 17 17 17 17 17
W4 [mm] e 10 (+8/-2) 30 (+20/-10) 45 (+30/-15)  65(+451-20) 90 (+50/-40) 125 (+80/-45) 150 (+100/-50)
Kolory aluminium — naturalny, wktadka elastyczna — czamy, szary, kremowo-biaty "

Ksztattowniki no$ne - aluminium (zgodnie z norma DIN 1748).

Materiat Whkiadka elastyczna Nitriflex® — materiat trwale elastyczny odporny m.in. na oleje, masy bitumiczne, utlenianie, kwasy, promieniowanie UV,
wptywy atmosferyczne i temperature (od -30°C do +120°C) a takze starzenie i sole drogowe. Materiat odpowiada wymogom normy DIN 18541.

Diugo$¢ standardowa ksztattowniki aluminiowe - 3 m, wktadka elastyczna — 20 m *

1) Na zapytanie istnieje mozliwo$¢ wykonania wktadki elastomerowej w dowolnym kolorze RAL - za doptata,

A P 33 . . N .. oznaczenie profilu naroznego
2) Istnieje mozliwo$¢ wykonania wktadek elastomerowych w odcinkach diuzszych niz 20 m. -

DEFLEX E 326-030

W seria  ww szeroko$c¢ szczeliny dylatacyjnej
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DEFLEX 326 DEFLEX 326

DEFLEX E 326 DEFLEX E 326

Deflex 326-030

Deflex E 326-030 M

Deflex 326-050 rvw-l

Deflex E 326-050

Deflex E 326-080

Deflex 326-120
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Deflex E 326-200
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Deflex E 326-280

Deflex 326-350

OO B VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVE | AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV Y |

Istnieje mozliwo$¢ wykonania wszystkich wkiadek elastomerowych w wersji gtadkiej (kompensacja ruchéw szczeliny dylatacyjnej mniejsza 0 50%).



Profile scienne i sufitowe

DEFLEX 353 - PROFILE PODTYNKOWE
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DEFLEX E 353

DEFLEX 353

OPIS TECHNICZNY

Profil podtynkowy wykonany z udarnego tworzywa sztucznego (H-PVC), siatki z wiokna szklanego oraz uszczelniajacej wktadki elastomerowej (Nitriflex),
przeznaczony gtéwnie do montazu na elewacjach budynkdw w bezspoinowych systemach ociepleniowych (BSO).

Moze by¢ stosowany do wykoriczenia szczelin dylatacyjnych na powierzchniach $ciennych i sufitowych, zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz budynku.
Dzieki szerokim, zintegrowanym pasom siatki z widkna szklanego profil zapewnia dobre i trwate wigzanie z tynkiem.

Profil moze by¢ réwniez stosowany na powierzchniach wewnetrznych $cian i sufitow przy oktadzinach cienkowarstwowych.

Profil spetnia wymogi odpornosci ogniowej dla klasy E wedtug normy PN EN 13501-1.

Profil wystepuje w wersji ptaskiej oraz naroznej.

Nalezy przestrzegac zalecen i uwag dotyczacych montazu.

DANE TECHNICZNE

PROFILE PLASKIE 353-030
PROFILE NAROZNE E 353-030
b [mm] ziggg;?ﬁ esjzczeliny 32
BImml  Foitajasces 285
SImml  Doiuonmat 32
H [mm] wysoko$¢ zabudowy 50
Belmml  Soiasamreso 60
SeImml  Jaesemonat 28
|-|E [mm] wysoko$c zabudowy 85
Wz [mm] i 10 (25)
Kolor biaty "

Ksztaltowniki nosne - H-PVC
Materiat Siatka montazowa z wiokna szklanego

Whkiadka uszczelniajgca Nitriflex” — materiat trwale elastyczny odporny m.in. na oleje, masy bitumiczne, utlenianie, kwasy, promieniowanie UV,
wplywy atmosferyczne i temperature (od -30°C do +60°C), a takze starzenie i sole drogowe. Materiat odpowiada wymogom normy DIN 18541.

Dtugos¢ standardowa [m] 2,5

1) Na zapytanie istnieje mozliwo$¢ wykonania profilu w dowolnym kolorze RAL - za doptata,
— oznaczenie profilu naroznego

DEFLEX E 353-030

.seria ‘w szeroko$é szczeliny dylatacyjnej
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Profile scienne i sufitowe

DEFLEX 397 - PROFILE PODTYNKOWE

DEFLEX E 397

e b DEFLEX 397

OPIS TECHNICZNY

Profil przeznaczony do trwatego montazu w tynku za pomocg aluminiowych ksztattownikéw montazowych, zaréwno na powierzchniach $ciennych jak
i sufitowych. Profil idealnie nadaje sie do montazu w tzw. suchej zabudowie, a wysoko$¢ ksztattownikéw aluminiowych zostata dopasowana do jedno- i
dwuwarstwowych oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych.

Dzigki zastosowaniu wktadki elastomerowej profil charakteryzuje si¢ zdolnoscia kompensacji ruchéw dylatacji we wszystkich kierunkach. Budowa profilu
umozliwia wymiane wkfadki elastomerowej bez koniecznosci demontazu ksztattownikow aluminiowych. Profil posiada jednolite wzornictwo i tworzy jednolity
system z profilem podtogowym DEFLEX 446.

Profil spetnia wymogi odpornosci ogniowej dla klasy E wedtug normy PN EN 13501-1.
Profil wystepuje w wersji pfaskiej oraz naroznej.

Nalezy przestrzegac zalecen i uwag dotyczacych montazu.

DANE TECHNICZNE

PROFILE PLASKIE 397-030 397-050 397-065
PROFILE NAROZNE E 397-030 E 397-050 E 397-065
Fb [mm] L 30 50 65

B o calkowita szerokos¢

» . 0 B [m m] profilu dylatacyjnego 125 1 70 1 85

SIMM  potupomona 30 50 65
H [mm] O aly 15/26 15/26 15/26
calkowita szerokost
BE [mm] proﬁ?l‘l” dlyaI:Ztaet:;nzZ% - -
Smml - -
HE [mm] wysoko$¢ zabudowy - -
W [mm] e 10 (£5) 14 (£7) 20 (£10)
Kolor aluminium — naturalny, wktadka elastyczna — czarny, szary "
Ksztattowniki nosne - aluminium (zgodnie z norma DIN 1748).
Materiat Whkiadka elastyczna Nitriflex” — materiat trwale elastyczny, odporny m.in. na oleje, masy bitumiczne, utlenianie, kwasy, promigniowanie UV,
wplywy atmosferyczne i temperature (od 30°C do +60°C) a takze starzenie i sole drogowe. Materiat odpowiada wymogom normy DIN 18541.
Diugo$¢ standardowa [m] ksztattowniki nogne - 4 m, wkiadka elastyczna — 20 m ?

1) Na zapytanie istnieje mozliwo$¢ wykonania wktadki elastomerowej w dowolnym kolorze RAL - za doptata.
— oznaczenie profilu naroznego
2) Istnieje mozliwo$¢ wykonania wktadki w odcinkach dtuzszych niz 20 m.

DEFLEX E 397-030

.seria ‘w szeroko$é szczeliny dylatacyjnej




DEFLEX 397

SCHEMATY MONTAZOWE

DEFLEX 397

B
DEFLEX E 397

DEFLEX E 397

=

DEFLEX E 397 EP

DEFLEXE 397 EP

* |stnieje mozliwo$¢ dostarczenia wszystkich wktadek elastomerowych w wersji gtadkiej (kompensacja ruchéw szczeliny dylatacyjnej mniejsza 0 50%)



Profile scienne i sufitowe

DEFLEX 398 - PROFILE PODTYNKOWE

DEFLEX E 398

DEFLEX 398

OPIS TECHNICZNY

Profil wykoriczeniowy przeznaczony do trwatego montazu w tynku za pomoca ksztattownikéw otworowanych ze stali nierdzewnej. Moze by¢ stosowany do
wykonczenia szczelin dylatacyjnych zaréwno na powierzchniach sciennych jak i sufitowych o dowolnie wykorczonej powierzchni.

Profil przeznaczony jest do stosowania wewnatrz pomieszczen narazonych na dziatanie agresywnych mediow. Specjalnie wyprofilowane ksztattowniki nosne
zapewniajq stabilne potozenie wktadki elastomerowe;.

Zastosowanie wktadki elastomerowej w profilu umozliwia kompensacje ruchdw budynkdw we wszystkich kierunkach.
Profil posiada jednolite wzornictwo i tworzy jednolity system z profilem podtogowym DEFLEX 428.
Profil spetnia wymogi odpornosci ogniowej dla klasy E wedtug normy PN EN 13501-1. Profil wystepuje w wersji ptaskiej oraz naroznej.

Nalezy przestrzegac zalecen i uwag dotyczacych montazu.

DANE TECHNICZNE

PROFILE PLASKIE 398-030 398-050

PROFILE NAROZNE E 398-030 E 398-050

Fb [mm] sy acypel 30 50
BIMM]  ohucyissiness 130 150
SIMml  eupmonans 30 50
H [mm] RS OERIGl 15/20 15/20
B [mm] S?ékr.‘i&" é‘;:zt:c%?g% 100 120
Sclmm] oo 30 50
He [mm] Wysokostzabudowy 35/40 35/40

W [mm] S i 10 (£5) 14 (27)

Kolor stal nierdzewna — naturalny, wktadka elastyczna — czarny, szary "

Ksztattowniki nosne - stal nierdzewna.

Materiat Whkiadka elastyczna Nitriflex” — materiat trwale elastyczny, odporny m.in. na oleje, masy bitumiczne, utlenianie, kwasy, promigniowanie UV,
wptywy atmosferyczne i temperature (od 30°C do +60°C) a takze starzenie i sole drogowe. Materiat odpowiada wymogom normy DIN 18541.

Dtugo$¢ standardowa [m] ksztattowniki nosne - 3 m, wkadka elastyczna - 20 m *

1) Na zapytanie istnieje mozliwo$¢ wykonania wktadki elastomerowej w dowolnym kolorze RAL - za doptata.

i B~ q q q . .. oznaczenie profilu naroznego
2) Istnieje mozliwo$¢ wykonania wktadki w odcinkach dtuzszych niz 20 m. -

DEFLEX E 398-030

.seria ‘w szeroko$é szczeliny dylatacyjnej




T 1 ¥ B Z
| " J & ¥ ¥ " N B 4
NEN §EEE AN A
YR NG5 EVENESu
SCHEMATY MONTAZOWE
DEFLEX 398 DEFLEX 398

DEFLEXE 398
L%

DEFLEX E 398

-~

DEFLEX 398

DEFLEX 398

* |stnieje mozliwo$¢ wykonania wszystkich wktadek elastomerowych w wersji gtadkiej (kompensacja ruchow szczeliny dylatacyjnej mniejsza 0 50%)
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Systemy profili Sciennych i podiogowych
PRZYKLADY ZASTOSOWANIA

PROFIL SCIENNY DEFLEX 399 + PROFIL PODLOGOWY DEFLEX 850

W by -
- - -

L %

L4

PROFIL SCIENNY DEFLEX 398 + PROFIL PODLOGOWY DEFLEX 428




PROFIL SCIENNY DEFLEX 397 + PROFIL PODLOGOWY DEFLEX 446




Systemy profili Sciennych i podtogowych

PRZYKLADY ZASTOSOWANIA

PROFIL SCIENNY DEFLEX 23/W AL + PROFIL PODLOGOWY DEFLEX 23/B AL







Systemy profili Sciennych i podiogowych
GALERIA ZDJEC

GALERIA







Profile scienne i sufitowe

LISTA REFERENCYJNA

ZREALIZOWANE INWESTYCJE

Projekt (Obiekt) Typ Profilu
LP Klient Rok
Nazwa obiektu Miejscowos¢ Ulica DEFLEX
q | CEBIREE I e Dom Sportu w Radiiie Radiin Korfantego 17 2005 397-030
Przemystowego S.A.
) o o o ul.Blanowskiej/ 321-100,
2. CZ.P.B.P. Przemystowka Spotka Akcyjna Biurowiec ZUS w Zawierciu Zawiercie i . 2005
Pitsudskiego 321-140
) . ) . . ) 2005,
&, WARBUD S.A. Osiedle mieszkaniowe "Marina Mokotow” Warszawa Ractawicka 9006 21/P-030
Przedsigbiorstwo Innowacyjno-Wdrozeniowe . . . . '
4. "BUDREX" Sp. 2 0.0. Budynek wielorodzinny w Ptocku Ptock Tysiaclecia 14/5 2006 319-050
&, Budimex Dromex S.A. Budynki wielorodzinne Bydgoszcz OEEE k.By Joosesy 2006 353-030
ul.Tymiankowa
6. PROMET Budynek mieszkalno-ustugowy Warszawa ul.Karowa 2 2006 353-030
MALERWERK STATTE OTTO HIRCHE
7. Galeria Krakowska Krakow Pawia 5 2006 318-030
SP.Z0.0.
iebi d > 23/W-070,
G | [EEIEEDEEEEIR D Sad Rejonowy w Krasniku Krasnik ulLubelska81 2007
Flisbud" Flis Stanistaw 397-030
9. WARBUD SA. AT SRR 122 Gdynia Dabka 2007 23/W-050
Czynszéwka" sp. z 0.0.
10. Firma Remontowo-Inwestycyjna "REMIN” Osiedle domow jednorodzinnych Ornontowice Marzankowice 2007 318-030
. . . 353-030,
1. P.A.Nova S A. Biurowce w Gliwicach Gliwice 2007
23/W-070
i, o e YT E 353-030,
12. P.B. ZUR Sp. z 0.0. Szkota podstawowa nr 5 Gliwice Zwirki i Wigury 2007 321140
5t mi iowy " i . 23/W-050, E 23/W-050,
13, BIPROMET SA. Zespot mieszkaniowy "Debowe Tarasy", oy iee Sciegiennego 2008
bud. C2 w Katowicach 321-100, E 321-100
14, Przedsiebiorstwo Robét Gérniczych "METRO" ~ Wezet komunlkgcyjny .Mlocmy -parking Warszawa 2008 91/N-030
Sp.zo.0. wielopoziomowy
iebi N 2008, 23/W-050 PCV,
15. APl B.u dowlan.q TETELE AR Budynki mieszkalno-ustugowe Wroctaw Putaskiego 17-33
Krzysztof Pianowski i Sp. Sp. Jawna 2009 23/W-090 PCV
2008 WOD 550, 51-080,
16. Prestiz MGC Inwest Sp. z 0.0. Galeria CUPRUM Arena Lubin Kopernika 14 2009' 21/N-030, 319-050,
319-080, 319-140
17. WARBUD S A. CH Renoma Wroctaw Swidnicka 40 2008 321-120
) I Wielofunkcyjna hala sportowa z zapleczem ) '
18. P.B.0.iU.T. "Slask" Sp. z 0.0. . . . Cieszyn al. Piastowska 2008 321-100
dla sztucznie zamrazanego lodowiska
19.  Przedsiebiorstwo Budowy Kopalri PeBeKa S.A. Metro w Warszawie Warszawa 2008 21/P-030
20. WARBUD S A. Szpital MEDICOVER Warszawa Sobieskiego 2008 23/W-090
21. Transbit sp. z 0.0. Budynki mieszkalne Warszawa Waniliowa 2008 21/P-010, 21/P-020,

23/W-050



ZREALIZOWANE INWESTYCJE
Projekt (Obiekt) Typ Profilu
Rok
Nazwa obiektu Miejscowosé Ulica DEFLEX
Jastrzgbie-Zdrdj 1 Maja 10 2008 23/W-060 Al.
2008, 21/N-020,
23/W-060 Al

LP

22.

23.

24,

25,

26.

27.

Klient
PB.0.iU.T."Slask" Sp. z 0.0. Rozbudowa Banku Spétdzielczego
Hochtief Polska S.A. Teren Rafinerii LOTOS Gdansk Elblaska 135 2000

COVER Radostaw Grunwald Port Marynarki Wojennej Swinoujécie Steyera 2008 E23/W-050
MEGA S.A. (Gdarsk) Budowa hali widowiskowo-sportowe;] Gdynia Wilerska 2008 23/W-050 Al.
Budimex Dromex S.A. Oddziat Pomorski o . .
Swinoujscie Cieszkowskiego4 2008 23/W-090 PCV
w Gdansku
Inwestdom Sp. z 0.0. Katowice Ligocka 2008 321-140, 322-200
POLBAU Zaktad Techniczno-Budowlany ) i
S Sad Apelacyjny Krakow Przy Rondzie 5 2008 23/W-050 PCV
p.Z0.0.
29. R.D.Bud Sp. z 0.0. Biurowiec Cristal Park Warszawa Mszczonowska 4 2009 23/W-090 PCV
30. WSCHOD Sp. z o.o.lPljzedS|eb|orstwo Robot Centrum handiows Olimp IV Lublin al. Spétdzielczosci 2009 319-050
Specjalistycznych Pracy 32
iebi 321-050, E 321-050,
31. Przed5|eb|orstworBudowlane KOMPLEKS Budynki mieszkalne Jastrzebie-Zdroj Przemystowa 1 2009
Krzysztof Kroliczek i Wspolnicy Sp.J. E 321-100
32. CZ.PB.P. Przemystéwka Spétka Akcyjna Sad Okregowy Czestochowa Dabrowskiego 23/25 2009 23/W-050
) - 21/N-010,
33. J.W. Construction S.A. Budynki mieszkalne Warszawa Odkryta 2009 316050
Sad Rejonowy Stalowa Wola Popiefuszki 2009 321-050

Rumia Sobieskiego 14 2009 23/W-050 PCV

FLIS Marcin Flis

34,
Korporacja Budowlana "DORACO" Sp. z 0.0.

35.

Galeria Rumia




Profile scienne i sufitowe

WLASCIWOSCI MATERIALOW | ODPORNOSC CHEMICZNA

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

materiat Nitriflex° wedtug normy metoda badawcza
twardo$¢ Shora A 67 +/-5 1ISO 868
gestosc 1,25 +/- 0,02 g/m’ ISOR 1183
wytrzymato$¢ na rozcigganie > 10 N/mm’ ISO R 527-2
wydtuzenie przy zerwaniu > 350 % ISO R 527-2
wydtuzenie przy rozerwaniu w temp. 23 °C > 350 % DIN 53504
odporno$¢ na rozerwanie > 14 Nimm’ DIN 53504
tolerancja liniowa +-0,7 % DIN 16941
wspdtczynnik rozszerzalnosci liniowej 15-17 x 10K~ DIN 53752
ogniotrwato$¢ B2

Materiat nie zawiera otowiu, kadmu oraz formaldehydéw. Materiat nadaje sie do stosowania w obszarach zewnetrznych. Odporny na: oleje, masy bitumiczne,
utlenianie, kwasy, zasady, mikroorganizmy, promieniowanie UV. Materiat odporny na starzenie i trwale elastyczny.

materiat Nitriflex: wedtug normy metoda badawcza
twardo$¢ Shora A 70 +/-5 1SO 868
gestosc 1,41 +/- 0,03 g/m’ ISOR 1183
wytrzymato$¢ na rozciaganie > 10 N/mm’ ISO R 527-2
wydtuzenie przy zerwaniu > 250 % ISOR 527-2
wydtuzenie przy rozerwaniu w temp. 23 °C > 250 % DIN 53504
odporno$¢ na rozerwanie > 10 N/mm’ DIN 53504
tolerancja liniowa +-0,7 % DIN 16941
wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej 15-17 x 10°K* DIN 53752
ogniotrwato$¢ B2

Materiat nie zawiera ofowiu, kadmu oraz formaldehydéw. Materiat nadaje si¢ do stosowania w obszarach zewnetrznych. Odporny na: utlenianie, kwasy, zasady.
Materiat odporny na starzenie.




Termoplastyczny Elastomer

SPECYFIKACJA MATERIALOWA
metoda badawcza

materiat
twardo$¢ Shora A 72 +]-5
gestosé 1,11 +/- 0,03 g/m’
wytrzymatos$¢ na rozcigganie 5,0 MPa ISO 37
wydtuzenie przy zerwaniu 470 % ISO 37
wytrzymato$¢ przy rozerwaniu 27 N/Imm ISO 34 metoda C
tolerancja liniowa +-0,7 % DIN 16941
wspdiczynnik rozszerzalnosci liniowej 15-17 x 10°K™ DIN 53752
temperatura zginania na zimno >-60 °C BS 2782 cz. 1
odksztatcenie po $ciskaniu 23 % ISO815typ B
odpornoééennailo(xeilz;lia;nie ozonu Brak peknie¢ i rys 1ISO 1431/1
ognioodpornosé B2
Materiat nie zawiera otowiu, kadmu oraz formaldehydéw. Materiat nadaje sie do stosowania w obszarach zewnetrznych.
materiat Besaflex (twardy H-PVC) Polipropylen (PP) metoda badawcza
gestose 1,52 glem’ 1,04 g/cm3 DIN 53479
temperatura mieknienia materiatu 80 °C DIN 53460/B
modut elastycznosci 3200 N/mm’ DIN 534457
wytrzymato$¢ na rozciaganie 65 N/mm’ 24 N/mm’ DIN 53455
twardo$¢ kulkowa 120 N/mm? DIN 53446
absorbcja wody 0,04 % DIN 53495
wytrzymato$¢ na zginanie 92 N/mm’ DIN 53452
kompensacja 65 % 130 % DIN 53455
udamnosc¢ z karbem w temp. 23 °C 5,5 KJ/m’ 18 KJ/m’ DIN 53453
+-0,7% DIN 16941
8x10°K" DIN 53752
B1

tolerancja liniowa

wspotczynnik rozszerzalnoci liniowej

B2

ogniotrwato$¢
Materiat nie zawiera otowiu, kadmu oraz formaldehyddw. Materiat nadaje sie do stosowania w obszarach zewnetrznych.
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WLASCIWOSCI MATERIALOW | ODPORNOSC CHEMICZNA

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

materiat

gestos$¢ surowa
stopien twardosci
absorbcja wody
odksztatcenie po $ciskaniu
wytrzymato$¢ na rozcigganie
wytrzymato$¢ na rozerwanie
wytrzymato$¢ na temperature
wytrzymatos$¢ na $cieranie
palnosé

ognioodporno$é

materiat

umowna granica plastycznosci Rp 0,2

granica wytrzymato$ci na rozrywanie Rm

wydtuzenie A5

warto$¢ orientacyjna

warto$¢ orientacyjna

przewodno$¢ cieplna przy temp. 20 °C

gestosc

wspdtczynnik rozszerzalnosci cieplnej

modut elastycznosci
modut sprezystosci poprzecznej
liczba Poissona

ogniotrwato$¢

Kauczuk (NR/SBR)

180-200
RE 42/43
3-5%
25%
10,2 kp/em’
2,8 kplem®
-20/+80 °C
dobry
tatwo palny

B3

aluminium wedtug normy
wytrzymato$¢ na rozcigganie
min. 160 N/mm’
min. 215 N/mm’
min. 12 %
twardo$¢
ok../approx. 10
ok../approx. 60
190 W/m, °C
2,7 kg/dm3
23 x10-6/°C
70000 N/mm2
27000 N/mm2
0,33

Al

metoda badawcza

ASTM
ASTM

ASTM D 1056

metoda badawcza

wg/to Webster B

wg/to Vickers



SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Besaflex® (W-PVC) Nitriflex®
czynnik korozyjny stezenie (%) temp.(°C) Besaflex® (S-PVC)
ocena
spaliny zawierajace dwutlenek wegla dowolne 60 b b
spaliny zawierajace kwas chlorowodorowy dowolne 60 b b
scieki 20 b b
kwas mrowkowy 10 20 nie badano b
amoniak, ciekly 2 oL ) .
nasycony 40 b b
aceton dowolne 20 u bb
acetylen 100 20 bb bb
roztwor chlorohydryny acetylenu 20 u u
czterobromek acetylenu 100 20 u u
octan etylu 100 20 u u
eter etylowy 100 20 u u
alkohol etylowy ;8 gg B 3
glikol etylenu 100 gg bub 3
réznego rodzaju atuny dowolne 40 b
sole aluminium dowolne 40 b b
amoniak, roztwér wodny na s;g ony 38 E E
sole amonowe, roztwor wodny dowolne 60 b b
anilina 100 20 u u
benzyna 100 20 u b
benzen 100 20 u bb
kwasny siarczan, roztwor wodny dowolne gg bbb E
octan ofowiu, roztwér wodny 20 b b
woda Javel (fug wybielajacy) 15 20 bb b
octan butylu 100 20 u u
borax (boran sodu) nie badano

borax, roztwor dowolne 40 b b
kwas borny dowolne 60 b b
brom (gazowy i ciekly) 20 u u
kwas bromowodorowy dowolne 40 b b
maslanka 20 nie badano b
buna(latex) 20 b b
butadien 100 20 u u
butanol 100 20 u u
chlorek wapna, roztwor wodny dowolne 60 b b

siarczek wapnia, roztwdr wodny 20 nie badano nie badano

azotan wapnia 20 nie badano nie badano




Profile scienne i sufitowe

WLASCIWOSCI MATERIALOW | ODPORNOSC CHEMICZNA

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Besaflex® (W-PVC) ren
czynnik korozyjny stezenie (%) temp.(°C) Besaflex® (S-PVC) Nitrflex®
ocena
fenol 20 nie badano nie badano
chlor dowolne 20 u u
woda chlorowa 20 nie badano b
chlorometyl 100 20 u nie badano
atun potasowo-chromowy, roztwdr wodny dowolne 40 b b
kwas chromowy 0,2-10 20 b b
olej napedowy, olej hydrauliczny 188 gg tLb b
dekstryna, roztwér wodny nasycony 60 b b
sole nawozowe, roztwor wodny dowolne 40 b b
chlorek zelazowy dowolne 20 u u
20 b b
kwas octowy, roztwér wodny 6 40 bb b
60 bb bb
kwas octowy (ocet winny) ‘218 EE :;
bezwodny kwas octowy 100 20 u nie badano
ester octowy 100 20 u nie badano
zelazocyjanek dowolne 60 b b
tluszcze, zawiesina wodna 20 bb b
tluszcze roslinne i zwierzece 100 20 u b
kapiel utrwalajaca 40 b b
formaldehyd, roztwdr wodny 30 20 bb bb
formalina 20 nie badano nie badano
freon 12 100 20 bb bb
kwas garbnikowy nie badano nie badano
gliceryna nie badano nie badano
glikol b b
glukoza nasycony 20 b b
mocznik dowolne 60 b b
olej opatowy nie badano b
ciekly nawdz b b
6 40 b b
15 60 bb bb
wodorotlenek potasu 30 20 bb b
stezony /conc. 20 bb bb
stezony /conc. 40 u bb
dwuchromian potasu, roztwér wodny nasycony 20 b b
nadsiarczan potasu, roztwér wodny nasycony 40 b b

Skréty: b = odporny, bb = czgsciowo odporny, u = nieodporny



SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Besaflex® (W-PVC)

czynnik korozyjny stezenie (%) temp.(°C) Besaflex® (S-PVC) Nitriflex®
ocena
sole potasowe dowolne 60 b b
karbolineum 20 u nie badano
chlorek sodu, roztwér wodny dozwolone 60 b b
kwas weglowy dozwolone 40 u b
weglowodory nasycony 20 u b
siarczan miedzi, roztwér wodny dozwolone 60 b b
olej Iniany 100 60 12 bidano nie badano
sole magnezu, roztwor wodny dozwolone 60 b b
metanol 100 20 u nie badano
chlorek metylenu 100 20 u nie badano
kwas mlekowy 20 nie badano nie badano
naftalen jednobromowy 100 20 nie badano g
sole sodowe, patrz: chlorek sodu
wodorotlenek sodu, roztwér wodny 20 nie badano nie badano
sole niklu, roztwor wodny dowolne 60 b b
nitrogliceryna 100 20 u nie badano
nitrolakier state 20 u b
olej, patrz: tluszcze, olej napgdowy itp.
oleum 10 20 u nie badano
kwas szczawiowy nie badano nie badano
ozon 20 bb bb
parafina nie badano nie badano
widkna Pe-Ce stafe 20 u nie badano
fenol, roztwor wodny dowolne 20 u bb
pieciotlenek fosforu 100 20 b b
kwas fosforowy, roztwor wodny dowolne 60 b b
ramasite 20 b b
olej rycynowy nie badano nie badano
20 b b
6 40 b nie badano
60 b nie badano
kwas azotowy S 20 bb b
15 20 bb b
65 20 bb nie badano

40 u nie badano
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WLASCIWOSCI MATERIALOW | ODPORNOSC CHEMICZNA

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Besaflex® (W-PVC) -
czynnik korozyjny stezenie (%) temp.("C) Besaflex® (S-PVC) Nitrifiex®
ocena

kwas solny dowolne 60 b b

stona woda 40 nie badano b

smar ptynny, olej wrzecionowy itp. 100 40 bb bb
dwutlenek siarki, gazowy dowolne 40 bb nie badano
dwusiarczek wegla 100 20 u nie badano

kwas siarkowy 238 Zg EE bbb
tlenek siarki w stanie gazowym 100 20 u nie badano

roztwor mydfa nasycony 20 b b

azotan srebra 10 60 b b

smar Stauffera 100 40 bb b

czterochlorek wegla 100 20 u b

smota nie badano b

atrament 30 b b

toluen 100 20 u bb

olej transformatorowy 100 gg tLb bub
tréjchloroetylen 100 20 u nie badano

kwas nadchlorowy dowolne 20 bb b

mocz 20 b b

woda nasycona CO2 100 20 u b

woda deszczowa b b

woda skondensowana b b

woda (uboga w wapn) b b

miekka woda b b

woda (z wysokg zawartoscig gipsu) b b

woda z jeziora b b

woda z rzeki b b

woda lodowcowa b b

woda morska b b

szkto wodne b b

wino czerwone i biate b b

nadtlenek wodoru do 30 40 b b
ksylen nie badano nie badano

sole cynku dowolne 60 b b

sacharoza nie badano b

kwas cytrynowy nie badano bb

Skréty: b = odporny, bb = cze$ciowo odporny, u = nieodporny




SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Besaflex (W-PVC)
Dla normalnych wymogéw

Nitriflex®

Materiat bazowy Nitriflex® odpowiada normie DIN 18541. Jest to kombinacja specjalnie dobranych komponentéw, ktére posiadajg dodatkowg,
rezerwe przekraczajacgq wymogi normy. Wykonany wg normy DIN 18541, do najwyzszych wymogéw, produkcja kontrolowana przez
Materialprufungsamt,

Dortmund

Nitriflex®

Materiat, z ktorego produkowane sg wktadki do profili dylatacyjnych jest kombinacjg specjalnie dobranych komponentéw PVC i kauczuku.
Materiat ten sprawdzit sig na przestrzeni lat stosowania go w uszczelnieniach przerw dylatacyjnych o podwyzszonych wymogach.

Tasmy wykonane z Nitriflexu posiadaja najwyzsze wydtuzenie przy rozcigganiu, najlepsza odporno$¢ na dziatanie chemikaliéw, starzenie, oraz
elastyczno$é

kauczuku.

Zgrzewanie tych tasm nie przysparza zadnych probleméw, gdyz materiat ten posiada bardzo dobrg przewodnos¢ cieplng, Z tego powodu nie
powinno sie stosowac do taczenia tych tasm zgrzewarek

omocy ponizej 300 W.

Besaflex®

Wktadki do profili dylatacyjnych Besaflex z plastycznego PVC charakteryzujg sie wieloma dobrymi wiasciwo$ciami i oszczednosciami w
pozniejszej eksploatacji. Elastyczny migkki PVC jest stosowany od lat trzydziestych ubiegtego stulecia, a jego wiasciwosci sg nieustannie
badane. Zanim zastosowano go do wktadek w profilach dylatacyjnych, odpowiednimi badaniami potwierdzono jego wtasciwosci, a szczegolnie
odporno$¢ na starzenie.

Wktadki do profili dylatacyjnych Besaflex spetniaja wszelkie standardowe wymagania, dzieki czemu sg szeroko stosowane na rynku
budowlanym.

Sa odporne na dziatanie kwasnychi alkalicznych roztworéw, procesy gnilne oraz wszelkie inne naturalnie wystepujace czynniki.

Profile sg wykonywane réwniez zinnych materiatow np.
*PMMA (Polimetyloakrylat)

*PS (Polistyrol)

*ABS (Kauczuk Butadienowo Akrylo-Nitrylowy)

*PP (Polipropylen)

*PE (Polietylen)




