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tynk zachowany w dobrym stanie

mur bez tynku

fragment muru, na którym zachowała
się warstwa obrzutki, zewnętrzna
warstwa tynku skorodowała i opadła

tynk zawilgocony i skorodowany,
liczne miejsca spękań tynku
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WYRÓWANIANIE POWIERZCHNI ŚCIANY
1. Skucie części odsadzki ceglanej poniżej lini pierwotnego dachu w celu

wyrównania powierzchni ściany. Cegły należy wykuwać ręcznie
z odzyskiem materiału rodzimego,

2. Odzyskane cegły wbudować w istniejące ubytki oraz wykorzystać
do podbudowy części odsadzki,

3. Wykonanie obróbki blacharskiej na nowowyprofliowanym gzymsie
w ścianie wschodniej.

WYKONANIE DYLATACJI
1.  Po skuciu tynków i odczyszczeniu powierzchni ścian przeprowadzić

inwentaryzację przebiegu dylatacji / wezwać nadzór autorski.
2. Dylatację oczyścić na całej długości na głębokość 4 cm i wypełnić elastycznym

sznurem dylatacyjnym lub elastyczną masą dylatacyjną do murów.
3. Od zewnątrz zamontować maskownicę  (osłonę dylatacyjną z PCV lub blachy).

NAPRAWA POWIERZCHNIOWA ŚCIAN
1. Zdjęcie pozostałości sieci instalacyjnych (rur, peszli itp.),
2. Skucie pozostałości tynków,
3. Oczyszczenie powierzchni ścian z pozostałości tynku i zabrudzeń metodą

strumieniowo-ścierną,
4. Przeprowadzenie dezynfekcji ścian w związku z występującą korozją

biologiczną,
5. Usunięcie mechaniczne przez wykucie wadliwych uzupełnień wykonanych

w zaprawach cementowych,
6. Wykucie zdegradowanych, rozkruszonych i rozłożonych fragmentów

cegieł.
7. Wykonanie uzupełnień wątku ceglanego w miejscach większych ubytków

(braki większe niż 1/4-1/3 cegły) cegłami o odpowiednio dobranej wielkości
i parametrach technicznych lub wymiana skorodowanych cegieł.
W przypadku stwierdzenia występowania w naprawianym podłożu
materiału o obniżonych parametrach mechanicznych, wykonać lokalną
impregnację wzmacniającą preparatami opartymi na estrach kwasu
ortokrzemowego.

8. Wykonanie uzupełnień wątku ceglanego w miejscach mniejszych  ubytków
zaprawą do uzupełniania ubytków np.  Remmers Restauriermörtel SKU.
W przypadku nieco głębszych ubytków należy wykonać jedno- lub
wielowarstwowy rdzeń z zaprawy podkładowej Remmers Grundiermörtel.
W przypadku stwierdzenia występowania w naprawianym podłożu
materiału o obniżonych parametrach mechanicznych, wykonać lokalną
impregnację wzmacniającą preparatami opartymi na estrach kwasu
ortokrzemowego.

9. Uzupełnienie spoinowania wątku ceglanego zaprawą wapienno-piaskową
z dodatkiem cementu lub zaprawą fabryczną.

10. Impregnacja wątku ceglanego w miejscach odsłoniętych, w celu
wzmocnienia ich struktury oraz zabezpieczenia przed działaniem wilgoci
preparatami opartymi na estrach kwasu ortokrzemowego. Poleca się do
użycia preparat Ahydrosil Z produkcji polskiej, preparaty gruntujące
np. STO Grundex, ewentualnie KSE 300 firmy Remmers, Steinfestiger OH
firmy Wacker-Chemie.

11. Położenie nowych tynków na całej powierzchni elewacji wraz
z wyprowadzeniem ich płaszczyzny,

12. Założenie preparatu gruntującego pod nową powłokę barwną,
13. Założenie nowej powłoki barwnej.

ZSZYCIE POWIERZCHNIOWE PĘKNIĘĆ
1.  Po skuciu tynków i odczyszczeniu powierzchni ścian przeprowadzić

inwentaryzację pęknięć powierzchniowych/wezwać nadzór autorski.
2. W miejscach stwierdzonych spękań wkleić pręty spiralne #8mm ze stali

nierdzewnej o długości L=110 cm:
- w poziomych warstwach zaprawy wyciąć szczeliny w co trzeciej spoinie na

głębokość 40 mm plus grubość tynku,
- wyczyścić dokładnie szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskać wodą,
- do końca szczeliny wprowadzić zaprawę sczepną (np.HeliBond) o grubości

ok. 10 mm,
- włożyć (wepchnąć) pręt w zaprawę w celu uzyskania równej otuliny,
- wprowadzić następną warstwę zaprawy cementowej pozostawiając

ok. 10-15 mm w celu późniejszego uzupełnienia wypełnienia spoiny
zaprawą odpowiadającą zaprawie stosowanej w pozostałych spoinach.

Ze względu na brak możliości pełnej inwentaryzacji zarysowania ściany na
etapie projektu (wymagane skucie całości tynku) przyjęto wklejenie 50 szt.
prętów spiralnych #8 ze stali nierdzewnej o długości L=110 cm.

ZABEZPIECZENIE I ODBUDOWA WSPORNIKA BALKONOWEGO
1. Rozebrać 3 szychty cegieł znajdujące się na przewieszeniu

z płaskowników stalowych,
2. Obciąć płaskowniki stalowe tak, by licowały się z powierzchnią muru,
3. Oczyścić fragment nadwieszenia ceglanego poniżej stalowych belek

wspornikowych,
4. Wykuć (o ile będzie to możliwe) strzępia w pozostałym fragmencie

nadwieszenia,
5. Oczyścić widoczne powierzchnie wsporników stalowych z rdzy,
6. Owinąć dolne stopki kształtowników stalowych siatką Rabitza, kotwioną

w murze powyżej kształtowników,
7. Wykonać obrzutkę zaprawą wokół stopek stalowych,
8. Odbudować przewieszenie muru ceglanego poniżej wsporników

stalowych:
- w każdą spoinę poziomą w ścianie szczytowej, wkleić na żywicy po 3

pręty spiralne #10 mm ze stali nierdzewnej (np. Helifix, Brutt Saver
Profile) na głębokość 45 cm, pozostawiając wystający odcinek pręta
o długości dostosowanej do wysięgu nadwieszenia,

- po uzyskaniu przez żywicę pełnej wytrzymałości, obmurować
przewieszenie, zaczynając od dolnej krawędzi, osadzając kolejne
warstwy cegły we wcześniej wykutych strzępiach oraz na wklejonych
prętach.

~45

pręty spiralne #10 mm, L=110 cm
po 3 szt. na spoinę,
łącznie 18 szt.

WYKONANIE DYLATACJI
1. Dylatację oczyścić na całej długości na głębokość 4 cm i wypełnić elastycznym

sznurem dylatacyjnym lub elastyczną masą dylatacyjną do murów.
2. Od zewnątrz zamontować maskownicę  (osłonę dylatacyjną z PCV lub blachy).

REMONT KORONY MURU
- rozbiórka z odzyskiem materiału istniejącego wykończenia 

ściany z dachówki ceramicznej;
- wykonanie ofasowania z blachy z prawidłowymi okapnikami

od strony remontowanej ściany, zapobiegającymi 
destrukcyjnym wpływom opadów atmosferycznych;

- przywrócenie ceramicznego wykończenia muru.

dach parterowego bud. Szewska 15a (sąsiad)
- część wyższa

dach parterowego bud. Szewska 15a (sąsiad)
- część wyższa
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tynk renowacyjny
tynk zewnętrzny

sprawdzić szczelność istn. wykończenia
z blachy ściany szczytowej i komina,
wykonać ewentualne naprawy
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wymiana istniejących ofasowań z blachy
na koronie muru i kominach z prawidłowymi
okapnikami, zapobiegającymi destrukcyjnym
wpływom opadów atmosferycznych
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