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LEGENDA:

tynk zachowany w dobrym stanie

mur bez tynku

fragment muru, na którym zachowała
się warstwa obrzutki, zewnętrzna
warstwa tynku skorodowała i opadła

tynk zawilgocony i skorodowany,
liczne miejsca spękań tynku
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wywietrznik
połaciowy

ofasowanie z blachy
pokrycie z blachy
na rąbek stojący

kołnierz z papy połączony
szczelnie z istniejącym pokryciem
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mgr inż. Łukasz Ślaga upr. nr MAP/0219/PWBKb/16

mgr inż. arch. Bożena Stachurska-Oremus upr. UAN 405/88,  PSOZ 28/95

istniejący balkon
za murem

mur graniczny

mur graniczny

dach parterowego bud. Szewska 15a (sąsiad)
- część wyższa

dach parterowego bud. Szewska 15a (sąsiad)
- część niższa

istniejący balkon

NAPRAWA POWIERZCHNIOWA ŚCIAN
1. Skucie pozostałości tynków,
2. Oczyszczenie powierzchni ścian z pozostałości tynku i zabrudzeń

metodą strumieniowo-ścierną,
3. Przeprowadzenie dezynfekcji ścian w związku z występującą korozją

biologiczną,
4. Usunięcie mechaniczne przez wykucie wadliwych uzupełnień

wykonanych w zaprawach cementowych,
5. Wykucie zdegradowanych, rozkruszonych i rozłożonych fragmentów

cegieł.
6. Wykonanie uzupełnień wątku ceglanego w miejscach większych

ubytków (braki większe niż 1/4-1/3 cegły) cegłami o odpowiednio
dobranej wielkości i parametrach technicznych lub wymiana
skorodowanych cegieł. W przypadku stwierdzenia występowania w
naprawianym podłożu materiału o obniżonych parametrach
mechanicznych wykonać lokalną impregnację wzmacniającą
preparatami opartymi na estrach kwasu ortokrzemowego.

7. Wykonanie uzupełnień wątku ceglanego w miejscach mniejszych
ubytków zaprawą do uzupełniania ubytków np.  Remmers
Restauriermörtel SKU. W przypadku nieco głębszych ubytków należy
wykonać jedno- lub wielowarstwowy rdzeń z zaprawy podkładowej
Remmers Grundiermörtel. W przypadku stwierdzenia występowania
w naprawianym podłożu materiału o obniżonych parametrach
mechanicznych, wykonać lokalną impregnację wzmacniającą
preparatami opartymi na estrach kwasu ortokrzemowego.

8. Uzupełnienie spoinowania wątku ceglanego zaprawą
wapienno-piaskową z dodatkiem cementu lub zaprawą fabryczną.

9. Impregnacja wątku ceglanego w miejscach odsłoniętych w celu
wzmocnienia ich struktury oraz zabezpieczenia przed działaniem
wilgoci preparatami opartymi na estrach kwasu ortokrzemowego.
Poleca się do użycia preparat Ahydrosil Z produkcji polskiej,
preparaty gruntujące np. STO Grundex, ewentualnie KSE 300 firmy
Remmers, Steinfestiger OH firmy Wacker-Chemie.

10. Położenie nowych tynków na całej powierzchni elewacji wraz
z wyprowadzeniem ich płaszczyzny,

11. Założenie preparatu gruntującego pod nową powłokę barwną,
12. Założenie nowej powłoki barwnej.

WYRÓWANIANIE POWIERZCHNI ŚCIANY
1. Skucie części odsadzki ceglanej poniżej lini pierwotnego dachu w

celu wyrównania powierzchni ściany. Cegły należy wykuwać ręcznie
z odzyskiem materiału rodzimego,

2. Odzyskane cegły wbudować w istniejące ubytki oraz wykorzystać
do podbudowy części odsadzki,

3. Wykonanie obróbki blacharskiej na nowowyprofliowanym gzymsie
w ścianie wschodniej.
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ROZBIÓRKA POZOSTAŁEGO FRAGMENTU ŚCIANY
1. Skucie pozostałego fragmentu ściany rozebranego budynku sąsiedniego.

Cegły należy wykuwać ręcznie z odzyskiem materiału rodzimego.
2. Odzyskane cegły wbudować w istniejące ubytki oraz wykorzystać

do podbudowy części odsadzki.

odczyścić elementy stalowe i wykonać obrzutkę
zabepieczającą zakotwienia ściągów stalowych
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KOTWY WKLEJANE
1. Ustalić i zaznaczyć położenie otworów na zewnętrznej ścianie

w rozstawie co ok. 45 cm w pasach międzyokiennych,
2. Wywiercić otwór pilotażowy o średnicy 16-18 mm w ścianie na

wymaganą głębokość (50 cm poza rysę),
3. Wyczyścić otwór i dokładnie wypłukać wodą.
4. Wymieszać zaprawę wiążącą (np. HeliBond, Brutt Saver

Powder)  i napełnić pistolet,
5. Założyć wymaganej długości końcówkę przedłużającą

o średnicy 12 mm na pistolet a następnie wpmpować zaprawę
aż wypełni końcówkę,

6. Osadzić kotwę # 10mm długości ok. 100 cm zgodnie z instrukcją
producenta,

7. Wykończyć końcówkę otworu,
8. Przyjęto wklejenie łącznie 10+4 szt. kotew stalowych #10

o długości L=100cm (np. Brutt Saver Plus, CemTie).

kotwy wklejane
#10 mm

kotwy wklejane
#10 mm

linia projektowanego wyrównania
uskoków grubszej części ściany

wymiana istniejących ofasowań z blachy
na koronie muru i kominach z prawidłowymi
okapnikami, zapobiegającymi destrukcyjnym
wpływom opadów atmosferycznych

pokrycie blachą drewnianego
boku okapu
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granica powierzchni
tynku do remontu
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granica powierzchni
tynku do remontu

strefa przejścia przez mur konstrukcji rusztowania,
droga transportu ludzi i materiałów - malowanie
ściany po zakończeniu prac remontowych
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ofasowanie z blachy
tytan.- cynk.

pionowy bok daszku
zamknąć deskowaniem
i pokryć blachą
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linia proj. wyrównania uskoków
grubszej części ściany


