1. Opis ogolny obiektu

Przedmiotem opracowania sg dwie S$ciany szczytowe budynkow zlokalizowanych nad
podworcem budynku przy ul. Szewskiej 15 w Krakowie (rys. 1).
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Rys. 1 Sciany bedgce przedmiotem opracowania: sciana wschodnia (oznaczona na niebiesko),
Sciana potnocna (oznaczona na czerwono).

Sciana pétnocna:

Sciana potnocna stanowi zewnetrzna pionowa przegrode W budynku uzytecznosci publicznej
zlokalizowanym przy ul. Jagiellonskiej 3 i sktada si¢ z dwoch oddylatowanych od siebie czesci:
wyzszej i nizszej. Sciana murowana z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej i wapiennej,
nieocieplona. Grubo$¢ $ciany zmienna. Sciana tynkowana zaréwno od strony podworka od
ul. Szewskiej jak i podworka od Placu Szczepanskiego. Fragmenty $ciany w pomieszczeniach
budynku przy ul. Jagiellonskiej 3 rowniez sg tynkowane. Gorna krawedz $ciany zwienczona na
fragmencie okapem dachowym budynku od strony Placu Szczepanskiego oraz obrobkami
z dachowki i z blachy na pozostalej czesci. Sciana petni funkcje przegrody pionowej nosnej dla
konstrukcji dachu i stropéw migdzykondygnacyjnych w budynku przy ul. Jagiellonskiej 3.



Sciana wschodnia:

Sciana wschodnia stanowi zewnetrzng pionowa przegrode ($ciane szczytowa) w budynku
uzytecznosci publicznej zlokalizowanym przy ul. Jagielloniskiej 5. Sciana murowana z cegly na
zaprawie cementowo-wapiennej i wapiennej, nieocieplona. Sciana w wigkszosci tynkowana
zard6wno od zewnatrz (od strony podworka) jak i od wewnatrz (w pomieszczeniach). Gorna
krawedz $ciany zwienczona obrébkami z blachy. Sciana ta najprawdopodobniej petni funkcje
przegrody pionowej samono$nej z kominami wbudowanymi w $ciang. Przebieg odsadzki od
strony podworka $wiadczy o tym, Ze $ciana ta petnita pierwotnie funkcj¢ Sciany rozdzielajace;j
pomiedzy dwoma budynkami.

2. Ekspertyza techniczna

2.1 Wizja lokalna:

Sciana wschodnia (rys. K1):

Na $cianie widoczne sg liczne ubytki fragmentow cegiet i spoin oraz miejsca przemurowan
materialem ceglanym wtérnym. Powierzchnia $ciany nieroéwna, z licznymi odsadzki
0 chaotycznym rozktadzie. Przemurowania wykonane w sposob nieprawidtowy (nie zachowana
rownoleglos¢ cegiel 1 grubos$¢ spoin, brak przewigzania cegiet). W $cianie wystepuja rOwniez
lokalne glebokie braki pojedynczych cegiet (pustki w murze).

Na elewacji widoczny jest pilaster ceglany stanowiacy najprawdopodobniej pozostato$¢ $ciany
frontowej rozebranego budynku sasiedniego od strony podwoérka od ul. Szewskiej 15. Sciana
wschodnia (Sciana szczytowa) zakotwiona jest w prostopadlej do niej $cianie podiuznej
budynku przy ul. Jagiellonskiej 5 ($ciany z balkonami) przy pomocy dwoch kotew stalowych.
Na $cianie podtuznej widoczne zarysowanie na styku ze §ciang szczytowa.

Na murze widoczny jest obrys pierwotnie dostawionego budynku sgsiedniego z dachem
jednospadowym. Ponizej linii dachu rozebranego budynku sgsiedniego widoczna jest odsadzka
z cegly na ok. 14 cm. Najprawdopodobniej na poziomie strychu budynku sasiedniego $ciana nie
byta tynkowana. Tuz ponizej linii dachu widoczne sg §lady korozja biologiczna substancji
MUurowej.

Tynk jest w wielu miejscach odpadniety od $ciany lub odspojony i wybrzuszony. Dolny
fragment $ciany jest zamokniety, widoczne sg $lady ciaglego zamakania Sciany wskutek
odbijania si¢ deszczu od pokrycia dachowego budynku niskiego zlokalizowanego w podworzu
od strony ul. Szewskiej.

Rys. 2 Sciana wschodnia.



Sciana pétnocna (rys. K-2):
Na $cianie widoczne s3 ubytki fragmentow cegiet i spoin oraz miejsca przemurowan
materialem ceglanym wtornym. W S$rodkowej czeséci $Sciany wystepuja braki pojedynczych
cegiel oraz pojedyncze niezwigzane (luzne) cegly. Lokalnie wystepuja rowniez braki zaprawy
w spoinach a wigzanie muru jest miejscowo rozluznione. Dolna cz¢$¢ Sciany jest zawilgocona -
nieprawidtowo wykonane wywinigcie na $cian¢ pokrycia z dachu budynku przylegtego.

Tynk jest w znacznej czeSci odpadniety lub odspojony od muru. Na pozostatym fragmencie
tynku widoczne sg lokalne uszkodzenia, rys i spekania powierzchniowe.

Pomiedzy czgscia wyzsza a nizszg na $cianie poinocnej (w miejscu gdzie brakuje tynku)
widoczna jest wypelniona zaprawag dylatacja migdzy budynkami. Druga dylatacja
zlokalizowana jest miedzy $ciang pdtnocng a $ciang zachodnig (sgsiada). Dylatacja ta nie jest
uszczelniona. Na $cianie wystepuja §lady napraw tynku materialem wtérnym.

W czgéci wyzszej Sciany potnocnej znajduje si¢ przewieszenie o wysiegu ok. 90 cm murowane
z cegly na dwoch belkach wspornikowych | 240. Dolne stopki belek sa odstonigte
I powierzchniowo skorodowane - niezabezpieczone antykorozyjnie. Do belek przyspawane sg
ptaskowniki stalowe, na ktorych znajduja si¢ 3 szychty cegiet (gr. 12 cm), wyréwnujace
powierzchni¢ przewieszenia do ptaszczyzny czesci wyzszej s',ciag_}: gé@ocpej.

o -

Rys. 3 Sciana wschodnia.



2.2 Ocena stanu technicznego:

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin stan techniczny przedmiotowych $cian ($ciany
péinocnej i wschodniej) ocenia si¢ jako sredni. Mur ceglany posiada liczne ubytki fragmentow
cegietl oraz pojedyncze glebokie braki cegiet (pustki w murze). Spoiny w wigkszo$ci muru sg
zachowane, jednak wystepuja lokalne ubytki/wykruszenia spoin oraz miejscowe rozluznienia
w murze. Przemurowania materiatem wtornym wykonane zostaty w sposob nieprawidtowy (nie
zachowano réwnoleglo$¢ cegiet i grubo$é spoin, brak przewiazania cegiet). Sciana wschodnia
($ciana szczytowa) zakotwiona jest w prostopadiej do niej $cianie podtuznej budynku przy
ul. Jagiellonskiej 5 (Sciany z balkonami) przy pomocy dwoch kotew stalowych. Na $cianie
podtuznej widoczne jest zarysowanie na styku ze $ciang szczytowg. Brak informacji na temat
propagacji zarysowania w czasie. Niemniej jednak w zwiazku z planowanym remontem zaleca
wykonanie dodatkowego kotwienia $ciany szczytowej za pomocg pr¢tow wklejanych. Dolne
fragmenty $cian podlegaja cyklicznemu zamakaniu wskutek niewystarczajacego wywinigcia
pokrycia dachowego (z dachu budynku przylegtego) na Sciany. Stalowe belki wspornikowe
W $cianie poélnocnej wymagaja odczyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego poprzez
odtworzenie obudowy ceglanej. Tynki sa prawie catkowicie zuzyte i wymaga ja catoSciowego
odtworzenia.

Precyzyjna ocena stanu technicznego $cian mozliwa bedzie po ustawieniu rusztowan

i odstonieciu catosci murdéw, i nie mozna wykluczy¢ ujawnienia na tym etapie zniszczen
niewidocznych przy ogledzinach z poziomu podworka.

Ponadto zdaniem autorow opracowania zasadne byloby porozumienie z sasiadem celem
przeprowadzenia kompleksowego remontu podworca budynku przy ul. Szewskiej 15
I wyremontowanie rowniez §ciany zachodniej.

2.3 Whioski i zalecenia

Na podstawie przeprowadzone; wizji lokalnej oraz sporzadzonej opinii dotyczacej stanu
technicznego dwoch $cian szczytowych sformutowano nastepujace zalecenia do programu
naprawczego:

1. Dotyczace wyrdwnania powierzchni sciany wschodniej:
a) Sku¢ czes¢ odsadzki ceglanej ponizej linii pierwotnego dachu w celu wyrdéwnania
powierzchni $ciany. Cegly nalezy wykuwac rgcznie z odzyskiem materialu rodzimego.
b) Sku¢ pozostaty fragment sciany podtuznej (pozostaty pilaster) rozebranego budynku
sgsiedniego. Cegly nalezy wykuwac recznie z odzyskiem materiatu rodzimego
c) Odzyskane cegly wbudowac¢ w istniejace ubytki oraz wykorzysta¢ do podbudowy czgsci
odsadzki.

d) Wykona¢ obrobki blacharskie na nowowyprofliowanym gzymsie w $cianie wschodniej.

2. Dotyczace zabezpieczenia i odbudowy wspornika balkonowego w $cianie pétnocne;:

a) Rozebra¢ 3 szychty cegiet znajdujace si¢ na przewieszeniu z ptaskownikow stalowych.

b) Obciac ptaskowniki stalowe tak, by licowaly si¢ z powierzchnig muru.

c) Oczysci¢ fragment nadwieszenia ceglanego ponizej stalowych belek wspornikowych.

d) Wyku¢ (o ile bedzie to mozliwe) strzgpia w pozostalym fragmencie nadwieszenia.

e) Oczysci¢ widoczne powierzchnie wspornikow stalowych z rdzy.

f) Owing¢ dolne stopki ksztalttownikow stalowych siatkg Rabitza kotwiong w murze
powyzej ksztattownikow.

g) Wykona¢ obrzutkg zaprawa wokot stopek stalowych.

h) Odbudowa¢ przewieszenie muru ceglanego ponizej wspornikow stalowych wklejajac na
zywicy w kazda spoing poziomag w S$cianie szczytowej po 3 prety spiralne #10mm ze
stali nierdzewnej (np. Helifix, Brutt Saver Profile) na gleboko$¢ 45 cm, pozostawiajac
wystajacy odcinek preta o dlugosci dostosowanej do wysiggu nadwieszenia.
Po uzyskaniu przez zywicg pelnej wytrzymatosci, odtworzy¢ przewieszenie zaczynajgc



od dolnej krawedzi, osadzajac kolejne warstwy cegly we wczesniej wykutych strzgpiach
oraz na wklejonych pretach.

3. Dotyczace zszycia péinocnej Sciany szczytowej z §ciang podtuzng:

a)
b)

c)
d)

€)

f)
9)

Ustali¢ i zaznaczy¢ polozenie otworow na $cianie Szczytowej w rozstawie co ok. 45 cm
w pasach mi¢dzyokiennych.

Wywierci¢ otwor pilotazowy o $rednicy 16-18 mm w $cianie na wymagang glebokosé
(50 cm poza ryse).

Wyczysci¢ otwor i doktadnie wyptukaé woda.

Wymiesza¢ zaprawe wigzaca (np. HeliBond, Brutt Saver Powder) 1 napehi¢ pistolet.
Zatozy¢ wymaganej dhugosci koncoéwke przedtuzajaca o0 $rednicy 12 mm na pistolet
a nastgpnie wpompowac zaprawe az wypetni koncowke.

Osadzi¢ kotwe # 10mm dhugosci ok. 100 cm zgodnie z instrukcja producenta.
Wykonczy¢ koncéwke otworu.

Przyjeto wklejenie tacznie 10+4 szt. kotew stalowych #10 o dtugosci L=100cm

(np. Brutt Saver Plus, CemTie).

4. Dotyczace zSzycia powierzchniowego zarysowanych/rozluznionych fragmentéw muru:

a)
b)

c)

d)
e)
f)
9)

Po skuciu tynkéw i odczyszczeniu powierzchni $cian przeprowadzi¢ inwentaryzacje
peknig¢ powierzchniowych/wezwa¢ nadzor autorski.

W miejscach stwierdzonych spekan wklei¢ prety spiralne #8mm ze stali nierdzewnej
0 dtugosci L=110 cm.

W poziomych warstwach zaprawy wycigé szczeliny w co trzeciej spoinie na glebokos¢
40 mm plus grubo$¢ tynku.

Wyczysci¢ doktadnie szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskaé¢ woda.

Do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe sczepna (np.HeliBond) o grubosci ok. 10 mm.
Whozy¢ (wepchnad) pret w zaprawe w celu uzyskania rownej otuliny.

Wprowadzi¢ nastgpng warstwe zaprawy cementowej pozostawiajac ok. 10-15 mm
W celu pozniejszego uzupetienia wypelnienia spoiny zaprawa odpowiadajaca zaprawie
stosowanej w pozostatych spoinach.

Ze wzgledu na brak mozliwosci pelnej inwentaryzacji zarysowania $ciany na etapie
projektu (wymagane skucie catoéci tynku) przyjeto wklejenie 50szt. pretow spiralnych
#8 ze stali nierdzewnej o dtugosci L=110cm.

5. Dotyczace wykonania dylatacji w Scianie wschodnie;:

a)
b)

c)

Po skuciu tynkéw i1 odczyszczeniu powierzchni §cian przeprowadzi¢ inwentaryzacje¢
przebiegu dylatacji/wezwac nadzor autorski.

Dylatacje oczys$ci¢ na catej dtugos$ci na giebokos¢ 4 cm 1 wypehic elastycznym sznurem
dylatacyjnym lub elastyczng masa dylatacyjng do murow.

Od zewnatrz zamontowa¢ maskownice (ostong dylatacyjng z PCV lub blachy).

6. Dotyczace naprawy powierzchniowej §cian i tynkow:

a)
b)

c)
d)

e)
f)

Sku¢ pozostatosci tynkow.

Oczysci¢ powierzchnie $cian z pozostatosci tynku i zabrudzen metodg strumieniowo-
scierng.

Przeprowadzi¢ dezynfekcji $cian w zwigzku z wystepujaca korozjg biologiczna.

Usuna¢ mechaniczne przez wykucie wadliwych uzupelnien wykonanych w zaprawach
cementowych.

Wyku¢ zdegradowane, rozkruszone i roztozone fragmenty cegiet.

Uzupetni¢ watek ceglany w miejscach wigkszych ubytkow (braki wicksze niz 1/4-1/3
cegly) ceglami o odpowiednio dobranej wielko$ci i parametrach technicznych. Cegty
skorodowane roéwniez nalezy wyku¢ 1 wymieni¢. W przypadku stwierdzenia
wystepowania w naprawianym podiozu materialu o obnizonych parametrach



9)

h)

)
K)
1)

mechanicznych wykona¢ lokalng impregnacje wzmacniajgcg preparatami opartymi na
estrach kwasu ortokrzemowego.

Uzupetni¢ watek ceglany w miejscach mniejszych ubytkow zaprawg do uzupehniania
ubytkéw np. Remmers Restauriermortel SKU. W przypadku nieco glebszych ubytkow
nalezy wykona¢ jedno- lub wielowarstwowy rdzen z zaprawy podktadowej Remmers
Grundiermdrtel. W przypadku stwierdzenia wystgpowania w naprawianym podiozu
materialu o obnizonych parametrach mechanicznych wykona¢ lokalng impregnacij¢
wzmacniajacg preparatami opartymi na estrach kwasu ortokrzemowego.

Uzupetni¢ spoinowanie watku ceglanego zaprawg wapienno-piaskowa z dodatkiem
cementu lub zaprawg fabryczna.

Wykona¢ impregnacj¢ watku ceglanego w miejscach odstonigtych w celu wzmocnienia
ich struktury oraz zabezpieczenia przed dzialaniem wilgoci preparatami opartymi na
estrach kwasu ortokrzemowego. Poleca si¢ do uzycia preparat Ahydrosil Z produkcji
polskiej, preparaty gruntujace np. STO Grundex, ewentualnie KSE 300 firmy Remmers,
Steinfestiger OH firmy Wacker-Chemie.

Potozy¢ nowe tynki na catej powierzchni elewacji wraz z wyprowadzeniem ich
plaszczyzny.

Zatozy¢ preparat gruntujacy pod nowa powloke barwna.

Zatozy¢ nowa powtoke barwna.

7. Zalecenia ogo6lne:

a)
b)

c)

d)

9)

Prace budowlane zwigzane z remontem S$cian nalezy prowadzi¢ w sprzyjajacych
warunkach pogodowych.

Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy wykonaé¢ tymczasowe rusztowanie
wg oddzielnego opracowania.

Wszelkie odstepstwa od projektu wynikajace z zastosowania innych materiatow,
rozwigzan konstrukcyjnych lub technologii, nalezy uzgodni¢ z projektantem
i Inwestorem.

W trakcie prowadzenia robot nalezy na biezaco kontrolowaé zachowanie sie¢
konstrukcji. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek oznak stanu awaryjnego
(nadmiernych odksztatcen, zarysowan) nalezy niezwtocznie skontaktowac si¢ z autorem
opracowania).

Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie (zgodnie z Art. 10 Ustawy Prawo budowlane).
Swiadectwa dopuszczenia materialow i wyrobow nalezy zachowa¢ do kontroli
do koncowego odbioru robot.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
Z dnia 06.02.2003 (Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

Wszystkie roboty budowlano — montazowe i1 odbioér robot wykonywaé zgodnie
Z obowigzujacymi ,,Warunkami technicznymi wykonywania 1 odbioru robot budowlano
— montazowych” wydanymi przez Ministerstwo Gospodarki  Przestrzennej
i Budownictwa, a opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej. Wszystkie prace
wykonywa¢ zgodnie z sztuka budowlang 1 przepisami BHP pod nadzorem
uprawnionych do tego o0sob. Wszystkie materialy stosowaé zgodnie z ich
przeznaczeniem i wytycznymi producenta.
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