ST-K-03 ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN
CPV45262100-2

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rusztowania podwieszonego, dla
prac przy dwoch remontowanych $cianach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru rusztowania
podwieszonego oraz drogi transportowej z podworca na rusztowanie, montowanych dla remontu tylnych
$cian budynkow Starego Teatru przyleglych do podworca posesji przy
ul. Szewskiej 15.

1.3. OkreS$lenia podstawowe

1) rusztowanie — rozumie si¢ przez to tymczasowg konstrukcj¢ budowlana, z ktorej moga by¢ wykonywane
prace na wysokosci, stuzaca do utrzymania osob, materialow i sprzetu oraz do zabezpieczenia przed
upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotow,

2) instrukcja montazu — rozumie si¢ przez to wytyczne opracowane przez producenta systemu rusztowania i
jego upowaznionego przedstawiciela, okreslajace podstawowe wymogi bezpiecznej eksploatacji, a w
szczegblnosci montazu i demontazu,

3) projekt technologiczny — rozumie si¢ przez to indywidualne, opisowo-graficzne opracowanie, wykonane
przez technologa rusztowania, okreslajace zasady poprawnego i bezpiecznego zastosowania systemu
rusztowania, w szczeg6lnosci dla niestandardowych rozwigzan, projekt taki powinien zapewnia¢ bezpieczne
przejecie obcigzen (roboczych, konstrukcyjnych, materialowych itp.) przez konstrukcje systemu
rusztowania oraz przekazanie tych obcigzen na otoczenie;
w przypadku gdy projekt technologiczny opisuje niestandardowe zastosowanie rozwigzan systemowych
rusztowania, stanowi on wowczas podstawowy dokument okreslajacy zasady bezpiecznego uzytkowania;
nie zwalnia to jednak uzytkownika od stosowania si¢ do wytycznych zawartych w instrukcjach montazu i
dokumentacjach techniczno-ruchowych systemu rusztowania

4) montaz — rozumie si¢ przez to wykonanie przez wykonawce montazu czynno$ci okreslonych
w niniejszej dokumentacji lub instrukcji montazu, a w szczegdélnym przypadku w projekcie
technologicznym rusztowania, majacych na celu polgczenie w jedng konstrukcyjng calo$¢ uprzednio
przygotowanych elementow rusztowania, z zastosowaniem niezbgdnych potaczen,

5) eksploatacja — rozumie si¢ przez to bezpieczne sktadowanie, przemieszczanie i stosowanie systemu
rusztowania w miejscu uzytkowania, zarowno w fazie ich magazynowania jak rOwniez
w trakcie montazu, uzytkowania i demontazu, ktére powinny odbywac si¢ zgodnie z instrukcjg montazu,
dokumentacjg techniczno-ruchowsg, w szczegdlnym przypadku z projektem technologicznym oraz aktualnie
obowigzujacymi przepisami.

6) kierownik budowy — rozumie si¢ przez to osobe kierujgca budowa zgodnie z wymogami prawa
budowlanego,

7) wykonawca montazu — rozumie si¢ przez to kierownika budowy lub upowaznionego przez niego
pracownika, prowadzacego w miejscu uzytkowania montaz lub demontaz rusztowania zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

8) uzytkownik rusztowania — rozumie si¢ przez to kierownika budowy lub upowaznionego przez niego
wykonawceg prowadzacego roboty budowlane w miejscu uzytkowania,

9) dopuszczalne obcigzenie — rozumie si¢ przez to dopuszczalne obcigzenia robocze, uzytkowe lub
eksploatacyjne, ktorym mozna obcigzy¢ element rusztowania konstrukcje wykonang z elementéw
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rusztowania; okreslane jest ono na podstawie wytrzymatosci (no$nosci) charakterystycznej elementu
rusztowania zredukowanej 0 wspotczynnik bezpieczenstwa obcigzenia oraz
o wspotczynnik materialowy bezpieczenstwa; dla omawianej sytuacji przyjeto obcigzenie charakterystyczne
w wielkosci 1.5 kKN/m?,

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robot montazowy rusztowania jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w
ST 00.

1.5. Dokumenty budowy — wedlug pkt. 1.6 ST 00.

2. MATERIALY
Przez materialy nalezy rozumie¢ wszystkie elementy wybranego systemu rusztowania wraz
z tgcznikami niezbednymi do scalenia konstrukc;ji.

3. SPRZET

Do montazu rusztowania beda potrzebne wiertarki udarowe, wciggarki reczne i liny .

4. TRANSPORT
Do podejmowania 1 przemieszczania elementdéw rusztowania nalezy stosowac¢ palety, haki
1 zawiesia transportowe oraz wciggarki.

Elementy rusztowania powinny by¢ zabezpieczone w taki sposob, aby w czasie transportu lub sktadowania
tadunek nie mogt przesungé si¢. Haki transportowe i zawiesia mozna odczepi¢ od odstawionego tadunku
dopiero po upewnieniu si¢, ze fadunek nie zmieni swojego polozenia.

Przy przemieszczaniu tadunku zawieszonego na haku zurawia wymagane jest prowadzenie go przy pomocy
linek sterujacych.

Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ czyste, wypoziomowane i utwardzone.

Zrzucanie elementow rusztowania z samochodu transportowego powoduje uszkodzenia tych elementow,
zagraza  bezpieczenstwu  uzytkownikoéw  innych  pracownikow  oraz = o0s6b  postronnych,
a w szczegblnos$ci stwarza zagrozenie zdrowia i Zycia.

Podczas transportu nalezy przestrzega¢ ogdlnie obowigzujacych przepisow  bezpieczenstwa
1 higieny pracy, przepisow ochrony §rodowiska i aktualnych norm.

5. WYKONANIE ROBOT
Uzytkownik rusztowania zobowigzany jest:

e do zapoznania pracownikéw z zasadami uzytkowania rusztowania, w tym dopuszczalnym obcigzeniem
tylko jednego pomostu roboczego i sposobem obcigzania wspornikowej czesci pionu komunikacyjnego
na rusztowanie, okreslonymi w niniejszej dokumentacji oraz przeszkolenia ich w zakresie bezpiecznej
eksploatacji ze szczegdlnym uwzglednieniem etapu montazu i demontazu,

e do zapewnienia odpowiedniego nadzoru podczas catego procesu eksploatacji ze szczegdlnym
uwzglednieniem etapu montazu i demontazu,

e do zapewnienia pracownikom niezb¢dnych narzedzi oraz $rodkéw ochrony zbiorowej, koniecznych do
bezpiecznego prowadzenia robot, a w przypadku, gdy nie ma mozliwosci stosowania §rodkéw ochrony
zbiorowej, do stosowania srodkow ochrony indywidualnej (szelki bezpieczenstwa itp.),

e do zapewnienia stateczno$ci elementéw rusztowania w kazdej fazie ich uzytkowania oraz do
zapewnienia bezpiecznego przeniesienia obcigzen na podpory wspornikowe i §ciany,

e do zapewnienia bezpiecznych stanowisk pracy, dostgpu do nich, wydzielenia pionow komunikacyjnych,
wyznaczenia 1 oznakowania stref niebezpiecznych oraz zabezpieczenia wszelkich luk, przetazow,
otworow technologicznych (w szczegdlnosci w ciggach i pionach komunikacyjnych),




3

do bezwzglgdnego stosowania si¢ do wytycznych podanych w niniejszej dokumentacji, instrukcji
montazu, a w szczegolnych wypadkach w projekcie technologicznym montazu rusztowania,

biezacej kontroli hakoéw 1 zawiesi transportowych, zgodnie z wytycznymi producenta oraz
obowigzujacymi przepisami,

e do zapewnienia szczegdlnej starannosci w procesie eksploatacji rusztowania, majacej zapewnié
uniknig¢cie zniszczen elementdow rusztowania oraz ich uszkodzen; uszkodzenia takie mogg zagrazac
bezpieczenstwu uzytkownikow rusztowania, a w szczegodlnych wypadkach spowodowac zagrozenie
zdrowia i zycia,

do bezwzglednego wycofania z uzytkowania elementéw uszkodzonych,

do udostepnienia pracownikom oraz organom kontroli niniejszej dokumentacji,

do przeprowadzania przegladdéw rusztowania czesciej niz co 30 dni oraz kazdorazowo po silnym wietrze,
opadach atmosferycznych, dziataniach innych czynnikéw, stwarzajacych zagrozenie oraz po przerwach
w pracy dtuzszych niz 10 dni; zakres przegladow powinien obejmowaé szczegdlnie prawidlowosé
mocowania rusztowania do $cian, wraz z kontrolg sprawnosci i prawidlowo$¢ stezen i zakotwien,
prawidtowos$¢ obcigzen oraz zakotwien pomostow oraz wszystkich innych czynnosci, majgcych wpltyw
na stateczno$¢ konstrukcji i bezpieczenstwo uzytkowania.

Dla rusztowania przyjeto obcigzenie charakterystyczne w wielkosci 1.5 KN/m?, z zalozeniem, ze dopuszcza
si¢ jednoczesnie prace tylko na jednym poziomie rusztowania.

Dla wspornika pionu komunikacyjnego z podworka dopuszcza si¢ obcigzenie 3 x 100 kg
(3 x 1 kN) - wg schematu z rysunku rusztowania.

W przypadku wystapienia szczegoélnie niekorzystnych czynnikow atmosferycznych, okre$lonych
w stosownych przepisach, uzytkownik zobowigzany jest podja¢ odpowiednie s$rodki techniczne
1 organizacyjne, dotyczace bezpieczenstwa pracy lub przerwac¢ montaz.

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego zakladajgcymi, ze rusztowanie ma by¢ zawieszone nad zadudowg

podworca posesji Szewska 15 przyjeto, ze do montazu rusztowania konieczne bedzie wykorzystanie

techniki dostgpu linowego (techniki alpinistycznej), w ktorej liny:

- wykorzystywane beda jako gltdowny sposob dojscia do stanowiska pracy pracownikoOw montujgcych
konsole wsporcze rusztowania,

- wykorzystywane bedg jako gtowna ochrona pracownikow przed upadkiem z wysokosci,

- oraz bedg shuizy¢ do wykonywania zjazdow 1 podchodzenia lub przemieszczania —si¢
W poziomie, wzdtuz $cian.

Punkty kotwigce beda zlokalizowane na istniejacej konstrukcji budynku Jagiellonska 5: kominy lub
konstrukcja wiezby dachowe;.

Technika alpinistyczna musi wykorzystywa¢ dwa oddzielnie zakotwiczone i wspoldziatajace systemy
linowe, jeden roboczy, drugi zabezpieczajacy. Systemy te stosuje si¢ w  polaczeniu
z uprzeza i innymi urzadzeniami w celu przemieszczania si¢ po linie.

Pracownicy wykonujacy prace montazowe musza bezwzglednie stosowaé srodki bezpieczenstwa, chronigce
przed upadkiem tj. szelki, amortyzatory, linki, zatrza$niki.

Sprzet musi by¢ sprawdzany przed przystgpieniem do pracy, w trakcie pracy i po jej zakonczeniu. Osoba
sprawujaca nadzor bedzie kontrolowac punkty kotwiczace i liny oraz ostony lin.

Osoba nadzorujaca, przed rozpoczeciem pracy sprawdzi czy wszyscy pracownicy postepujg zgodnie z
procedurami. Kazdy pracownik doktadnie sprawdzi czy uprzg¢ze, liny, karabinki nie posiadajg uszkodzen
lub znamion zmegczenia materiatlu. Dodatkowo przed kazdym przystgpieniem do pracy zostanie wzrokowo
sprawdzony punkt kotwiczacy. Wszystkie elementy sprzetu nalezy sprawdzi¢ czy sg prawidtowo wpigete, tak
aby niemozliwe bylo ich przypadkowe wypigcie, osunig¢cie czy rozwigzanie gdy sa w uzyciu — w
szczegoblnosci dotyczy to karabinkow, uprzgzy oraz przyrzadow do poruszania si¢ po linie.

Przed rozpoczgcie wlasciwych prac montazowych rusztowania, na polaci dachu zabudowy podworca
sasiedniej posesji, nalezy utozy¢ przy Scianach szczytowych pas pyt OSB o szerokosci 1.5 m. Ptyty OSB
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maja chroni¢ pokrycie dachu z papy prze przypadkowym uszkodzeniem.

Rusztowanie podwieszone przeznaczone do prac remontowych przy dwoch $cianach szczytowych sktada
si¢ z nastepujgcych elementow:
1. rusztowan podwieszonych do dwdch $cian szczytowych
oraz konstrukcji pionu komunikacyjnego o wymiarach 2.5 x 2.5 m, ustawionego na podworcu
budynku Jagiellonska 5, zakonczonego kratowym wspornikiem o wysiggu 3.22 m, przekraczajgcym
mur graniczny podworca. Wspornik umozliwia doj$cie pracownikéw na dolny poziom rusztowania.
Pion komunikacyjny jest wyposazony w balast o tgcznej masie 1050 kg. Balast ustawiony jest na
dolnym poziomie pionu komunikacyjnego

Rusztowanie i1 pion komunikacyjny nalezy wyposazy¢ w instalacje¢ uziemienia i odgromienia.

Ze wzgledu na kotwienie rusztowania w S$cianach ceglanych nie przewiduje si¢ zastosowanie siatek
ochronnych na elewacji rusztowania, zwigkszajgcych obcigzanie na elementy kotwiace.

Demontaz rusztowania mozna rozpocza¢ jedynie po uzyskaniu zgody od kierownika budowy lub od osoby
przez niego upowaznione;j.

Jezeli w miejscu uzytkowania nie ustanowiono kierownika budowy, demontaz rusztowania moze rozpoczac¢
po uzyskaniu zgody od Zamawiajgcego lub pracodawcy oséb zatrudnionych przy remoncie Scian, ktorzy
odpowiadaja za bezpieczenstwo pracy zgodnie z przepisami art. 207 § 1, 2, 3 kodeksu pracy.

Demontaz rusztowania prowadzi¢ tymi samymi technikami alpinistycznymi, co przy montazu.

Na koniec prac nalezy usung¢ z dachu ptyty OSB.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Po zmontowaniu rusztowania wykonawca montazu powinien sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania - zgodnie z
wykonang dokumentacja projektowa.

Poprawnie zmontowane rusztowanie moze zosta¢ przekazane uzytkownikowi.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczone po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniong osobg.

W czasie odbioru rusztowania wykonawca montazu udziela uzytkownikowi rusztowania informacji o
mozliwych zagrozeniach w przypadku uzytkowania niezgodnego z przeznaczeniem oraz o spoczywajacym
na uzytkowniku obowigzku zastosowania §rodkow zapobiegajacych zagrozeniu.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest komplet rusztowania wraz z pionem transportowym z podworca na rusztowanie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawg ptatnosci stanowi umowa zawarta miedzy zleceniodawcg a wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe — Obliczenia statyczne i projektowanie.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 - § 1 pkt. 6-8
rozporzadzenia.

e Ustawa Prawo budowlane (zob. art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 z pozn. zm.).




