ubytek fragmentéw cegiet odspojenia tynku

1 Odspojone i czeSciowo odpadniete ptaty tynku. Ubytki fragmentow cegiet, spoiny
zachowane w catosci. Na pozostatym fragmencie tynku widoczne lokalne uszkodzenia
i siatka rys powierzchniowych.

Sciana wschodnia nad podworcem budynku Szewska 15

siatka rys powierzchniowych

odspojenia tynku

nigrownosci powierzchni ubytki fragmentow cegiet obrys dostawionego pierwotnie budynku sasiedniego, ubytki cegiet $lady korozji biologicznej
muru \ odsadzka ok. 14 cm

przemurowania materiatem wtérnym

2 Na murze widoczny obrys pierwotnie dostawionego budynku sasiedniego z dachem

jednospadowym. Ponizej linii dachu rozebranego budynku sgsiedniego widoczna
odsadzka z cegty na ok. 14 cm. Najprawdopodobniej na poziomie strychu budynku
sgsiedniego $ciana nie byta tynkowana. Na fragmencie $ciany ponizej linii strychu tynk
cze$ciowo odpadniety. Na cianie widoczne liczne ubytki fragmentow cegiet i spoin oraz

miejsca przemurowan materiatem ceglanym wtornym. Przemurowania wykonane

w sposéb nieprawidtowy (nie zachowana roéwnolegto$¢ cegiet i grubos¢ spoin, brak

przewigzania cegief). Tuz ponizej linii dachu widoczna korozja biologiczna substancii
Murowe;.

Sciana wschodnia ($ciana szczytowa) zakotwiona do jednej ze $cian podiuznych
budynku przy pomocy dwdch kotew stalowych. Na Scianie podiuznej widoczne
zarysowanie na styku ze Sciang szczytowa.

ubytki fragmentéw cegiet

kotwy stalowe - brak zabezpieczenia antykorozyjnego

— linia obrysu strychu

kotew

obrys dostawionego pierwotnie budynku sasiedniego,
odsadzka ok. 14 cm

odsadzka ok. 14 cm

$lady korozji biologicznej ubytki cegiet zamokniety fragment Sciany

5 Fragment muru nietynkowany, z licznymi nieréwnosciami na powierzchni. Widoczne 6 Watebne i powierzchniowe ubytki cegiet. Widoczne $lady korozji biologicznej.
W murze otwory zamurowania materiatem ceglanym wtornym. W $cianie wystepuja liczne ubytki
o gtebokosci 15 cm fragmentow cegiet. Slady sadzy oraz ubytki spoinowania $wiadcza o wystepowaniu

3 w tym miejscu przewodu kominowego.

zarysowanie na $cianie podiuznej

przemurowania materiatem wtérnym

pozostatosci Sciany
frontowej rozebranego budynku
sgsiedniego

odspojenia tynku

zamokniety fragment $ciany

3 Na murze widoczne odpadniecia fragmentow tynku. Tynk w wielu miejscach odspojony 4 Na murze widoczne odpadniecia fragmentow tynku. Tynk w wielu miejscach odspojony
od $ciany i wybrzuszony. Dolny fragment $ciany zamokniety, widoczne $lady ciagtego od Sciany i wybrzuszony. Dolny fragment $ciany zamokniety, widoczne $lady ciagtego
zamakania $ciany wskutek odbijania si¢ deszczu od pokrycia. Lokalne braki cegiet. zamakania Sciany wskutek odbijania sie deszczu od pokrycia. Zbyt niskie wywiniecie

Na elewacji widoczny pilaster ceglany stanowigcy najprawdopodobniej pozostatosé pokrycia dachowego na $ciane. Lokalne braki cegiet - pustki w murze.

$ciany frontowej rozebranego budynku sasiedniego.
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