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L. PRZEDMIOT PRAC

Planowane prace obejmg konserwacj¢ elewacji fasadowych i od strony
podwérka kamienicy naroznej przy ul. Szewskiej 13 i Jagiellonskiej 5
w Krakowie.

I1. OPIS, HISTORIA

Ulica Szewska', dom nr 13, rég z ul. Jagicllonska 5, kamienica
Pawlikowiczowska. Od XIV do XVII wieku w miejscu tym znajdowaly si¢ dwie
gotyckie kamienice. W jednej z nich w XVI wieku Stanistaw Budny prowadzit
karczmg¢, a w oficynie browar. Nazwa domu pochodzi od jednego z wlascicieli posesji
Jedrzeja Pawlikowicza, ktéry polaczyl oba domy w pierwszej potowie XVII wieku.
Polacznie dwéch kamienic w 1637 , pot XVIII wieku przebudowana i restaurowana
1816-1823 , 1840, 1877, 1901, 1929 1936 i po 1985 remont elewacji, wymiana
stolarki(?).

Wejscie do budynku od ul. Jagiellonskiej powstato w latach 70-tych XX wieku.
Pi¢tra budynku sg wykorzystywanc jako zaplecze admlmstracy]ne Teatru Starego.
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fragment elewacji od strony wlicy Jagiellonskiej — zniszczone tynki, elementy profilowane oraz
stolarka lokali uzytkowych

! http://www krakow4u.pl/Krakow_kamienica_Pawlikowiczowska.html zrédto: /dot. opiséw wszystkich
kamienic przy ulicy Szewskiej/

- Adamczewski J., 1992, Krakéw od A do Z, Krajowa Agencja Wydawnicza Krakéw, s. 312.

- praca zbiorowa, 2000, Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa - Krakéw,

s. 363, 364, 368, 372-373, 378, 722, 949.

- Rozek M., 2006, Przewodnik po zabytkach Krakowa, Wydawnictwo WAM Krakéw, s. 118-120
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II1. ZAGADNIENIA KONSERWATORSKIE
1. TECHNIKA WYKONANIA

clewacja od strony wlicy Szewskiej - spekania wierzchnich warstw naprawczych zapraw 7 cementu
portlandzkiego (szare) przemalowania, zabrudzanie, ubveki nonkow

Sciany  kamienicy  czcsci
nadziemnych murowane s3g z cegiet
ceramicznych laczonych zaprawg

wapienno-piaskow3. Wyprawy
tynkowe wykonano z  zapraw
wapienno-cementowych 1
modyfikowanych. Elementy
profilowane pieter - podzialy

architektoniczne, opaski gzymsy i in.
wyprowadzone  zostaly  metodg
ciggniong. Detal sztukateryjny na
pictrach wykonano 2z gotowych
elementdw i zamontowano na
elewacjach.

Ogledziny potwierdzaja
przeprowadzone remonty
kompleksowe oraz dorazne naprawy
na fasadzie od strony ulicy Szewskiej
- wystepowanie uzupelnien tynku,
miejscami cienkiej zacierki




wyréwnawczej oraz przemalowania wypraw parteru jak i wyzszych partii.

Kolorystyka elewacji tynkéw fasady jest rézowawo-bezowa. Wystgpuje
zréznicowane kolorystyki pomiedzy tynkami plaskimi i detalem profilowanym.
Wyprawy tynkowe prawdopodobnie przemalowano jedng lub dwiema warstwami farb
(7). Dolne, najnizsze partie wyprawy parteru byly czeséciej odnawiane i doraZnie
naprawiane. Widoczne s zamalowania farbami. Po rozpoczgciu nalezy zweryfikowaé
wiedz¢ o obiekcie i uscisli¢ sposéb opracowania i technologig.

Opaski, portale na parterze (wickszos¢ oprécz portalu wejsciowego
od Jagiellonskiej) wykonano w technologii tynkéw ferazzo® z zastosowaniem
cementu, kruszywa i cementu. Kladziono je réznicujac nieco poszczegélne fragmenty
pod wzgledem fakturalnym. Tutaj w zastosowano dlutowanie/ Ztobkowanie. Elementy
te byly uzupeliane zaprawami cementowymi i przemalowane laserunkowo lub

kryjaco.

lacenia w miejscach spekan tynkow na elewacji od ulicy Szewskicj, przemalowane elementy opasck
na parterze

? Rodzaj poéredni migdzy wyprawa szlachetng a sztucznym kamieniem. Nazwa pochodzi stad iz do obrébki
uzywa si¢ narz¢dzi kamieniarskich. Jest to metoda pracochionna, ale przez to najtrwalsza.
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spekania tynkow; grube warstwy zapraw naprawczych i farb




uszkodzenia tynkéw kamieniarskich na parterz , szare cementowe tacenia w miejscach spekan, widok
ogalny elewacji frontowych




zréznicowane pod wzgledem technologii, techniki oraz nawarstwien elementy progiw,
cokotdw, opasek w dolnych czesciach elewaciji, zniszczenia lakieréw i drewna stolarki uZytkowej




zroznicowane pod wzgledem technologii, techniki oraz nawarstwien elementy progow,
cokofow, opasek w dolnych czesciach elewacyi; naprawy elementow terazzo




zréznicowane pod wzgledem technologii, techniki oraz
cokotéw, opasek w dolnych czesciach elewacji; naprawy elementiow

ogdlny stan — znacze, zabrudzenie tych elementéw

nawarstwien elementy
'terazzo

progéw,




Stolarka okienna pig¢ter — drewniana malowana na bialo

Stolarka uzytkowa na parterze, brama od strony ulicy Jagiellonskiej — drewno
zabezpieczone lakierami (obecna kolorystyka zéttawa).
Obramienia okien od ul Szewskiej malowane w tonacji szarawe;j

2. STAN ZACHOWANIA

Stan zachowania wypraw tynkowych elewacji fasadowych - gladkich oraz
profilowanych i sztukatorskich elewacji kamienicy pogarsza si¢. Niemniej jednak
wykonane w przeszlosci remonty spowodowaly iz wyprawy fasady w znacznym
procencie zachowaly si¢. Powierzchnia elewacji jest bardzo mocno zabrudzona.
Na wigkszosci powierzchni elewacji farby wyplowialy i wymyly si¢. W niektérych
partiach, tych slabiej omywanych przez wod¢ deszczowa zabrudzenia tworzg ciemna,
skorupg. Najwicksze zniszczenia tynkéw wyst¢pujg na elewacjach od strony ulicy
Szewskiej oraz na plaszczyznach oszkarpownych. Widoczne sg uszkodzenia, czyli
oslabienie i rozwarstwienie struktury tynkéw, spgkania, nieliczne ubytki, zluszczenia
1 odpryski wierzchnich szlicht oraz farb.

|

spekania i dorazne uzupeinienia sztywnymi zaprawami z szarego cementu, grube warstwy farb na
elementach profilowanych zacierajcie rysunek profilowania
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zniszezenia tynkéw, lokalne przemalowania spekania @ dorazne uzupelnienia sztywnymi zaprawami
z szarego cementu, grube warstwy farb na elementach profilowanych zacierajcie rysunek
profilowania




degradacja tynkow i farb na partiach szkarpy i elewacji oszkarpowanej od Jagiellonskiej
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zniszczenia tynkow na partiach szkarpy i elewacji
oszkarpowanej od Jagiellonskiej
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stuszezajyce si¢ farby w micjscach przeciekajacvch obrébek blacharskich tutaj miedziane rury;
widoczne szerokie spgkania nadproza oraz na scianach plaskich

o il
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liczne dorazne spekania uzupetnienia spekan- widoczne jednak ponowne spekanial
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liczne spekania uzupetnienia spekan- widoczne jednak ponowne spgkgni(;-

Widoczne sa rozpojenia pomi¢dzy kolejno naktadanymi na siebie warstwami
naprawczych zapraw, szlicht i zacierek. Warstwy nakladano na siebie nie dbajac o
stosowne oczyszczenie profiléw i wyréwnanie powierzchni stad rysunek profilu
zostal mocno zatarty. Na partiach oszkarpowanych elewacji i szkarpie naroznej
biatawe wykwity solne oraz ciemniejsze plamy spowodowane sa obecnoscig soli
hydrofilnych. Wystepuja tez liczne ubytki zewngtrznej zacierki i farb. Tynki w tych
partiach sa rozwarstwione ostabione i proces degradacji postgpuje.

W wielu miejscach elewacji zaobserwowano odpadanie zacierek
wyréwnawczych. Na powierzchniach wypraw, widoczna jest siatka spekan, ktérym
nie towarzysza odspojenia. Z czasem w szczeliny dostaje si¢ brud, ktéry je
uwidacznia, tym samym zaburza i zaklGca estetyke. Jednak oprécz spekan tynkéw w
wielu miejscach wystepuja wicksze spekania konstrukcyjne w przewazajacej czgsci
na elewacji od ul. Szewskiej chociaz réwniez od Jagiellonskiej (w mniejszym
zakresie). Stwierdza si¢ postepujace zniszczenia i oslabienie tynkéw.
Prawdopodobnie réwniez watki ceglane sa oslabione, a po ustawieniu rusztowan
wiedz¢ te bedzie mozna zweryfikowaé

Elementy wykonane w technice profili ciagnionych oraz nieliczne
dekoracje sztukatorskie - przemalowania zluszczaja si¢ lub zmyly si¢ w czesci
niektére z tych elementéw sg ostabione. Dotyczy to fragmentéw zalewanych przez
wode deszczows. Dopatrzy¢ si¢ mozna wielu spekan, co widoczne jest zwlaszcza
na elementach profilowanego gzymsu pod dachem. W wielu miejscach wystepujg
spckania i ubytki, a takze liczne, drobne uszkodzenia formy.

Warstwy ochronne farb w wielu partiach, zwlaszcza na pigtrach si¢ wymyly i
wyplukaty. Dekoracje na skutek wymywania, powstalych uszkodzen oraz warstwy
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twardej skorupy kurzu i pyléw i grubej farby zatracily swoja forme¢, szczegdty staly
si¢ malo czytelne.

Elementy oszkarpowane elewacji - stan techniczny tynkéw tych partii jest
bardzo zlty, wystepuja specherzenia warstw wierzchnich szlicht oraz farb. Calosc jest
mocno zawilgocona (widoczne jako ciemne zaplamienia) i zasolona. Powstaty liczne
ubytki. Bezposrednia przyczyng zniszczen jest woda opadowa i brak hydrofobowego
zabezpieczania (farby oraz tynki namakajg). Oprécz wymywania dochodzi w okresie
zimowym do zamarzania wody w szczelinach, co prowadzi do odspojen od podtoza.
Woda opadowa jest réwnieZ przyczyng migracji soli, ktére podczas krystalizacji
rozsadzaja od wewnatrz struktur¢ zapraw. Liczne partie porazone s3 przez zielone
porosty. W wielu partiach tynki ulegly korozji, widoczne s3 ubytki, rozwarstwienia
i Zluszczenia. Proces dezintegracji postcpuje.

Pelna ocena spgkan i okreSlenie stopnia zniszczenia poszczegblnych warstw
technologicznych beda mozliwe po ustawieniu rusztowan i oczyszczeniu.

Stan techniczny tynkéw profilowanych kamieniarskich/ terazzo
na wickszosci powierzchni jest zadowalajacy. W najnizszych partiach pojawilty
si¢ uszkodzenia - degradacja oraz spckania. Najwicksze zniszczenia elementéw
profilowanych wystepuja w dolnych fragmentach opasek - tam widoczne sg spore
ubytki i braki zastgpione zwyklymi zaprawami cementowymi. W kilku miejscach
odslonit jest watek ceglany. Uzupelnienia wykonano z wadliwych technologicznie
zapraw cementowych, ktére réwniez zakltadane byly dos¢ niedbale. Tynki naprawcze
rozwarstwiajg si¢, sg bardzo twarde i spckane, uszkadzajg elementy wskutek
utrzymywania zawilgocenia. Elementy profilowane generalnie sg przemalowane
1 zabrudzone. Wystepujg liczne, niewielkie spgkania wypraw i utluczenia krawedzi,
splycenia Zlobkowania. Wykonywane przez wandali graffiti czg¢éciowo byly
zamalowywane.

Dolne partie cokolowe, parapety w oknach witryn stopnie i inne
sa niejednorodne, z licznymi uszkodzeniami i brakami. Niektére fragmenty
wymieniane w ramach napraw.

Metalowe drzwiczki skrzynek, sa zabrudzone z luszczacy si¢ farbg odslaniajg
warstwy spodnie i rdzewiejacy metal.

Stolarka parteru - slady zuzycia i uzytkowania w miejscach uszkodzen
lakieréw drewno sczernialo, co powoduje niekorzystny efekt, dodatkowo lakiery
mocno pozétkly. Elementy od ulicy Szewskiej s3 nowsze i przemalowane w innym
kolorze.

Elewacje od strony podworka tynkowane zaprawami wapienno-piaskowymi
na gladko i malowane w technologii modyfikowanej, zapewne krzemoorganiczne;.
W pasie parteru przemalowane dodatkowo farbg krzemoorganiczng w kolorze biatym
(odswiezenie). Cokél wykonany w technologii mineralnej z zaprawy cementowej z
imitacjag powierzchni kamieniarskiej (szrafowanie, nakrop ), pomalowany bialawg
farba. W podobnej technologii wykonano fragment Sciany w zejSciu do piwnicy,
W oknach parteru kraty stylizowane, ponadto balustrada ostaniajaca zejscie do
piwnicy; elementy te malowane w kolorze czarnym. Pozostala metaloplastyka
(np. lampy) podobnie. Obrobki blacharskie rynny i rury spustowe miedziane.

W zejscia do piwnicy zachowany kamienny portal skladajacy sie z kilku
cioséw, spoinowanie mineralne. Mur graniczny z s3asiednia posesja tynkowany,
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malowany w podobnej technologii jak $ciany elewacji podwérzowych kamienicy.
Fragmenty $ciany - w zej$ciu do piwnicy oraz osfaniajacej $mietniki przed murem
granicznym murowane z cegiel — eksponowany - watek ceglany (aranzacje
wspoéfczesne). Schody i podest w zejSciu do piwnicy z cegiel murowanych na
zaprawach mineralnych, podobnie jak spoinowanie(aranzacje wspéiczesne). Podbitki
pod dachami na elewacjach i daszkami (partie parteru, takze przy murze
granicznym) wykonane z drewna iglastego, pomalowane laklerem bezbarwnym
Ganki i balustrady drewniane, podobnie |
jak podbitka zabezpieczone lakierem. '

kamienny portal w zejscin do piwnicy , strukturalny
tnk na scianie, schody i mury cksponowane z w |}
watku ceglanym, metalowa balustrada

Obecnie widoczne wyprawy tynkowe elewacji podwoérzewych, w tym
réwniez tynki muru granicznego zatozono zapewne w czasie ostatniego remontu
pod koniec XX wieku; sg zabrudzone, tynki na catosci mocno spegkane. Farba zupelnie
zluszczyla si¢ lub wyplowiata. Najwicksze uszkodzenia wystgpuja w miejscach
obrébek blacharskich pod parapetami okien, a takze w newralgicznych partiach styku
rynien ze $ciang elewacji poprzecznej. Podobnie przy murze granicznym w miejscu
styku daszku z rurami spustowymi stan jest najgorszy. Tam nastapily powazne
uszkodzenia, zdegradowaly si¢ tynki, pojawily si¢ wysolenia i spgkania. W miejscach
zalewania woda deszczowg i namakania, w poblizu obrébek blacharskich tynki
elewacji muru sg zazielenione patyng miedziang. Czg¢$¢ dolng, jednej ze $cian
elewacji, porasta dzikie wino. W okienkach strychowych i §cian i pod nimi, mimo
zabezpieczen z ekopikOw wystepuje znaczne zabrudzenie guanem. Mur graniczny z
tynkami w dolnych aprtiach jest znacznie zasolony, pojawily si¢ ubytki. Tynki
strukturalne w partiach cokolowych, na fragmencie Sciany w zej$ciu do piwnicy
stan wypraw jest dobry, wystgpujg drobne ubytki i spegkania, a takze wykruszenia,
lecz jest ich stosunkowo niewiele. W kilku miejscach farba zluszczyla sig.
W miejscach przeku¢ wykonano naprawy z szarej zaprawy nie dbajac o zachowanie
struktury fragmentéw znajdujacych si¢ otoczeniu. Stan elementéw drewnianych
podbitki pod dachem oraz z gankow jest stosunkowo dobry, jedynie w miejscach
silniej narazonych na zamakanie lakiery zabezpieczajace ztuszczyly si¢. Pojawity si¢
ciemne lub biale wybielenia. Kolorystyka zéttawa. Watki ceglane (aranzacje
wspolczesne s3 zabrudzone, wystapily wysolenia i korozja biologiczna w miejscach
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zalewanych. Portal kamienny - stan dobry, zbrudzony i zanieczyszczony guanem.

zacznie zanieczyszczone guanem s3 réwniez s3 elementy metalowe - balustrada,
lampy pod daszkiem na parterze.

mocne spgkania tynkow, i sptowienie oraz wyptukanie farb kondygnacji powyZej parteru
podobnie jak biatej farby przemalowania pasa parteru, baraki i uszkodzenia, cokotu z zaprawy
mineralnej wapienno- cementowej z imitacjg obrébki kamieniarskiej, mur sciany granicznej z

wspotczesnym murkiem z cegiel ostaniajgcej smietniki, degradacja tynku wskutek zalewania sciany
sptywajqcej 7 daszku
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znaczne wypltowienie farby, spekania tynkéw- uszkodzenia i zawilgocenia wskutek zalewania;
pofalowanie swiadczgce o odspojeniach, zabrudzenia guanem scian pod okienkami strychowymi
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elementy metalowe na parterze — kraty, podpory pod daszkami, znaczne uszkadzania tynkéw
w miejscach nieszczelnych rynien i rur spustowych
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znaczne uszkadzenia tynkéw w miejscach wadliwych obrébek blacharskich oraz nieszczelnych rynien
spustowych -brak odpowiednich spadkéw lub zbyt mata szerokosc rur powodujgca wylewanie sie
wody na elewacje sysiadujgcej sciany
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ztuszezanie sig bialej farby z tynkdw cokotowych; uszkodzenia tynkéw w miejscach wadliv
[ Inych rur spustowych; zabrudzenia guanem Scian pod okienkami strychowymi




stolarka bramy na podwdrko — spekania phvcin i ramtakow na Iac eniach, brak listwy przymykowej
zabielenie i wytarcie lakieréw ochronnych na '
elementach drewnianych gankéw
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Elementy metalowe - kraty podpory pod daszkiem na parterze, balustrady na
parterze, lampy s3 mocno zabrudzone i zattuszczone. Farby wyplowialy lub
zniszczyly si¢ w wielu miejscach pojawila si¢ korozja W czgsci cokolowej elewacji
przy bramie wejsciowej przyklejono ozdobne plytki — kafle - ich stan jest pogarsza
si¢ z uwagi na zhuszczanie sie farby w miejscach zawilgoconych pojawily si¢ grube
warstwy mchow i grubego thustego brudu.

Stolarka bramy na podwérke — wystcpuja spgkania plycin i ramiakéw na
laczeniach, brakuje listwy przymykowej, farba jest krucha z tendencja od
odpryskiwania, w miejscach newralgicznych farby odpadty.

3. WNIOSKI 1 ZAY.OZENIA KONSERWATORSKIE

Stan techniczny tynkéw elewacji frontowych jak i od strony podwoérka
kamienicy naroznej przy zbiegu ulic Szewskiej 13 i Jagiellonskiej 5 w Krakowie jest
zty oraz szybko pogarsza si¢, wiec wykonanie planowanego remontu i konserwacji
zapobiegnie post¢pujacej degradacji, w porg ustabilizuje, skonsoliduje oraz poprawi
parametry techniczne poszczegélnych elementéw.

Prace przy wyprawach tynkowych elewacji proponuje si¢ rozpoczaé
od dokonania przegladu i usuni¢cia niesprawnych uzupelnien z poprzednich
renowacji oraz farb. Tynki partii oszkarpowanych z uwagi na ubytki oraz znaczne
zasolenie i rozwarstwienie zaklada si¢ sku¢ i uzupelni¢ tynkami na bazie tynkow
renowacyjnych (zaprawa podkladowa i wyréwnawcza). Oprécz wielu wigkszych
sp¢kan na licznych fragmentach elewacji frontowych na wszystkich elewacjach
kamienicy wida¢ drobng siatke spekan tynkéw. W przypadku wigkszych/ glgbokich
spckan po oczyszczeniu wypraw elewacji nalezy, dokona¢ szczegblowego
rozpoznania i ustali¢ przyczyny — dokona¢ przegladu z udzialem specjalisty pod
katem oceny spekan konstrukcyjnych i podja¢ odpowiednio zalecone dzialania
naprawcze. Tynki posiadaja drobng siatke rys i spgkan . Przypuszcza sig iz wigkszos¢
z nich nie §wiadczy o odspojeniu od muru’, sg to rysy skurczowe, charakterystyczne
dla tynkéw ostabionych.

Partie wypraw tynkowych, elementéw profilowanych i detal nalezy oczysci¢
dostosowujac metode do stanu technicznego np. r¢cznie z zastosowaniem szpachelek
lub zastosowal strumieniowanie pod ci$nieniem z uzZyciem precyzyjnego agregatu
z dysza rotacyjng (np. Rotec) i cierniwa o odpowiednio dobranej twardosci np. Grani
firmy Remmers, drobnoziamisty piasek szklarski. Przed rozpoczg¢ciem czyszczenia
nalezy wykona¢ préby na poszczegdlnych elementach gwarantujace wilasciwg
i najlepszg metode¢ oczyszczania. Nalezy usuna¢ wszystkie zacierki i farby naprawcze
aby ujednolici¢ rysunek profilowania. Zaklada si¢ podklejenie i wzmocnienie
fragmentéw spgkanych i odspojonych detali architektonicznych.

Ubytki i spgkania wypraw elewacji nalezy uzupelni¢ zaprawami
dostosowanymi do oryginatu, zaréwno pod wzgledem estetycznym jak i wlasnosciami
technicznymi. Wigksze ubytki (obecnie nie zaobserwowano) elementéw
profilowanych proponuje si¢ uzupelni¢c metods ciggniong, opracowujac koncowo
powierzchni¢ wyprawy nasladowczo w stosunku do oryginalu. W przypadku
wigkszych uzupelnien nalezy wykona¢ wczesniej odpowiednie zbrojenie z drutu
nierdzewnego wklejanego na zywicy epoksydowe;.

? Uscisli¢, poprzez ostukanie.
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Nowe uzupelnienia ubytkéw tynkéw proponuje si¢ uzupeli¢ odpowiednimi
materialami konserwatorskimi, ktérych wyglad i whasciwosci beda zblizone do
uzytych pierwotnie i ktére odznaczaé si¢ beda odpowiednia trwatoscia. Uzupelnienia
i rekonstrukcje wypraw plaskich i tynkéw profilowanych z zastosowaniemn zapraw
wapienno-cementowych i modyfikowanych. Uzupelnianym i rekonstruowanym
powierzchniom nalezy nada¢ fakturg zgodng z otoczeniem.

W przypadku $ciany muru granicznego od podwoérka, gdzie tynki sa mocno
zdegradowane po ich skuciu zaleca si¢ wykona¢ tynki solochlonne, renowacyjne
WTA (skué do poziomu ok. 0.7 m powyzej widocznej dzisiaj linii zasolen).

Po konsolidacji i wyréwnaniu ubytkéw wypraw tynkéw szlichta wyr6wnawcza
zaklada si¢ polozenie na wyprawach farb kryjacych. Farby krzemianowe stanowia
hydrofobowa barier¢ dla wody opadowej, ktéra nie wsigka w strukturg tynku, lecz
jest odtracana na zewnatrz. Efekt hydrofobowosci ma réwniez wplyw na proces
brudzenia si¢ powierzchni elewacji, ktéry zdecydowanie op6znia.

Kolorystyka itechnologia aranzacji kolorystycznej dla poszczeg6lnych
elewacji - front/podwérze ustalona zostanie w oparciu o badania konserwatorskie i
przedstawiona wraz z prébkami konkretnych ptaszczyzn i odcieni farb na elewacjach,
do oceny komisyjnej z udzialem inspektora WUOZ.

Podobne dziatania nalezy wykona¢ w przypadku elementéw wykonanych w
technologiach mineralnych, ktére imituja szlachetne materialy np. kamien —
dotyczy np. parapetéw, schodkéw witryn i drzwi lokali uzytkowych, szkarpy naroznej
w pasie parteru, cokolu i $ciany w zejsciu do piwnicy na podwoérku. Zaleca sig
dokona¢ odpowiedniego uporzadkowania niektérych z nich - dotyczy przede
wszystkim elementéw przy witrynach elewacji frontowej. Obecnie wiele z nich
posiada zréimicowane i liczne uzupelniania w tym wylewki betonowe. Niektore
elementy wymieniono na kamienne. Istnieja jeszcze elementy wykonane w
technologii tynkéw kamieniarskich, lastrika. Dziatania po pelnym rozpoznaniu po
oczyszczaniu beda mogly ulatwié podjgcie decyzji. Mozliwe jest jednakze
wystgpowania obok siebie elementéw wykonanych zar6wno z kamienia jak i technik
lastriko, teraz itp.

Elementy wykonane w technologii tynkéw terazzo, czyli opaski okien witryn,
i portale na parterze bedzie mozna podal konserwacji i po oczyszczaniu oraz
uzupelnieniu  eksponowaé. Wyprawy te, byly eksponowane jako warstwy
wykonczeniowe, nie przewidziane do pokrywania warstwa malarska. Fabrycznie
przygotowywane masy tynkarskie réznity si¢ migdzy soba kolorystyks i ziarnistoscia,
rodzajem uzytych kruszyw, czesto pochodzacych ze szlachetnych marmuréw. Tutaj
wickszo$¢ elementéw przemalowano. Zaklada sig oczyszczenie powierzchni tynkéw z
zastosowaniem strumieniowania $ciemego odpowiednio regulujgc  ciSnienie
powietrza. Wystcpujace uzupetnienia w dolnych czgsciach planuje si¢ wyku¢. Planuje
si¢ wyku¢ i uzupehi¢ ubytki zapraw odpowiednimi materiatami konserwatorskimi,
ktérych wyglad i wlasciwosci beda zblizone do oryginalnie uzytych i ktére odznaczac
si¢ beda trwaloscia - zaprawy cementowe (spoiwo) z dodatkiem odpowiednio
dobranych kruszyw (w réznych frakcjach). Nalezy jednak wczesniej dokona¢ préb na
obickcie, uwzgledniajac sklad mieszanki ikolorystyke. Partiom z opracowanym
7lobkowanieny/ nalezy r6wniez nada¢ fakturg za pomocg specjalnie przygotowanych
narze;dz1 tak aby powierzchnia uzupelnien nie odrézniata si¢ od oryginalnej. Zaklada
si¢ wykona¢ naprawy tylko w miejscach ubytkéw, z réwnoczesnym wypetnieniem
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mniejszych rys powierzchniowych (skurczowych) poprzez szlamowanie masg ztozong
z cementu portlandzkiego/trasowego. W przypadku naprawy rys skurczowych nalezy
je doktadnie oczysci¢ z kurzu, a nastgpnie natozy¢ (wcisng¢ szpachelky i ggbka) masg
z cementu trasowego i portlandzkiego (ew. dobarwiang pigmentami sypkimi). Miejsca
wok6t uzupelnieh po pewnym czasie nalezy doktadanie oczysci¢ ggbkami i woda.
Dos$wiadczenia zdobyte w innych obiektach, gdzie zastosowane byly zaprawy terazzo
daty pozytywne efekty, wigkszos¢ rys nie jest widoczna.

W przypadku wypraw szlachetnych, w ktérych obok faktury wazne jest
ukazanie kolorystyki (z widocznymi kamyczkami ) w ostatecznosci proponuje sig
dokona¢ lokalnego scalenia jedynie przebarwien i uzupelnien pétlaserunkowymi
farbami Keim Restauro Lazur z pigmentami lub ré6wnowazne. Jednak prawidtowo
wykonane wieksze uzupehnienia takowych nie bgda potrzebowaty. Nalezy podkreslic,
7e tynki szlachetne terazzo charakteryzuja si¢ dobrym stanem zachowania i
po oczyszczeniu z powierzchniowych zabrudzen, powinny by¢ eksponowane w swej
naturalnej kolorystyce. Charakterystyczna siatka mikrospgkan i rys skurczowych
tworzaca si¢ na tych twardych tynkach o spoiwie cementowym, wydaje si¢ nie mieé
znaczacego wplywu na procesy ich niszczenia, o ile tylko elewacja jest wystarczajaco
zabezpieczona przed wody. Z uwagi na graffiti zaleca si¢ pokryC tynki ferazzo
srodkiem antygraffiti.

Kamienny portal do piwnicy od strony podwérka wymaga oczyszczenia,
ew. drobnych korekt spoin i zabezpieczen.

Wspélczesne elementy eksponowane w watku ceglanym (murek, Sciana
ischody w zejsciu do piwnicy) od strony podwérka wymagajg oczyszczania,
odgrzybienia, lokalnie wykucia zniszczonych spoin i ponownego ich uzupeiniania.

Stolarka parteru, elementy drewniane elewacji podwérzowych zaleca sig
uporzadkowanie i czesciowe ujednolicenie kolorystyki elementy nalezy poddaé
konserwacji technicznej polegajacej na oczyszczeniu z lakieréw, koniecznych pracach
stolarskich wzmacniajgcych oraz uzupelniajacych ubytki wyréwnaniu. W koncowym
etapie uscisli¢ kolorystyke dla poszczegdlnych elementéw oraz zabezpieczyC przed
szkodliwymi czynnikami zewn¢trznymi.

Elementy metalowe - nalezy oczysci¢ z resztek starych farb i rdzy. Elementy
powyginane rozprostowaé. Metal zaklada si¢ zabezpieczyC antykorozyjnie i pokry¢
farbami. Proponuje si¢ zastosowaé technologi¢ np. firmy Nobiles - podklad ftalowy
antykorozyjny Nabikor i farb¢ nawierzchniowa Emalia Chlorokauczuk lub inng
réwnowazng. Kolorystyke nalezy ustali¢c komisyjnie, zgodnie z przyjeta aranzacjy
elewacji.

Nalezy bezwzglednie systemy uszczelniania elewacji i odptywu wody opadowe;j
(szkodliwe dzialanie czynnikéw atmosferycznych, zwlaszcza wody opadowe;).
Zagadnienie to dotyczy przede wszystkim nieszczelnych obrébek blacharskich
i elementéw systemu odprowadzenia wody - rynien i rur spustowych. Wymiana
wadliwych lub zniszczonych elementéw blacharskich, bgdzie stanowila bezwzgledny
warunek trwalosci przeprowadzonej konserwacji elewacji kamienicy. Zaréwno
elementy mocujgce jak i obrGbki, powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu ,co
obecnie

Nalezy stosownie zabezpieczy¢ przed gniezdzeniem si¢ ptactwa poszczegélne
elementy elewaci, a takze partie schod6w w zejéciu do piwnicy na podwérku (siatki).
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4. PROGRAM PRAC

4.1. WYPRAWY TYNKOWE (PEASKIE, DETAL, ELEMENTY PROFIL.OWANE) - ELEWACIE

FRONTOWE, OD PODWORKA ORAZ MUR GRANICZNY

zachowa¢ dobrze spojone z murem wyprawy tynkowe, nalezy si¢ liczy¢ ze spora rekonstrukcja zwlaszcza
tynkow plaskich na wszystkich elewacjach

1.

Oczyszczenie z farb i zacierek dobrze spojonych z murem tynkéw — np. zeskrobanie
szpachelkami i inne metody po przeprowadzeniu préb.

Usunigcie poprzez skucie tynkéw zniszczonych i odspojonych oraz niewlasciwych
pod wzgledem technologicznym.

Dezynfekcja tynkéw w miejscach porazonych korozja biologiczna.

Ogledziny i ew. korekta mocowania opasek i gzyms6éw oraz detali sztukateryjnych -
kotwienie, podklejenie.

Impregnacja wzmacniajagca zachowanych tynkéw - zastosowanie glgboko
penetrujacego nie hydrofobowego srodka, metoda natrysku lub powlekania.

Poszerzenie - przezylowanie pgkni¢C zapraw w ksztalcie litery V i uzupelnienie
z zastosowaniem zapraw elastycznych np. Rissfuller f. Sto lub réwnowaznych.

Rekonstrukcja zaprawami solochlonnymi WTA w partiach elewacji frontowych
oszkarpowanych, mur graniczny od podwérka - zakres do ustalen po oczyszczeniu (za
wyjatkiem szkarpy opracowanej w sztucznym tynku (szkarpa w pasie parteru),
dotyczy elewacji od ulicy Jagiellonskie;j.

Rekonstrukcje i uzupelnienie ubytkéw tynkéw z zastosowaniem zapraw na bazie
wapna i trasu z dodatkiem bialego cementu portlandzkiego, :

¢ na partie odslonigtego watku szpryc, nast¢pnie nalozenie zaprawy podktadowej —
obrzutka, zwigkszajaca przyczepnos¢ nastgpnych warstw podktadowych

o naloZenie warstwy wyréwnawczej - lekki tynk podktadowy renowacyjny StoTrass
Porenputz Sto lub réwnowazne

¢ rekonstrukcja elementéw profilowanych - gzymséw, opasek wokét okien pigter
portalu wejsciowego od ulicy Jagiellonskiej. Przygotowanie odpowiednich
ksztaltek na wzor - prace in situ (tynki ciaggnione) lub wykonanie niektérych
elementéw w pracowni i ich montaz na kotwach nierdzewnych i zaprawach
klejowych, mrozoodpornych

Koncowe opracowanie powierzchni tynkéw - natozenie szlichty z mikrowléknami w
technologii mineralnej 2 warstwy: posredniej i koncowej, z zaprawy drobnoziarniste;
renowacyjnej licowej; dobra¢ uziarnienie i spos6b opracowania poszczegllnych
powierzchni

10. Gruntowanie wypraw przed malowaniem dobranym Srodkiem.
11. Malowanie tynkéw farbg sol-silikatowa np. Soldalit w Keim w odpowiedniej

kolorystyce .Warstwg dekoracyjno-ochronng mozna naktada¢ dopiero po wstgpnym
wyschnieciu tynku, tj. po ok. 7-10 dniach od natozenia tynku (wyroby wapienne lub
silikatowe). Prébki farb przedstawi¢ dal poszczegdinych elewacji do akceptacji
komisji konserwatorskiej z udziatem przedstawiciela WUOZ.

30



4.2. TYNKI SZLACHETNE TZW. TERAZZO NA PARTERZE (OPASKI OKIENNE, PORTALE WOKOL

4.3,

WITRYN I DRZWI LOKALI UZYTKOWYCH)

1.
2.

Usuni¢cie ostabionych i wadliwych technologicznie (ragmentéw i uzupetnief.

Oczyszczenie z zastosowaniem metody CePe piaskowania odpowiednio dobranymi
Scierniwem regulujac ciSnienie powietrza, po dokonanych prébach. Odpylenie.

Wypehnienie szczelin i spgkan. Na calej powierzchni wystgpujg waskie rysy
skurczowe, ktére nalezy wypehi¢ cementem trasowym zmieszanym z portlandzkim
(dobrane do koloru oryginalu, ew. dodatek pigmentéw sypkich). Wypelnienie
wglebne tylko glebokich rys po wczesniejszym ich przezylowaniu w ksztalcie litery
V, zaprawg z dodatkiem cementy trasowego.

Podklejenie masami mineralnymi elementéw rozwarstwionych oraz uzupehienie
ubytkéw i rekonstrukcja brakujacych partii nasladowczo do oryginalu stosujac grys,
w kolorystyce zblizonej do oryginalu, o zblizonych frakcjach na spoiwie z cementu
portlandzkiego i Trass Zementu. Uzupelnienia opracowa¢ w technice oryginahu.
Partiom z opracowanym zlobkowaniem, nalezy réwniez nada¢ faktur¢ za pomoca
specjalnie przygotowanych narzedzi, tak aby powierzchnia uzupelnien nie odrézniata
sie od oryginalnej.

W razie potrzeby - scalenie kolorystyczne, uzupelnien i przebarwien spoiwem
Restauro Lasur f. Keim rozcienczony Restauro Fixativ z pigmentami w proporcjach
ustalonych na budowie.

Hydrofobizacja oraz zabezpieczanie przed graffiti. Sprawdzi¢ mozliwos¢ stosowania
tych srodkéw przed potozeniem na catosci.

TYNKI MINERALNE, NASLADUJACE OKLADZINE KAMIENNA - NP. PARAPETY, SCHODKI

WITRYN I DRZWI LOKALI UZYTKOWYCH, SZKARPA, COKOFE 1 SCIANA W ZEJSCIU DO

PIWNICY NA PODWORKU

1. Usunigcie ostabionych i wadliwych technologicznie fragmentéw i uzupelnien.

Oczyszczenie po dokonanych prébach np. zastosowaniem metody CePe piaskowania
odpowiednio dobranymi Sciemiwem regulujac cisnienie powietrza. Odpylenie.
Wypelnienie szczelin i spgkan. Wypelnienie wglebne tylko glebokich rys
po wczesniejszym ich przezylowaniu w ksztalcie litery V, zaprawa z dodatkiem
cementy trasowego.

Podklejenie masami mineralnymi elementéw rozwarstwionych oraz uzupelnienie
ubytkéw i rekonstrukcja brakujacych partii nasladowczo do oryginalu zaprawami o
zblizonych frakcjach np. na spoiwie z bialego cementu portlandzkiego Trass
Zementu. Uzupelnienia opracowa¢ w technice oryginatu. Partiom uzupehianym
nada¢ faktur¢ za pomocy specjalnie przygotowanych narzedzi, tak aby powierzchnia
uzupelnien nie odrézniala sie od oryginalnej.

Gruntowanie np. Restauro Fixativ - scalenie kolorystyczne metodami
konserwatorskimi np. topowanie lub wg przedstawionych prébek spoiwem Restauro
Lasur f. Keim rozcieficzony Restauro Fixativ z pigmentami.

Hydrofobizacja oraz zabezpieczanie przed graffiti. Sprawdzi¢ mozliwos¢ stosowania
tych srodkéw przed polozeniem na calosci.
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4.4. ELEMENTY METALOWE (KRATY. PODPORY POD DASZKAMI, LAMPY I ONE SKRZYNKI,
ORAZ DRZWICZKI TECHNICZNE)

4.5.

1.

Oczyszczenie metalu  z farb i produkiéw korozji metodg wybrang po
przeprowadzonych prébach. Chemiczne doczyszczenie Przy zastosowaniu srodka
Genol Pro Liquide f. Laboratories Ceetal, $rodek do usuwania farb.

Ocena i przeglad poszczegblnych element6w, korekta elementow odksztatconych.

. Ograniczenie korozji metalu poprzez nalozenie np. preparatu  Stabilizator rdzy

f. Hector-V 33.

Odthuszczenie powierzchni metatu.

Natozenie na metal farby podktadowej np. podkiadu miniowego z 10% dodatkiem
preparatu Stabilizator rdzy firmy Hector V33 lub firmy Nobiles - podklad ftalowy
antykorozyjny Nabikor lub specjalnego podkladu farby podktadowej Imestol Anticor
f Tmesta. Natozenie lakieru nawierzchniowego do metalu np. firmy Hector-V33 lub
farby nawierzchniowej Emalia Chlorokauczuk firmy Nobiles (kolorystyka wg RAL
uzgodniona komisyjnie) W kolorystyce uzgodnionej podczas aranzacji elewacii.

PRACE ROWNOLEGLE

1.

Konserwacja kamiennego progu Z debnika w wejsciu do kamienicy - oczyszczenie
z zagipsowien, sklejenie spekan zywicami epoksydowymi, uzupelnienie ubytkow kitami do
marmuréw dobranej wersji barwnej, opracowanie powierzchni, szlifowanie kamienia
z uzyciem dobranych papier6w éciernych, zabezpieczenie mikrowoskami.

Konserwacja kamiennego portalu w zejSciu do piwnicy od stromy podworka -
oczyszczenie ew. uzupelnienie/ korekta spoin 1 ubytkéw, ew. hydrofobizacja.

Konserwacja elementéw z eksponowanym watkiem ceglanym (wspélezesne aranzacje
murkéw, $ciany schodéw w zejsciu do piwnicy od strony podwérka) - oczyszczenie,
dezynfekcja, lokalnie przemurowania nowaq cegla na zaprawach mineralnych z trasem,
uzupelnienie/ korekta spoin i ubytkéw hydrofobizacja; ew. dodatkowe zabezpieczenie
niskiego murku od géry — nakrywy, obrébki, itp., w razie potrzeb, do uzgodnien na etapie
wykonawczym.

Uporzadkowanie elementow progéw oraz parapetéw witryn — pozostawienie i
konserwacja elementéw dobrze zachowanych, z uwagi na zniszczenia elementéw od strony
ulicy Jagiellonskiej szczegbtowe ustalenia zaleca sic uzgadniaC na etapie wykonawczym
(ew. wymiana wytypowanych fragment6w material do uzgodnien). Konserwacje kamiennych
progéw jak wyzej, zabezpieczenie popIzez hydrofobizacjg zgodnie ze sztuka.

Stolarka parteru, brama na podwérko, ganki, podbitka pod dachem, balustrady
gankéw od podwérka — proponuje si¢ poddac peinej konserwacji — oczyszczenie,
uzupelnienie ubytkdw, prace stolarskie. Drewno planuje si¢ po konserwacji technicznej
odpowiednio zabezpieczy¢, przed szkodliwymi czynnikami zewngtrznymi - W technologiach
pétlaserunkowych/ zgodnie z przyjeta aranzacja. Prébki do ustalen szczegblowych
przedstawi¢ do ustalen.

Wymiana niesprawnych, wadliwych obréobek blacharskich, rur spustowych i rynien,
zastosowanie blach jak obecnie - rynny i rury z miedzi. Nalezy przeprowadzi¢ stosowne
modyfikacje dla element6w ktére uszkadzaja tynki np. parapety od podwérka czy rynna
stykajgca si¢ ze Sciang poprzeczng itp. zaleca sig konsultowaé dzialania z inzynierami.

W wytypowanych miejscach zatozenie ekopikéw i/lub siatek w miejscach siadania ptactwa
— dotyczy np. wykonania lepszych zabezpieczen elementéw przed siadaniem czy
gniezdZeniem si¢ ptakow na elementach od podworka (okienka, lampy, podpory metalowe,
zejscie do piwnicy z balustradami itp.).

Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej obrazujgcej przebieg prac — opisowej
i fotograficznej w 2 egz.

opr. mgr Matgorzata Mrzygt6d-Tomasik Krakéw, kwiecien 2019 1.
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